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Artykut z oktadki - str. 30 


Anteny telewizyjne 
UHF Dipol 

Prawidtowy odbior sygnatu DVB-T uwarunkowany jest 
kilkoma czynnikami, jakodlegtosc od nadajnika, moc emisji 
nadajnika, wysokosc zawieszeniasystemow antenowych, 
kierunkowosc nadajnika, uksztaftowanie terenu... W artyku- 
le s$ prezentowane wybrane anteny telewizyjne UHF Dipol 
pozwalaj^ce na odbior sygnatu z nawet bardziej oddalonych 
nadajnikow telewizyjnych. 
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Miniodbiornik 
FM z TA 8164P 

Samodzielne konstruowanie 
prostych uktadow radiowych 
ma nieocenione wtasciwosci 
dydaktyczne i jest jedn^ z form do 
poznania radiotechniki. Prezen- 
towany radioodbiornik FM jest 
przystosowanych do odbioru sta- 
cji UKF i zawiera minimaln^ liczbQ 
elementow, wtym popularny 
oraz tani uktad scalony TA81 64P 
zasilany napi^ciem 3 V. 
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Radiotelefon 

CS700 

Oprocz otwartego systemu D-STAR 
firmy loom, aktualnie krotkofalowcy 
maj^ do wyboru trzy rozne systemy 
cyfrowego gtosu dla pasm VHF/UHF. 
Na rynku ukazata s\§ kolejna nowa 
radiostacja Connect Systems CS700 
na pasmo UHF lub VHF. CS700 jest 
stacj^ dwusystemow^, ktora oprocz 
DMR moze bye uzywana w konwen- 
cjonalnej analogowej emisji FM. 
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Raspberry Pi w krotkofalarstwie 


Miniaturowe komputery 
Raspberry Pi, Cubieboard, 
Beagleboard czy Banana Pi 
stanowi^ praktyezn^ alter- 
natywQ dla komputerow PC 
i dziQki temu s^ coraz czQsciej 
wykorzystywane w krotkofa- 
larstwie. W pierwszej cz^sci 
artykutu OE1KDA przedstawia 
konstrukcje radiolatarni WSPR 
i mikroprzemiennika D-STAR 
z uzyeiem Raspberry Pi. 



Str. 25 


Any Tone AT-6666 


AnyTone AT-6666 to rozbudowany i moeny radiotelefon amatorski o maksymal- 
nej mocy 60 W PER przeznaczony dla najbardziej wymagaj^cych i zaawanso- 

wanych uzytkownikow pasma 10 m. Wsrod 
wielu funkcji i mozliwosci urz^dzenie 
zawiera: ASQ, RF Gain, NB/ANL, Hi Cut, 
Mic Gain, Clarifier, Roger Beep, Echo, 
Lfl 'k Talkback, skanowanie czQstotliwo- 



R E D A K C J I 



Przy wiQkszych odlegtosciach konieezne b^dzie zasto- 
sowanie bardziej ztozonych anten wieloelementowych, 
np. takich, jakie opisujemy wewnqtrz numeru. 


Jak wybrac 
anteny DVB-T? 


Od trzech lat dziala w Polsce system naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T i wydawac by si§ moglo, ze wszystko na ten 
temat jest juzjasne i nie wymaga wyjasnieh oraz porad. Z na- 
szyeh kontaktow z Czytelnikami wynika jednak, z£ problemem 
jest wciqz antenowa instalacja odbioreza. Wtadomo przeciez, ze 
nawet najlepszej marki odbiornik telewizyjny staje si$ bezuzy- 
teezny bez poprawnie funkcjonujqcej anteny. 

Choc zasadniezo anteny i instalacje do DVB-T nie rozniq 
si§ niezym od odbiorezyeh instalacji antenowych do odbioru 
analogowego, to przy zakupie zawsze rodzi si§ pytanie: jakq 
anteny wybrac ? 

Prawd§ mowiqc, nie ma uniwersalnej recepty na wy- 
bor idealnej anteny. Najmniejsze wymagania sq w bliskim 
sqsiedztwie anteny nadawczej TV, gdzie wystarezy nawet 
antena pokojowa, ale wraz ze wzrostem odleglosci od obiektu 
nadawczego wzrastajq wymagania dla odbiorezej instalacji 
antenowej. Problemy pojawiajq si§ najcz§sciej w mniejszych 
miejscowosciach, szczegolnie gorskich , gdzie trzeba dobie- 
rac typ anteny do lokalnych warunkow odbioru. Glownq 
zasadq jest, by wybierac wtedy anteny kierunkowe o duzym 
zysku, ale w miar$ mozliwosci bez wzmacniaczy (najlepiej 
unikac anten siatkowych ze wzmacniaczami). Poniewaz 
rozne przeszkody terenowe, znajdujqce si§ pomi§dzy obiektem 
nadawczym a antenq odbior czq i przeslaniajqce widok, majq 
wplyw na jakosc odbioru, nalezy kierowac si§ zasadq, ze im 
wyzej znajdzie si§ antena, tym lepiej. Ponadto w telewizji cy- 
frowej DVB-T jest o tyle lepiej, ze odbite sygnaly sumujq si§, 
poprawiajqc odbior, wi§c mozna sprobowac skierowac anteny 
w innq strong i odbierac sygnal odbity od jakiejs przeszkody 
terenowej. W,kazdym razie przy slabym sygnale mozliwe 
jest zastosowanie odpowiednio dobranego wzmacniacza, ale 
zawsze stabilniejszy odbior da zastosowanie anteny Yagi 
o wi$kszej ilosci elementow. Przy wifoszyeh odlegtosciach 
konieezne b§dzie zastosowanie bardziej ziozonych anten 
wieloelementowych, np. takich, jakie opisujemy wewnqtrz 
numeru. 

Poniewaz kazdy rodzaj anten ma swoje wady i zalety, 
a takze typowe obszary zastosowah, dobor anteny powinien 
uwzgtydniac lokalne warunki odbioru oraz lokalizacj$ i para- 
metry emisji obiektu nadawczego (nalezy pami§tac, ze oprocz 
zysku wazna jest kierunkowosc). Trzeba tez wiedziec, ze 
przewymiarowana antena oraz zbyt silny wzmacniacz moze 
pogorszyc lub nawet uniemozliwic odbior telewizji cyfrowej. 

Poza samq antenq bardzo waznym elementem jest kabel 
antenowy, jak rowniez zlqczki, wtyki, rozdzielacze, zwrotnice... 
Oczywiscie w przypadku problemow z doborem lub instalacjq ele- 
ments systemu antenowego zawsze 
warto zledc to zadanie specjalistom. 

Oprocz materiatu dotyczqce- 
go anten telewizyjnych, wewnqtrz 
biezqcego numeru jest wide innych 
tematdw, aby kazdy znalazl cos dla 
siebie. 

Przyjemnej lektury ! 

Andrzej Janeczek 
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Intek HR-2040 


Radiotelefon samochodowy 2 m/70 cm 



HR-2040 to najnowsza propozycja Intek 
wsrod bazowo-przewoznych radiotelefo- 
now dla krotkofalowcow. Urz^dzenie ma 
moc 50 W (40 W), dwa niezalezne odbiorni- 
ki, solidn^ obudow^, mozliwosc programo- 
wania przez komputer. 

Radiotelefon Intek HR-2040 produkowany 
jest przez znan^ firm^ Anytone (bardzo 
podobna konstrukcja do AT-5888) i ma 
podswietlenie w kolorze niebieskim, czer- 
wonym oraz zielonym i regulowane diody 
RGB. 

Zakres pracy radiotelefonu obejmuje 
pasmo krotkofalarskie FM 2 m (144— 
146MHz) i 70 cm (430-440MHz). Umoz- 


liwia tez nasluch pasma lotniczego AM 
108-136 MHz. 

Ten funkcjonalny radiotelefon ma mozli- 
wosc zabezpieczenia haslem, wybor mocy 
wyjsciowej (HI-MID -LOW) i 758 kanalow 
pami^ci. 

Dwa niezalezne odbiorniki umozliwiaj^ 
podwojny odsluch cz^stotliwosci, nowy 
procesor nadawania/odbioru ESP polepsza 
odbidr oraz nadawanie. Zapewnia regu- 
lowan^ blokad^ szumow na 20 poziomow 
i 7-cyfrowy odczyt cz^stotliwosd, takze 51 
kodow CTCSS oraz 1024 DCS. Poszczegol- 
ne funkcje mozna ustawiac poprzez osiem 
programowalnych przydskow. 


Urz^dzenie jest wyposazone w scrambler 
(kodowanie rozmow - 9 grup), DTMF 
(koder/dekoder), mikrofon DTMF, blokad^ 
klawiatury, mozliwosc nazywania kanalow. 
Odl^czalny panel przedni zapewnia moz- 
liwosc dyskretnego montazu (wymaga 
dodatkowego kabla). 

Ponadto radiotelefon jest wyposazony 
w funkcje wyl^czania nadawania po okre- 
slonym czasie TOT, automatyczne wyl$- 
czenie radiotelefonu, gdy nie jest uzywany 
APO oraz mozliwosc podpi^cia glosnika 
zewn^trznego. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 108-136 (AM, tylko 
odbior), 144-146 (FM, RX/TX), 430-440 
(FM, RX/TX) - mozliwosc rozszerzenia 
zakresu pracy przez kabel do programo- 
wania 

■ liczba kanalow: 758 

■ modulacja: AM/FM 

■ ton do otwierania przemiennikow: 
1750/1000/1450/2100 Hz (programowal- 
ny) 

■ krok cz^stotliwosd: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 
15,20,25,30,50 kHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5, 20, 25 kHz 

■ moc nadajnika: 50 W/VHF, 40 W/UHF 
(mozliwosc regulacji: TUGH, MIDI, 
MID2, LOW) 

■ zl^cze antenowe: SO -239 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ wymiaryzewn^trzne: 139x140x212 mm 

■ waga: 1,14 kg 

[www.konektor5000.pl] 



EURON HT-R270E 


Radiotelefon VHF/UHF 


EURON HT-R270E to przenosny dwu- 
zakresowy radiotelefon VHF/UHF o nie- 
skomplikowanej obsludze. Urz^dzenie nie 
jest drogie i jest przeznaczone dla pocz^t- 
kuj^cych krotkofalowcow. 

Pomimo prostoty zawiera wiele mozli- 
wosci, jak podwojny wyswietlacz, 128 
kanalow cz^stotliwosci, 25 pami^ci dla 
odbioru, kod ANI i awaryjny, odbior 
radia FM, 8-grupowy skrambler (tyl- 
ko do uzytku komercyjnego), DTMF, 
ton 1750 Hz, CTCSS/DCS. Obsluguje 
tez funkcje VOX, skanowanie kanalow 
multi oraz z priorytetem, compandera, 
klonowanie. 

Kolory wySwietlacza mozna ustawiac 
- moze on moze pracowac w kolorze 
rozowym, niebieskim bc|dz pomaran- 
czowym. 

W zestawie oprocz HT-R270E EURON 
znajduje si$ bateria 1500 mAh Li-Ion 
z ladowark^, antena o wysokim zysku, 
klips do paska, pasek na nadgarstek, 
kabel do zapalniczki, sluchawki douszne 
(z PTT). 


Dane techniczne radiotelefonu: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 70-108 MHz (tyl- 
ko odbior), 144-146 (136-174) MHz, 430- 
440 (400—470, 350-390, 470-520) MHz 

■ odst^p cz^stotliwosci: 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 
20,25,50,100 kHz 

■ moc nadajnika: 5 W/VHF, 4 W/UHF 
(przel^czana do 1 W) 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 5 ppm 

■ napi^cie zasilania: DC 7,2 V (akumulator 
litowo-jonowy 1500 mAh) 

■ liczba kanalow: 128 

■ antena: zl^cze SMA 

■ tryby pracy: simplex lub polduplex 

■ rodzaje modulacji: 1 6KF3E/1 1 KF3 

■ maksymalna dewiacja cz^stotliwosci: 5 
kHz (2,5 kHz) 

■ tlumienie pozapasmowe: 65 dB (60 dB) 

■ czulosc odbiornika: -122 dBm (12 dB 
SINAD) 

■ moc wyjsdowa audio: > 0,5 W 

■ znieksztalcenia audio: <10% 

■ wymiary: 115x55x31 mm 

■ waga: 210 g 

[www.fgh-funkgearete.de] 
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Albrecht AE 6110 


Miniaturowe radio CB AM/FM 



Firma Alan wprowadza na rynek kolejny 
miniaturowy radiotelefon samochodowy 
CB Albrecht AE 6110, o wymiarach nieco 
wi^kszych od paczki papierosow, ktory 
bez problemu mozna zamontowac w kaz- 
dym typie pojazdu. Urz^dzenie zapewnia 
standardowe 4 W AM/FM i wyroznia si$ 
doskonal^ jakosci^ wykonania i dzialania 
oraz dobr$ relacj^ ceny do jakosd. 

AE 6110 moze bye wykorzystywane jako 
staeja przenosna w samochodzie lub, z od- 
powiednim zrodlem zasilania pr^dem sta- 
lym, jako staeja bazowa. Radiotelefon jest 
wielostandardowy, zgodny z najnowszymi 
europejskimi standardami pasm cz^stotli- 
wosci CB. 

Urz^dzenie jest wyposazone w wyswie- 
tlacz LCD i S-meter, automatyezn^ redukejs 
szumow ASQ oraz mozliwosc regulowania 
wzmocnienia RF. 

Przel^czanie kanalow odbywa si$ przydska- 
mi gora/dol na mikrofonie, a na obudowie 
jest tez przydsk przeszukiwania kanalow. 

Z lewej strony wyswietlacza jest zainstalo- 
wane wejscie mikrofonu, a z prawej strony 


jedyne zespolone pokr^tlo wl^cznik/wy- 
l^cznik i regulacja glosnosci. Po obydwu 
stronach wyswietlacza s^ tez diody LED 
sygnalizuj^ce stan pracy RX i TX. 

Pod wyswietlaczem s$ cztery przydski: 

■ przel^cznik redukcji szumow SQ i ASQ 

■ przel^cznik AM/FM i przydsk przeszu- 
kiwania 

■ regulacja wzmocnienia RFG 

■ CH9/CH19 i blokada przydskow 
Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 26,960- 
27,400 MHz 

■ odchylka cz^stotliwosd: ± 300 Hz 

■ moc nadajnika: 4W 

■ tlumienie fali nosnej: < 4 nW (-54 dBm) 

■ moc cz^stotliwosd granieznej: < 20 

■ dewiaeja FM: 1,9 kHz 

■ gl^bokosc modulacji AM: 85-90% 

■ czuloscRX: 1/xV 

■ tlumienie cz^stotliwosd lustrzanej: 70 dB 

■ poziom cz^stotliwosd granieznej: 60 dB 

■ wyjsde audio: 1 W/8 Q 

■ zakres cz^stotliwosd m.cz.: 300-3000 Hz 

■ napi^de zasilania 13,2 V 

■ maksymalny pobor pr^du: 2 A 

■ gniazdoanteny: SO -239 

■ wymiary: 102 x 100 x 25 mm 

■ waga: 450 g 
[www.alan.pl] 


Analizator antenowy 


MiniVNA-TINY to nowy, kompaktowy ana- 
lizator antenowy ze zl^czem USB. Urz^dzenie 
zapewnia bardzo duzy zakres cz^stotliwosd 
od 1 do 3000 MHz i pozwala na pomiar SWR 
iimpedancje anten. Jako uklad dwuportowy 
MiniVNA moze bye stosowane do pomia- 
row transmisji filtrow pasowych lub wzmac- 
niaezy. Moze tez pracowac jako wektorowy 
analizator do typowych pomiarow parame- 
trow Sll i S21. Wyniki mozna wyswietlac 
lub przechowywac jako wykresy Smitha. 
Zakres pomiaru impedaneji (Z) wynosi od 
1 do 1000 Q, a dynamika do 70 dB. Anali- 
zator moze bye stosowany jako generator 
malej mocy o cz^stotliwosd radiowej. Zasi- 
lanie odbywa si§ przez interfejs USB, a sto- 
sowanie zewn^trznego zasilania nie jest 
konieezne. Aktualizacje oprogramowania 
s$ wi^c dostarezane za posrednictwem in- 
terfejsu USB. Zalecane oprogramowanie to 
„VNA/r, stosowane do innych produktow 
miniVNA dla systemow Windows, Mac 
i Linux (takze Android ,/BlueVNA"). 
Produkowana jest tez wersja MiniVNA Pro 
BT na zakres cz^stotliwosd od 100 kHz do 


200 MHz z wbudowanym akumulatorem 
1000 mAh Li-Ion oraz systemem Bluetooth 
do zdalnych pomiarow bezprzewodowych. 
Zawiera dDwa oddzielne wyjscia dla RF 1/P 
z niezaleznym tlumikiem od 0 do 55 dB, re- 
gulacj^ k$ta fazowego dokladnosds do 1°. 
Dane techniczne MiniVNA-Tiny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1-3000 MHz 

■ zakres impedaneji (Z): 1-1000 Q 

■ moc wyjsdowa: -6 dBm/500 MHz 

■ zakres dynamiki: 70 dB/500 MHz 

■ zl^cza: 2xSMA 

■ pobor mocy: 370 mA/5 V (USB) 

■ eksport danych w formatach: JPEG, 
EXCEL, ZPLOT,S2P, PDF 

■ wymiary: 66 x 66 x 28 mm 

■ waga: 70 g 



Routery serii 6000 

Firma Ericsson wprowadza zintegrowany radiowy transporter 
IP i pierwszy w branzy router dostspowyl Rack Unit (RU) 
zinterfejsem 100GE, umozliwiaj^cy dalszy rozwoj LTE Ad- 
vanced, 5G i M2M. Routery serii 6000 kompleksowo odpo- 
wiadajq na problemy bezpieczenstwa sieci i zapotrzebowanie 
na wiQksz^ wydajnosc pracy. 

Nowa seria routerow to kompletny pakiet platform dzia- 
tajqcych na jednym sieciowym systemie operacyjnym 
(IPOS)m od routerow komorki po jej granice, rdzenie 
mobilne i centra danych. Przy wdrozeniu wraz z nowym 
routerem wirtualnym Ericsson Virtual Router poszerzona 
oferta umozliwia elastyezne wprowadzanie rozproszonych 
zastosowan chmurowych. 

Routery serii 6000 s^ w petni zintegrowane z nowym syste- 
mem radiowym Ericsson, ktory obstuguje architekturs oparta 
na wielu standardach, pasmach i warstwach. To pot^czenie 
zapewnia operatorom idealn^ platforms, na ktorej mog^ 
oprzec swoj^ dziatalnosc juzteraz oraz w przysztosci. 
Przetomowe technologie, takie jak Segment Routing zasto- 
sowane w serii Ericsson Router 6000, umozliwiaj^ przej- 
scie z IP/MPLS na SDN, oferuj^c routing nakierowany na 
uzytkownika, szybkie wdrazanie nowych ustug i optymalne 
wykorzystanie zasobow sieci. 

[www.ericsson.com] 

Glowica RFID UHF o zasi^gu 3 m 

Firma Turck powiQksza oferts podzespotow dla systemow 
identyfikaeji bezkontaktowej UHF RFID o nowq gtowics 
nadawezo-odbiorez^ oznaezonq symbolem Q120, obstu- 
guj^ standardy ISO 18000-6C i EPCglobal Gen 2. Jest 
to gtowica do systemow identyfikaeji na mate i srednie 
odlegtosci, ktorej maksymalny zasisg wynosi 3 m przy 
korzystaniu z 50-milimetrowego taga. 

Moze stanowic element opracowanej przez Turck platformy 
BL ident, co pozwala na jej tatwq integrals w istniejqcych 
systemach kontrolnych pracuj^cych w oparciu o rozne 
protokoty. Oferowana gtowica jest zamknieta w aluminiowej 
obudowie o wymiarach 130x120x60 mm istopniu ochro- 
ny IP67, mieszcz^cej antens i wspotpracuj^ce uktady elek- 
troniezne (moze bye montowana bezposrednio na metalu). 
[www.turck.us] 

Oscyloskop PicoScope do 20 GHz 

W ofercie firmy Pico Technology pojawif sis najnowszy 
oscyloskop rodziny PicoScope oznaezony symbolem 9341, 
charakteryzuj^cy sis pasmem analogowym 20 GHz. Jest to 
oscyloskop 4-kanatowy, ktorego stopieii wejsciowy moze 
zostac skontigurowany do analizy 2 sygnatow roznicowych 
lub 4 asymetrycznych. Umozliwia podglqd strumieni danych 
przesytanych z prsdkosci^ do 40 Gbps. 

Jest polecany do pomiaru przesunisc fazowych i przestuchow 
misdzy sygnatami transmitowanymi na szynach cyfrowych 
HDMI, SATA i PCIe oraz do testowania integralnosci sygnatow 
na roznicowych i asymetrycznych portach transceiverow. 
PicoScope 9341 pod wzglsdem parametrow przewyzsza 
wszystkie dostspne na rynku oscyloskopy USB, a nawet 
niektore modele laboratoryjne, oferujqc podobnq funkejo- 
nalnosc za utamek ich ceny. Moze bye wykorzystywany do 
prowadzenia wstspnych testow kwalifikacyjnych, wyszuki- 
wania btsdow i testowania marginesow parametrow szyb- 
kich sygnatow szeregowych. Jest kontrolowany przez port 
USB lub LAN za posrednictwem dot^ezonego do zestawu 
oprogramowania PicoSample 3. 

Opcjonalnym wyposazeniem modelu PicoScope 9341 s^ 
sondy aktywne o pasmie do 2,5 GHz pozwalaj^ce mierzyc 
sygnaty na uktadach scalonych o rozstawie wyprowadzen 
od 2,54 mm. Mata pojemnosc wejsciowa (0,9 pF) zapewnia 
tylko minimalne obci^zenie testowanego obwodu i zapewnia 
duz^ impedanejs wejsciowy w catym dostspnym pasmie. 
Oprogramowanie PicoSample 3, kompatybilne ze wszyst- 
kimi wersjami Windows od XP do 8.1, charakteryzuje sis 
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intuicyjnq obstugq graficznq. Dostqpne sq tu operacje click- 
-and-drag, 61 tunkcji matematycznych, 138 automatycznych 
pomiarow i 167 standardowych masek komunikacyjnych dla 
przeptywnosci bitowej od 1,54 do 12.5 Gb/s. 

[www.picotech.com] 

Zdalny serwis instalacji 
z routerem Ubiquity 

Firma Sabur oferuje seriQ routerow Ubiquity RM10/11 ASEM, 
ktore oprocz tunkcji zdalnego dostqpu serwisowego udostqp- 
niajq mozliwosc logowania danych historycznych i wysytania 
alarmow. Sqto niezalezne rozwiqzania udostqpniajqce funkcje 
zdalnego dostqpu serwisowego dowolnym urzqdzeniom, 
ktore pozwalajq na logowanie danych i przechowywane 
w lokalnej pamiqci routera, ktore mogq bye w prosty sposob 
pobrane na dysktwardy komputera z wykorzystaniem aplika- 
cji Control Center. Dodatkowo istnieje mozliwosc ustawiania 
powiadomieii alarmowych za posrednictwem e-maili lub 
SMS-ow, atakze tworzenia ekranow graficznych, do ktorych 
dostqp mozna uzyskac z poziomu: aplikaeji Control Center, 
aplikaeji mobilnej Premium HMI Mobile lub przeglqdarki 
internetowej. 

Routery RMxx wystQpujq w dwoch wersjach sprzqtowych: 
Ethernet (RM10) i Ethernet plus GSM (RM11). Oba typy 
urzqdzen majq wbudowane intertejsy: 2 x Ethernet, RS- 
232/422/485, USB 2.0, atakze 2 wejscia cyfrowe 24V i2 
wyjscia cyfrowe 24VDC - 200mA. RM11 sq wyposazone 
w modem 2G/3G/3G + EDGE/HSPA. 

Urzqdzenia te udostqpniajq funkcje zdalnego dostqpu serwi- 
sowego systemom ztozonym z urzqdzen bez portow Ethernet 
i bez panelu operatorskiego lub komputera IPC, atakze 
instalacjom, w ktorych chce siq uniknqc bezposredniego 
potqczenia panelu operatorskiego lub IPC z Internetem (ew. 
instalacjom, w ktorych uzytkownik nie chce instalowac opro- 
gramowania Ubiquity na panelu operatorskim lub IPC). 
[www.sabur.com.pl] 

Czterozakresowy modem IP 
GSM/GPRS 

Na rynku pojawit siq atrakcyjny cenowo komorkowy modem 
IP OnCell G321 1 firmy MOXA, ktory moze postuzyc do iatwe- 
go podtqczenia urzqdzen do sieci komorkowej. 

Jest to 2-portowa bramka IP (2xRS-232), ktora umozliwia 
zdalny dostqp do urzqdzen z interfejsem szeregowym jak i z 
Ethernetem za posrednictwem sieci komorkowej. Urzqdzenie 
to stanowi kombinacjQ serwera portow szeregowych oraz 
modemu komorkowego. Dostqpne sq w nim tryby pracy 
doskonale znane zserii NPort firmy MOXA, m.in. RealCOM, 
TCP client/Server, UDP 

OnCell G3211 ma cztery zakresy GSM/GPRS 
850/900/1800/1900 MHz i piQC trybow pracy: TCP Server, 
TCP Client, UDR Real COM i Reverse Real COM. 

Dziqki G3211 mozna np. zdalnie odczytac lieznik bqdz uzy- 
skac dostQp do konsoli szeregowej switcha celem zdalnej 
konfiguraeji. Ponadto urzqdzenie wyposazone jest w port 
ethernetowy, dziqki ktoremu mozemy np. odczytac zdalnq 
SCADE. 

Ponadto w przypadku niektorych aplikaeji dane z portow sze- 
regowych muszq bye przekazywane nawet jezeli potqczenie 
jest przerwane. OnCell G3211 wyposazony zostaf w bufor 
danych, dziqki ktoremu dane przechowywane sq w we- 
wnQtrznym buforze i przekazywane dalej, gdy potqczenie 
zostanie przywrocone. 

Urzqdzenie jest zasilane napiqciem 12-48 V DC i moze bye 
morrtowane na szynie DIN. 

[www.elmark.com.pl] 

Oscylator VCSO do 2,5 GHz 

Kolejnq nowosciq w ofercie firmy Vectron jest dwuczqstotli- 



XIEGU X-108 


Nowy transceiver QRP 


Na rynku krotkofalarskim pojawita si^ 
dekawa alternatywa dla radia Yaesu FT-817 
- miniaturowy transceiver QRP typu X-108 
firmy XIEGU. 

Urzqdzenie pracuje z pojedynczq przemi- 
nq czqstotliwosci na wszystkich pasmach 
amatorskich 160-10 m w tym pasma WARC 
i zapewnia na tych pasmach moc wyjsdo- 
wq 1-20 W. 

W ukladzie X-108 znajduje siq filtr SSB 

0 szerokosd 2,4 kHz oraz oddzielny wqski 
filtr CW o pasmie 500 Hz, a takze zintegro- 
wany kluez CW z regulowanq prqdkosdq 
telegrafowania. 

Kolorowy wyswietlacz, w przedwienstwie 
do X1M zawiera S-meter i miernik mocy 
w.cz. oraz wskaznik SWR (wyswietla te 
wartosd obok aktualnie ustawionych pa- 
rametrow). 

W odbiorniku zostaly uzyte wysokiej ja- 
kosci komponenty, zmniejszajqce szumy 

1 zapewniajqce doskonaly zakres dyna- 
miezny. Czulosc odbiornika wynosi 0,2 fi\, 



a podwojne filtry pasmowo-przepustowe 
zapewniajq idealny odbior na wszystkich 
pasmach. Jest tez rozbudowany uklad AGC 
i przedwzmacniacz z tlumikiem. 

Nadajnik zapewnia maksymalnq moc wyj- 
sdowq 20 W w trybach modulacji AM, USB, 
LSB, i CW. Wbudowane uklady zabezpie- 
czajqce chroniq uklad przed zbyt wysokim 
SWR i niedopasowaniem anteny. W wersji 
standardowej transceiver ma stabilnosc 
czqstotliwosd 1,0 ppm, ale mozna popra- 
wic opcjonalnym TCXO do 0,5 ppm (jest 
w wersji Deluxe). 

X-108 jest wyposazony w port USB z tylu 
panelu, dziqki czemu mozna sterowac TRX 
poprzez komputer z dostqpnym oprogra- 
mowaniem. 

Podstawowe parametry X-108: 

■ pasma: 160-10 m 

■ tryby pracy: AM, LSB, USB, CW 

■ filtry: SSB/2,4 kHz, CW/0,5 kHz 

■ moc nadajnika; 1-20 W 

■ emisje niepozqdane: > 40 dBc 

■ stabilnosc czqstotliwosd: 1,0 ppm 

■ czulosc odbiornika: 0,2 /xV 

■ tlumienie pozapasmowe: > 45 dBc 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ napiqde zasilania: 12, 5-14, 5V DC 

■ pobierany prqd: 0,75 A (RX), 7 A (TX 

■ zakres temperatury pracy: -20°...+60°C 

■ wymiary:120x45xl80mm 
[www.wimo.com] 


DX Patrol 


Szerokopasmowy SDR 
z konwerterem 


DX Patrol to kolejny odbiornik Software De- 
fined Radio (SDR), zbardzo szerokim progra - 
mowalnym zakresem pracy od 100 kHz do 2 
GHz. W przedwienstwie do powszechnie do- 
stqpnych tanich USB DVB-T to urzqdzenie nie 
wymaga dodatkowego konwertera na falach 
krotkich ani dodatkowych filtrow. 

Odbiornik zawiera dwa przelqczalne gniaz- 
da antenowe SMA dla pasm KF i VHF/UHF, 
a wbudowanemu konwerterowi zawdziq- 
cza dobre osiqgi takze na KF. 

Dziqki dwom niezaleznym zlqczom an- 
tenowym SMA zawsze mozna skorzystac 
z najlepiej odpowiadajqcej anteny bez po- 
nownego podlqczania przy zmianie pasma 
(przelqcznik z boku odbiornika steruje 
przelqcznikiem diodowym pin przy przej- 
sau zHFz VHF). Aktualny stan (HF/VHF) 
jest pokazany wielobarwnq LED. 
Urzqdzenie umozliwia odbior AM, FM, SSB, 
CW i komputerowo emisji cyfrowych. Jest 
kompatybilne z popularnymi programami 
takimi jak SDR#, SDR-radio.com, PIDSDR, 
GNU-Radiom, a takze z SDR-Touch dla An- 
droida! Dziqki specjalnym programom moz- 
liwy takze odbior satelitow meteorologicz- 
nych i radio latarni lotniczych ADS-B. 


Maksymalna czqstotliwosc probkowania 
obslugiwana przez to urzqdzenie wynosi 
3,2 MS/s, ale jest ograniezona przez oprogra- 
mowanie (zazwyczaj zakres czqstotliwosd 
zawiera siq w zakresie od 96 kHz do okolo 1 
MHz i zalezy od oprogramowania). 
Parametry wejsdowe ukladu zalezq od pa- 
sma. Zakres IMD3 wynosil 66 dB/50 MHz i 73 
dB/144 MHz. Wspolczynnik szumow jest na 
poziomie -117 dBm, a prog AGC 22 juV 
Instalowanie urzqdzenia jest bardzo proste, 
bo DX Patrol wymaga tylko jednego kabla 
USB do polqczenia z komputerem, takze do 
zasilania. Dziqki malym wymiarom mozna 
miec go zawsze przy sobie. Jest oferowany 
z roznymi kablami i przejsdowkami. 
’www.wimo.com] 
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ENIGMA 1302DAB 


Polski radioodbiornik DAB + 



W zwi^zku z duzym zainteresowaniem od- 
biorem radia cyfrowego DAB i stal^ rozbu- 
dow$ sied nadawczej, ELTRA postanowila 
wprowadzic do oferty odbiornik radiowy 
DAB+. 

Odbiornik radiowy Enigma 1302 DAB + 
umozliwia odbior naziemnego radia cyfro- 
wego i analogowego FM z RDS. 

Urz^dzenie zostalo wyposazone w szereg 
funkcji ulatwiaj^cych obslug^ zwi^zanych 
zarowno z transmisj^ cyfrowy jak i odbio- 
rem analogowym FM. 

Ten podwojny radioodbiornik cyfrowo- 
-analogowy umozliwia uzytkownikowi 
zapoznanie si$ z zaletami naziemnej radio- 
fonii cyfrowej DAB+. 

Jest wyposazony w wyswietlacz typu Ma- 
trix zapewniajqcy tekstowy przekaz wia- 


domosd DAB+/RDS. Ponadto ma progra- 
mowanie pami^ci stacji, zegar z dwoma 
alarmami, automatyczne wyl^czanie oraz 
wbudowany akumulator (ladowarka w ze- 
stawie). 

Podstawowe parametry: 

■ rodzaj tun era: cyfrowy DAB+ z syntez^ 
cz^stotliwosri FM/PLL/RDS 

■ liczba pamitjci: 20 dla DAB+ i 20 dla FM 

■ zakresy fal: 174-240 MHz/DAB+, 87,5- 
108MHz/FM 

■ an ten a (DAB+/FM): teleskopowa, obro- 
towa 

■ skala: wyswietlacz LCD Matrix, pod- 
swietlany, z mozliwosc^ przydemnienia 
iwyl^czenia 

■ zegar: 24-godzinny system wyswietlania 

■ synchro nizacja czasu: z sygnalu DAB+ 
lub z RDS FM 

■ budzenie: radiem lub sygnalem dzwi^ko- 
wym, 2 niezalezne alarmy 

■ funkcje poprawy dzwi^ku: kompresja 
zakresu dynamiki (DRC) 

■ moc wyjsdowa: 5 W 

■ regulacja glosnosd: obrotowa 

■ wyl^cznik: czasowy z mozliwosa^ usta- 
wiania czasu 

■ wejsde linii AUX: jack 3,5 mm 

■ typ baterii: 1050 mAh (akumulator w ze- 
stawie) 

■ wejsde zewnqtrznego zasilania DC: 5 V/2 
A, zasilacz w zestawie 

■ maksymalny pobor mocy: 8 W 

■ wymiary: 110x210x105mm 
[www.eltra.pl] 


Original DX-CN-200 


Reflektometr krzyzowy 


do 200 MHz 

Na krajowym rynku jest dost^pny reflek- 
tometr krzyzowy (SWR metr) D-Original 
DX-CN-200 o zakresie pracy od 1,8 MFlz 
do 200 MFlz i zakresie pomiaru mocy od 
0,5 do 3000 W. 

Jest to idealny przyrz^d pomiarowy do za- 
stosowan amatorskich i polprofesjonalnych 
wyposazony w zl^cza UHF/UC1/S0259. 
Oprocz pomiaru wspolczynnika SWR reali- 
zuje tez pomiar mocy (padaj^cej i odbitej) 
w przedzialach do 30 W i 300 W oraz 3 kW. 
Przyrz^d jest pomocny przy strojeniu in- 
stalacji antenowej wwarunkach stacjonar- 
nych imobilnych. Po podl^czeniu sztucz- 
nego obd^zenia w miejsce anteny umoz- 
liwia pomiar mocy nadajnika. Urz^dzenie 
nalezy do miernikow szeregowych i moze 
bye na stale wl^czony w tor antenowy do 
ci^glej kontroli parametrow pracuj^cej 
staeji. 

Z tylu obudowy s^ trzy gniazda: przy- 
l^czeniowe anteny ANT, przyl^czenia 
transceivera (nadajnika TX), zasilania pod- 
swietlenia skali. 



Zasilanie pr^dem stalym 13,8 V jest po- 
trzebne tylko do podswietlenia skali mier- 
nika. 

Dane techniczne reflektometru DX-CN200: 

■ zakres pomiarowy: 1,8-200 MHz 

■ zakresy pomiaru mocy: 30 W, 300 W, 3 kW 

■ tlumienie: 0,2 dB (1,8-200 MHz) 

■ dokladnosc pomiarow: 5% do 30 W, 7% 
do 300W, 7,5% do3 kW 

■ moc minimalna: 0,5 W 

■ zakres SWR: 1 - co 

■ impedaneja wej./wyj.: 50 Q 

■ zl^cza pomiarowe: S0239 

■ wymiary: 150 x 65x100 mm 

■ waga: 720 g 
[www.ar-system.pl] 


wosciowy oscylator VCSO (Voltage Controlled Saw Oscil- 
lator) osymbolu VS-504, zaprojektowany do zastosowan 
w aparaturze pomiarowej oraz do taktowania szybkich prze- 
twornikow i koherentnych odbiornikow optycznych 100G. 
Urz^dzenie zawiera wejscie do przet^czania pomiQdzy 
dwiema ustalonymi tabryeznie czQstotliwosciami wyjscio- 
wymi z zakresu od 0,8 do 2,5 GHz oraz wejscie steruj^ce 
do dostrajania czQstotliwosci wyjsciowej w zakresie min. 
±20 ppm. 

VS-504 ma bardzo mat^ zawartosc jitteru, wynoszqcq 12 ts 
rms w pasmie 12 kHz. ..20 MHz. Jest zamykany w obudowie 
SMD o powierzchni 14x9 mm i jest dostQpny w wersjach 
z wyjsciem sinusoidalnym i sinusoidalnym zrownowazonym 
(z przesuniQciem tazowym 180°). 

[www.vectron.com] 

Oscyloskop z woltomierzem 
i miernikiem cz^stofliwosci 

Firma Rohde & Schwarz powiQksza ofertQ przyrz^dow labo- 
ratoryjnych o now$ seriQ oscyloskopow RTM20xx zawieraj^- 
cych wbudowany cyfrowy woltomierz i lieznik czQstotliwo- 
sci. S 3 to oscyloskopy edukacyjne i mogq bye przet^czane 
w specjalny tryb dezaktywuj^cy wszystkie automatyczne na- 
rzQdzia pomiarowe i analityczne, wymuszajqcy samodzielne 
prowadzenie pomiarow. Urz^dzenia sq dostQpne w wersjach 
o pasmie 200, 350 i 500 MHz. 

Funkcja cyfrowego woltomierza umozliwia pomiar napiQC 
statych, zmiennych, wartosci szczytowych i wspolczynnika 
ksztattu, a wbudowany miernik czQstotliwosci rejestruje 
dane na 7 cyfrach. Oscyloskopy te cechuje maksymalna 
szybkosc probkowania rowna 5 GSps i standardowa po- 
jemnosc wewnqtrznej pamiejei 20 MS, atakze mozliwosc 
rozszerzenia ich o dodatkow^ funkcjonalnosc, np. dodat- 
kowe tryby wyzwalania czy dekodowanie sygnatow z szyn 
szeregowych (RTM-K1 do -K7). Opcja RTM-K15 umozliwia 
powiQkszenie pojemnosci wewnQtrznej pamiQci do 460 MS 
oraz dodanie funkcji historii i segmentaeji, umozliwiaj^cych 
rejestrowanie dtugich ci^gow danych. Z kolei opcja RTM-K31 
udostQpnia speejalizowane funkcje pomiarowe do automa- 
tyeznego weryfikowania jakosci komponentow duzej mocy 
wykorzystywanych do budowy zasilaezy impulsowych. 
[www.rohde-schwarz.com] 

Przenosny analizator widma do 
6,2 GHz 

Do oferty firmy Tektronix trafit w ostatnim czasie tani, prze- 
nosny analizator widma z portem USB 3.0 przeznaczony 
do analizy sygnatow w zakresie czQstotliwosci od 9 kHz 
do 6,2 GHz. Model RSA306 zapewnia szerokosc zakresu 
dynamieznego od -160 dBm do +20 dBm, aw pot^czeniu 
zdarmowym oprogramowaniem SlgnalVu-PC oferuje pa- 
rametry wystarczajqce do zastosowan badawczo-projekto- 
wych na poziomie laboratoriow uniwersyteckich, instalacji 
sieci bezprzewodowych, wyszukiwania interfereneji. 
NarzQdzia analityczne dostQpne w SignalVu-PC (np. wbudo- 
wane pomiary automatyczne, analiza 27 rodzajow modu- 
lacji, analiza standardow WLAN 802.1 la/b/g/j/p, 802.1 In, 
802.1 lac) odpowiadajq narz^dziom udost^pnianym dotqd 
wyt^eznie przez znaeznie drozsze analizatory laboratoryjne. 
Otwarty interfejs API dla srodowiska Windows umozliwia 
uzytkownikom tworzenie wtasnych interfejsow programo- 
wych, np. do Pythona czy Matlaba, dajqcych mozliwosc 
przetwarzania danych przychodz^cych bezposrednio z przy- 
rz^du. RSA306 jest oferowany w cenie stanowiqcej utamek 
kosztow zakupu analizatora laboratoryjnego, zapewniaj^c 
przy tym porownywalne parametry, takie jak ezutose, doktad- 
nosc i szerokosc zakresu dynamieznego. W zakresie odpor- 
nosci na narazenia srodowiskowe, udary i wibraeje spetnia 
on wymogi normy Mil-Std 28800 Class 2. 

[www.tektronix.com] 
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3A Monaco 


3A90IARU to znak stacji okolicznosciowej 
Association des Radioamateurs de Monaco, 
ktora b^dzie czynna do 30 czerwca na wszyst- 
kich pasmach i emisjach. Znak mowi wszyst- 
ko - stacja uruchomiona z okazji 90. rocznicy 
IARU. QSL via 3A2ARM, direct, biuro i LoTW 


3B8 Mauritius & 3B9 Rodrigues 


W maju Jose EA5IDQ wybiera si$ na Mauri- 
tiusa (AF-046) i Rodrigues (AF-017). W dniach 
10-18 maja ma pracowac z Mauritiusa, a 19-23 
z Rodrigues. Praca na 40-10 m emisjami SSB 
iRTTY, ale Jose uczy si^ telegrafii, wi^c moze 
pojawic si^ w eterze rowniez t^ emisj^. Uzywal 
b^dzie anten monoband Delta Loops Big Si- 
gnal na 10-20 m i 40 m Hy End Fez Long Wire. 
Jego strona na http://www.dxpedition.eu/, a na 
niej takze informacje o ham shackach do wy- 
naj^cia w roznych rejonach swiata. 


6Y Jamaica & ZF2 Cayman Islands 


Jim W8ERI w maju ponownie czynny b^dzie 
z Karaibow. 2-8 maja z Jamajki (NA-097, 
WLOTA 0214), znak 6Y5/W8ERI. 9-15 maja 
z Wielkiego Kajmanu (NA-016), znak ZF2ZL. 
Aktywnosc na 80-10 m, glownie SSB. QSL na 
znak domowy. 


C3 Andorra 


Krotkofalowcy z Andorry uzywaj^ okolicz- 
nosdowych znakow z prefiksem C35 (np. 
C31KC pracuje jako C35KC a C31RP jako 
C35RP). Okazji jest 35-lecie Unio de Radio- 
aficionats Andorrans. Stacje z okolicznosdo- 
wymi znakami czynne b^d^ do 31 maja, a za 
l^cznosd z nimi mozna b^dzie otrzymac dy- 
plom - szczegoly pod adresem www.ura.ad. 


C6 Bahamas 


Eric K9GY ponownie czynny b^dzie z Wiel- 
kiej Bahamy (NA-080) w dniach 27 maja 
- 1 czerwca. Uzywal b^dzie znaku C6AYM, 
a pracowac ma na 80-6 m emisjami CW 
i SSB. QSL via K9GY, rowniez LoTW. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


E5 South Cook Islands 


Biuletyn Jhe Daily DX" poinformowal o ak- 
tywnosd Douga W6HB i Brada WOVFT z Ra- 
rotongi (OC-013 ) w dniach 17-23 maja. Uzy- 
wa£ b$d$ znakdw E51DLD i E51VFT, a pra- 
cowac z QTH Andy 'ego E51AND/E50A i Jima 
E51JD na 160-10 m. QSL na znaki domowe. 


E6 Niue 


Z Namukulu, Niue (OC-040) pracowac b^d^ 
Kanno JA2AAU, Iku JA2ATE, Iwao JA2LSS 
i Mori JA2ZS pod znakami odpowiednio 
E6NK, E6TE, E6SS i E6ZS. Termin aktywno- 
sd 15-25 maja, czynni b^ na 160-6 m emi- 
sjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL via JA2ZS. 


GD Isle of Man 


Czlonkowie DX-Interceptors Amateur Radio 
Club MS01XD organizujq aktywnosc z Wyspy 
Man (EU-116) w dniach 8-11 maja. Praca na 
80-10 m emisjami CW, SSB iRTTY Gldwnym 
_ celem jest umozliwienie nawqzania l^cznosd 


potrzebuj^cym tego podmiotu do dyplomow 
i wspolzawodnictw. Operatorami b^d$ Billy 
GMOOBX, Frank MMOHST iRoss GM1KNP 
Czynne b$d$ dwie stacje KF. Jedna glownie na 
SSB z Yaesu FT 1000MP, wzmacniaczem Acorn 
i anten^ Hexbeam 20-10 m; druga dla CW 
i emisji cyfrowych z Icom IC 7200, wzmacnia- 
czem i antenami Moxon 15/12 m oraz pionow^ 
80-10 m. QSL via MOOXO oraz LoTW 


IOTA 


EU-008: Isle of Mull, GM Scotland. Czlonko- 
wie The Camb-Hams ponownie wybierajcj si^ 
na Isle of Mull. Pod znakiem GS3PYE/P czyn- 
ni b^dtj w eterze w dniach 15-21 maja. B^dzie 
to aktywnosc na kilku stacjach rownoczesnie 
na 80-10 m emisjami SSB, CW, RTTY i PSK 
oraz na UKF: 50 MHz, 70 MHz i 144 MHz 
l^cznie z satelitami oraz EME. Wyposazenie 
to transceivery K3 ze wzmacniaczami i bo- 
gatym zestawem anten - szczegoly na http:// 
dx.camb-hams.com. W planach rowniez krot- 
kie wypady na pobliskie wyspy Iona (EU-008) 
iTreshnish (EU-108). QSL za posrednictwem 
OQRS dla kart direct i przez biuro. 

EU-037: Oland Isl., SM Sweden. Hans DK3PZ 
b^dzie pracowal z tej wyspy pod znakiem 
SM7/DK3PZ w dniach 16-23 maja. QSL via 
eQSL oraz przez biuro na znak domowy. 
EU-042: Hallig Hooge (DLFF-013), DL Ger- 
many. Siggi DL3HBZ, Lothar DL8HAL, Steve 
DJ7AO, Charlie DF6LPC, Ulrich DJ9IE i Ben- 
jamin DB2LS b^d^ pracowac stamt^d pod 
znakiem DLODFF w dniach 30 kwietnia - 3 
maja. QSL przez biuro. 

EU-051: Ustica Isl., I Italy. Giovanni IK5BCM 
i Andrea IU5BLZ b^d$ czynni z tej wyspy 
w dniach 9-16 maja. Aktywnosc na 80-10 m 
na CW, SSB i emisjach cyfrowych. 

EU-074: Brehat Isl., F France. Belgijski team - 
ON4PQ, ON5HC, ON7PQ, ON7USB i ON8AZ 
b^dzie czynny z tej wyspy pod znakiem TM5U 
10-15 maja. Aktywnosc na 80-10 m emisjami 
SSB, CW i cyfrowymi. W miar^ mozliwosd uru- 
chomi^ rowniez 160 i 6 m. QSL via ON8AZ, 
aktualnosci i log na http://www.eu074.be. 
NA-079: Dry Tortugas, WUSA. Mike WA- 
0SPG wybiera si^ tarn na swoj^ pierwsz^ eks- 
pedycj^. W dniach 4-6 maja czynny b^dzie 
pod znakiem WAOSPG/4 na KF na CW i SSB. 
Wyposazenie to KX3 i FT-817. Anteny - dipol 
pionowy Buddipole na brzegu oceanu i an- 
tena typu Loop. Mike b^dzie tez pracowal 
przez satelity SO-50 i FO-29 CW/SSB. QSL 
na znak domowy. Z tej samej lokalizacji 
w dniach 9-10 maja ma pracowac Arturo 
KG4DRP Czynny b^dzie QRP na FT-817ND 
na 20 m SSB. QSL na adres z QRZ.com. 


J3 Grenada 


Para amerykanskich operatorow, Anna W6NN 
i Rich KE1B, wybiera si^ na Grenada (NA-024, 
WLOTA 0718). W dniach 23-31 maja czynni 
b$d$ pod znakami J38NN i J38MM w waka- 
cyjnym stylu z moq 100 W i anteny Buddipole 
na 40-10 m emisjami CW, SSB i RTTY W miar$ 
dost^pu do Internetu b^dtj codziennie przesy- 
lac swoje logi do ClubLogu. QSL za posrednic- 
twem OQRS, direct, biuro oraz LoTW i eQSL. 


JD1 Ogasawara 


Czlonkowie World Wide Club ponownie 
czynni b^d$ z Ogasawary (AS-031) jako 
JD1YBT. Termin aktywnosci to 2-11 maja, 
praca na 160-6 m wszystkimi emisjami na 
trzech stacjach. QSL via JP1IOF oraz LoTW 
i OQRS na ClubLogu. 

Rowniez Makoto JI5RPT b^dzie ponownie 
czynny z tego podmiotu DXCC, wyspy Chi- 
chijima (AS-031), Jego znak JD1BLY, b^dzie 
pracowal do 5 maja na 40-6 m emisjami CW, 
SSB i cyfrowymi. QSL na znak domowy, log 
na http://www.ji5rpt.com/jdl, aktualnosci 
http://twitter.com/jdlbly. 


P4 Aruba 


Dave N4QS i Dave NU4N b^d^ czynni 
z ham shacku do wynaj^da na Arubie (SA- 
036) - Cook's Radio Retreat (http://www. 
p49v.com). Jego tworq jest Carl P49V (silent 
key). Czynni b$d$ w dniach 26 maja - 2 
czerwca l^cznie z udzialem w CQWW WPX 
CW Contest 30-31 maja. QSL via NU4N. 


P5 North Korea 


Po udanej wyprawie na Cocos Island TI- 
9/3Z9DX Dominik 3Z9DX poinformowal 
o planach aktywnosd z bardzo atrakcyjnej 
lokalizacji - P5 North Korea. Dominik po- 
wiedzial, ze ma w r^ku zezwolenie od odpo- 
wiednich wladz na praq z tego kraju przez 
5 dni w 2016 r. tylko na 20, 15 i 10 m na SSB. 
W grudniu wybiera sq tarn na rozmowy do- 
tycz^ce szczegolow planowanej aktywnosd. 
Jego praca ma bye caly czas pod nadzorem 
oficerow odpowiednich sluzb wedlug zasad 
przez nich ustalonych. Na razie nie ma mowy 
o pracy na CW Dyskusja, ktora rozgorzala na 
serwisach DX-owych, byla pelna mniej lub 
bardziej sensownych rad, jak podejsc do tak 
poqdanej aktywnosd oraz jak probowac sq 
zabezpieczyc przed celowymi zakloceniami, 
co zdarzalo sq podezas ostatnich ekspedy- 
cji DX-owych, Do aktywnosci z tego kraju 
podchodzili tak doswiadezeni operatorzy jak 
OH2BH czy YT1AD. Ten ostatni mial tylko 
podl^czyc kluez telegraficzny do TRX-a, gdy 
przyszedl wojskowy i nakazal natychmiasto- 
we wyl^czenie wszystkiego. I byl to koniec 
marzen. Trzymajmy kauki, by Dominikowi 
udalo sie zrealizowac plany. Biez^ce informa- 
cje o post^pach na http://www.dx-world.net/. 


XT Burkina Faso 


Harald DF2WO ponownie wybiera sq do 
Ouagadougou, Burkina Faso. Jako XT2AW 
b^dzie czynny od 20 maja do 25 czerwca na 
CWiSSB. QSL via MOOXO. 


ZL7 Chatham Islands 


Alain F8FUA (5U7NU, 9J2AE, TZ6NU, 
XT2BR, Z21KM) znow wybiera sq na Cha- 
tham Islands (OC-038). W dniach 7-13 maja 
b^dzie pracowal pod znakiem na KF emi- 
sjami CW, SSB i RTTY. Wyposazenie to K3 
i antena Buddipole. QSL na znak domowy, 
log w LoTW i ClubLog, bez eQSL. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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a przyslemy Oi jublleuszow^feflr 
ptytQ „Biblioteka , Krotkofalowc?[ i 
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w a $z^ firmow^ 
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lub 


4* 85 lat 
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20 lat SR 


(f!Mp P033 
[^BEraCMMii® 


sifcipelj] lam 


CMMW 


ill 
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4-ptytowy album j— ■ Hliies 
„The Best Blues... Ever!" jP _ 

z piosenlq 

Kim jestes - listonoszem?" 831 

Jakzaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


I InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koricem maja 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 




Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 










za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od czerwca 201 5 do sierpnia 2015, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (wrzesien 2015 -maj 2016). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.08.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od czerwca 2015 r. do sierpnia 2015 r. 

od wrzesnia 2015 r. do maja 2016 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *»: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej 


Najfatwiej 

Najwugodniej 



Numer konta hankowsflo 
raazeflo wydawnlctwa 


Kwota zawkii 

iwtrunlvH 
prenumeraty 
padanymi pewyzej 


Okrellenle czasu prenumeraty (raana, 
pdlraczna, na nkres od... do..,]; oeoby 
piywatne chcqce otrjymai fakturg VAT 

f iroelmy o daplsanle „Prcszq o FVAT" 
flrmy I Instytucje proslmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zapfacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

IZ 4 ubT> przesylaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 51 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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KKDSK.pl 


Zawsze i kupisz aktualny lub archiwalny numer 

„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Tydzien Ligi Obrony Kraju 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
L^cznosd BZG LOK; Biuro Mazowieckiego 
Zarz^du Wojewodzkiego LOK. 

Ter min zawodow: 1 maja w godz. 15.00- 
17.00 UTC (wszystkie radiostacje obow% 
zuje 5-minutowe QRT przed i po zawo- 
dach). 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz wedlug obowi^zu- 
j^cego bandplanu przeznaczonego do pro- 
wadzenia zawodow dla emisji CW i SSB. 
Obowi^zuje ograniczenie mocy wyjsdowej 
nieprzekraczaj^cej 100 W. 

Wywolanie w zawodach: dla emisji (CW) - 
Jest LOK", dla emisji (SSB) - „Wywolanie 
w zawodach LOK". 

Nawi^zywanie l^cznosd: z sam$ stacje 
mozna nawi^zac jedn$ l^cznosc dla kazde- 
go rodzaju emisji - jedn$ l^cznosc na CW 
i jedn^ na SSB (razem 2 QSO). 

Wymiana raportow 

Stacje klubowe zrzeszone w LOK podaj^ 
raport skladaj^cy z RS lub RST, trzycyfro- 
wego numeru l^cznosd, skrotu wojewodz- 
twailiteryL, np.: 

- dla SSB 59 001RL (R - wojewodztwo ma- 
zowieckie, L - radiostacja klubowa LOK) 

- dla CW 599 001RL (R - wojewodztwo 
mazowieckie, L - radiostacja klubowa 
LOK) 

Pozostali uczestnicy podaj$ raporty sklada- 
j^ce si^ z RS lub RST, trzycyfrowego nume- 
ru QSO oraz skrotu wojewodztwa, np.: 

- dla SSB 59 001M (M - wojewodztwo ma- 
lopolskie) 

- dla CW 599 001M (M - wojewodztwo 
malopolskie) 

W zawodach obowiqzuje numeracja d^gla. 
Punktacja w zawodach, za kazde bezbl^d- 
nie przeprowadzone QSO lub nasluch: na 
CW - 4 pkt., na SSB - 2 pkt. 

L^cznosa nie zalicza si$ w przypadku: 

- nawi^zania Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowi^zkowe /,QRT") 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- rozbieznosd czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 3 minut 

- bl^dnego odebrania znaku koresponden- 
ta(„CALL") 

- fycznosd powtorzonych („DUPE") 

- bl^dnej lub zle zapisanej grupy kontrolne 
QRPRT") 

- niezgodnosd emisji. 

Klasyfikuje si$ tylko te stacje, ktore przepro- 
wadz$ co najmniej 10 QSO. 

Nasluchowcy musz^ bezbl^dnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne obu korespon- 
dentow. T^ sam^ stacje mozna wykazac 
w dzienniku tylko dwa razy (raz za SSB, 
drugi na CW Punktacja taka sama jak dla 
stacji nadawczych. 

Klasyfikacja 

A - Stacje klubowe LOK CW/SSB 
B - Stacje klubowe LOK CW/SSB 
C - Stacje klubowe LOK CW 


D - Stacje klubowe i indywidualne CW 
E - Stacje klubowe i indywidualne SSB 
F - Stacje indywidualne (YL) CW obslugi- 
wane przez kobiety 

G - Stacje indywidualne (Y) CW obslugiwa- 
ne przez operatorow do 21 lat 
I - Stacje indywidualne SSB obslugiwane 
przez kobiety 

J - Stacje indywidualne SSB obslugiwane 
przez operatorow do 21 lat 
K - Stacje klubowe i indywidualne SWL 
(klasyfikacja l^czna CW, SSB, CW/SSB) 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej wformacie *.cbr, Mog lub Mil nalezy 
przesylac w terminie 4 dni od daty zakon- 
czenia zawodow poczt^ elektroniczn^ na 
adres e-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 

Pliki *.cbr, Mog lub Mil powinne bye za- 
l^cznikiem, a w temade listu nalezy umies- 
cic znak wywolawczy oraz napis Tydzien 
LOK np.:SP5KCR Tydzien LOK. 
Wyroznienia: 

Za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D, 
E, E(YL), E(Y), F, F(YL), F(Y), G - puchar 
(grawerton) i dyplom laureata, za miejsca 
od II do III w kazdej kategorii laureaci 
otrzymuj^ dyplom laureata zawodow. 
Pozostale stacje otrzymuj^ dyplomy uezest- 
nictwa. Wszystkie dyplomy zostan^ prze- 
slane drog$ elektroniczn^ jako plik *.PDF 
(* JPG) wysokiej jakosri. 


ZawodyQRP2015-ll tura 


Czas trwania: 1 maja (03.00-04.59 UTC). 
Emisja (pasmo): tylko telegrafia A1A (3,510 
-3,560 MHz). 

Wywolanie: „QRP SP DE...". 

Raporty: RST +kolejny trzyeyfrowy numer 
4cznosa + kategoria mocy nadajnika (A, B 
lub C bez spaeji po numerze l^cznosd). 
Punktacja (nadawey): A - 10 pkt., B - 5 pkt., 
C - 1 pkt. 

Nasluchowcy za zaliezony nasluch: 5 pkt. 
Znak stacji pracuj^cej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz 
w kazdej z tur. 

Wynik koncowy; suma punktow za QSOs 
(HRD) w obydwu turach (mnoznika nie 
stosuje si$). 

Klasyfikacja: 

A - stacje do 1 W (2 W input, konstrukcje 
amatorskie) 

B - stacje do 5 W (10 W input) 

C - stacje do 10 W (20 W input) 

D - stacje nasluchowe /indywidualne i klu- 
bowe 

Preferowane s^ logi w formacie Cabrillo 
(DQRLOG wg SP7DQR). Logi elektro- 
niezne nalezy przeslac na adres: sp9pkz@ 
op.pl, logi papierowe (tylko do kontroli): 
Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalow- 
cow OT PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 
30-960 Krakow. 

Pelny regulamin znajduje si^ w SR 4/2015. 


Zawody Strazackie o Puchar 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie 


Organizator: Kluby L^cznosci przy OSP 
w Jeziorzanach - SP9PSJ. 

Ter min: 3 maja 2015 (pierwsza niedziela 
maja). 

Czas, pasma i emisje: 3,5 MHz, SSB, CW 
od 04.00 do 05.59 UTC (moze bye czynny 
tylko jeden nadajnik o maksymalnej mocy 
100 W). 

Wywolanie: „Wywolanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, „CQTEST" na CW. 
Raporty: RS (RST) + skrot powiatu np. 59 
KR (599 KR). Stacje zagraniezne podaj^ RS 
(RST) + numer kolejny l^cznosa. 
Nastuchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji, stacje te nie 
mog$ powtarzac si^ w kolejnych naslu- 
chach (po kazdym zaliezonym nasluchu 
nalezy zmienic cz^stotliwosc odbioru). 
Liczba nasluchow tej samej stacji nie moze 
przekraczac 10% ogolnej liezby nasluchow. 
Punktacja: za l^cznosc (nasluch) na SSB - 1 
pkt, na CW - 2 pkt. Nie zalicza si^ l^cznosd 
mieszanych. Z dam} stacje mozna powto- 
rzyc l^cznosc inn$ emisje Mnoznikiem s$ 
zaliezone powiaty (tylko jeden raz). 
Klasyfikacje : 

A - stacje indywidualne CW + SSB 
B - stacje klubowe CW + SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 10 
W input) CW + SSB 


Sukcesy Janka SP5FHF 


Janek SP5FHF jest fanem pracy na telegrafii (na CW ma ponad 80% 
l^cznosd). Cz^sto wyjezdza w teren w celu aktywacji SPFF jak tez 
gmin. Dotychczas aktywowal 53 gminy, przez co ma zaliezone peine 
4 powiaty. 

Ch^tnie bierze udzial we wszystkich polskich zawodach, a szcze- 
golnie w tych zwi^zanych z Warszaw^. W zawodach „W Holdzie 
Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944", w latach 2012, 2013 
i 2014 zaj^t pierwsze miejsce wsrod stacji warszawskich. 

Za swoj$ aktywnosc w kategorii stacji indywidualnych otrzymal za 
2014 r. „Puchar Warszawy". 

GratulacjeJ 
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AKTUALNOSCI 


Zawody Wi^cej na www.ebook4all.pl 


Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 31.03.2015 r.) 



Suma 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 

Lp. Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupelniema 

1 SP6BOW 

1058 

187 

91 

16 

177 

225 

266 

96 

2015-03-31 

2 SP8AJK 

1010 

187 

90 

16 

169 

214 

247 

87 

2015-03-28 

3 SP5TZC 

933 

187 

91 

11 

169 

163 

232 

80 

2014-12-30 

4 SP7GAQ 

931 

186 

85 

14 

149 

185 

226 

86 

2014-12-30 

5 SP8HXN 

926 

187 

84 

13 

150 

177 

225 

90 

2015-03-30 

6 SP6NIC 

890 

186 

87 

13 

147 

174 

201 

82 

2014-12-30 

7 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 

8 SP6CIK 

845 

185 

70 

13 

132 

163 

207 

75 

2015-03-31 

9 SP5PB 

841 

186 

79 

16 

160 

143 

201 

56 

2014-12-29 

10 SP7AWG 

819 

186 

82 

15 

133 

144 

190 

69 

2015-03-24 

11 SP2Y 

818 

180 

80 

12 

124 

164 

190 

68 

2015-03-27 

12 SP5CJQ 

775 

186 

83 

11 

136 

127 

175 

57 

2014-09-25 

13 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 

14 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 

15 SP8MI 

663 

184 

71 

4 

128 

122 

61 

93 

2015-03-24 

16 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

2006-12-31 

17 SP1MGM 

640 

182 

60 

11 

102 

112 

122 

51 

2014-12-27 

18 SP7XK 

617 

174 

63 

8 

105 

93 

124 

50 

2014-12-29 

19 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

2007-08-31 

20 SQ9HZM 

583 

162 

64 

13 

85 

99 

121 

39 

2014-12-30 

21 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

2014-03-22 

22 SP9W 

556 

173 

53 

11 

85 

93 

108 

33 

2014-12-30 

23 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

2010-03-25 

24 SP5APW 

539 

174 

40 

5 

97 

86 

99 

38 

2015-03-30 

25 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 

26 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

2013-03-25 

27 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 

28 SP9QT 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 

29 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 

30 SP9DLY 

514 

165 

53 

5 

78 

76 

103 

34 

2014-12-11 

31 SP4CUF 

511 

175 

60 

8 

76 

85 

78 

29 

2015-03-29 

32 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2002-03-21 

33 SP8BWR 

486 

171 

53 

9 

72 

65 

89 

27 

2014-12-27 

34 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

2009-09-30 

35 SP6MLX 

464 

178 

47 

6 

59 

80 

65 

29 

2014-12-28 

36 SQ8J 

461 

161 

52 

10 

56 

73 

83 

26 

2014-12-30 

37 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 

2013-09-29 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 

39 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 

40 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

2006-06-29 

41 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1999-06-15 

42 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

2012-12-27 

43 SP9IEK 

423 

169 

36 

10 

57 

63 

67 

21 

2014-12-25 

44 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 

45 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

2012-09-25 

46 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 

47 SP1HTS 

414 

171 

45 

3 

56 

59 

52 

28 

2015-03-28 

48 SP3CGK 

404 

133 

51 

9 

39 

65 

84 

23 

2015-03-31 

49 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 

2014-03-24 

50 SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 

2014-07-29 

SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 

2014-09-24 

52 SP7AH 

368 

156 

34 

5 

50 

51 

56 

16 

2014-12-28 

53 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 

54 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 

55 SP5XOC 

354 

160 

32 

4 

46 

43 

57 

12 

2015-03-24 

56 SP5DZE 

350 

148 

28 

5 

53 

45 

59 

12 

2014-12-11 

57 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 

58 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

2003-06-24 

59 SP4BEU 

333 

111 

40 

6 

41 

52 

64 

19 

2014-12-30 

SP6IXU 

333 

138 

33 

6 

43 

47 

52 

14 

2015-03-26 

61 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1999-04-11 

62 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

1998-11-10 

63 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

2007-06-22 

64 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 

65 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

2008-12-21 

66 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 

67 SP1TJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 

68 SP4AAZ 

263 

145 

29 

4 

26 

31 

19 

9 

2015-03-25 

69 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

2013-03-24 

70 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 

71 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

2012-06-25 

72 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 

73 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 

74 SP6TGI 

222 

122 

24 

2 

24 

27 

18 

5 

2015-03-24 

75 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 

76 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 

77 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2002-05-01 

78 SQ4CTS 

196 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

9 

2014-12-30 

79 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 

80 SP3AAI 

178 

119 

15 

3 

15 

13 

12 

1 

2014-05-12 

81 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

1999-08-20 

82 SQ8LUV 

161 

86 

14 

4 

24 

23 

7 

3 

2014-09-26 

83 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1999-05-10 

84 SQ9DXT 

92 

58 

7 

1 

12 

8 

5 

1 

2015-03-24 

85 S02T0M 

85 

73 

2 

0 

6 

3 

1 

0 

2015-03-29 

Stadeklubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 

SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 

2 SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 

Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 

2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 

3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 

4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 

5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 

6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 

7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 

8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 

9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 

10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

2000-06-30 


Wspolzawodnictwo IOTA-SPDXC jest dostgme dla wszystkich polskidi krotkofalowcow. Wykazywane sq wyfycznie osiqg- 
ni^da udokumentowane posiadanymi kartami QSL. Wszystkie fycznosd musz^ bye przeprowadzone wyl^cznie osobisde z 
wlasnej staeji. IOTA Checkpoint dla staeji SP jest Alex - ha7uw@invitel.hu. Szczegolowe informaeje; http;//www.rsgbiota. 
org, http://www.gkma3.dsl.pipex.com. Uzupdnienia na nast^pny kwartal prosz^ przeslac na adres SP6B0W (Augustyn 
Wawrzynek.ul. Korfantego 5B/1, 47-232 K^dzierzyn-Kozle 12; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgniqc na 9 pasmach 


prowadzona przez SPDXC (stan na 31.03.2015) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

314 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

334 

334 

3008 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

4 

SP9PT 

238 

315 

338 

337 

339 

338 

340 

330 

333 

2908 

5 

SP3EPK 

266 

322 

332 

333 

336 

332 

333 

321 

325 

2900 

6 

SP5CJQ 

235 

318 

333 

336 

338 

335 

337 

329 

330 

2891 

7 

SP9FKQ 

234 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

329 

2884 

8 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

9 

SP7VC 

270 

323 

334 

314 

336 

326 

335 

304 

311 

2853 

10 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

11 

SP3IOE 

237 

317 

333 

316 

337 

319 

337 

292 

321 

2809 

12 

SP7CDG 

202 

311 

326 

327 

339 

331 

334 

317 

321 

2808 

13 

SP9DWT 

221 

308 

328 

316 

336 

328 

332 

315 

320 

2804 

14 

SP7GAQ 

190 

307 

332 

328 

338 

333 

335 

317 

322 

2802 

15 

SP6CIK 

225 

300 

325 

329 

334 

327 

332 

315 

312 

2799 

16 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

17 

SP9CTT 

188 

280 

330 

331 

335 

329 

333 

311 

312 

2748 

18 

SP7AWG 

195 

277 

318 

329 

333 

332 

326 

311 

303 

2724 

19 

SP5CFD 

180 

294 

318 

327 

333 

328 

328 

306 

307 

2721 

20 

SP7ASZ 

150 

285 

330 

333 

335 

323 

333 

318 

312 

2719 

21 

SP5DIR 

162 

292 

325 

317 

327 

317 

330 

308 

314 

2692 

22 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

23 

SPIS 

156 

260 

308 

315 

331 

314 

331 

311 

310 

2636 

24 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

25 

SP9WZJ 

105 

250 

320 

319 

334 

333 

332 

317 

315 

2625 

26 

SP9QMP 

132 

282 

321 

274 

339 

326 

331 

308 

305 

2618 

27 

SP9RCL 

150 

241 

305 

297 

336 

332 

330 

317 

305 

2613 

28 

SP8HXN 

94 

278 

314 

318 

333 

322 

323 

309 

303 

2594 

29 

SQ9HZM 134 

242 

316 

312 

331 

319 

325 

305 

302 

2586 

30 

SP2GUC 

63 

266 

318 

321 

328 

328 

328 

315 

307 

2574 

31 

SP1GZF 

173 

244 

300 

286 

332 

309 

326 

293 

294 

2557 

32 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

33 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

34 

SP5WA 

108 

209 

301 

322 

336 

324 

320 

306 

297 

2523 

35 

SP3CGK 

153 

242 

300 

297 

323 

313 

306 

294 

292 

2520 

36 

SP6AEG 

256 

266 

268 

274 

325 

283 

318 

247 

281 

2518 

37 

SP5PBE 

114 

280 

320 

306 

319 

302 

301 

288 

285 

2515 

38 

SP3CFM 

216 

263 

296 

286 

307 

288 

302 

283 

270 

2513 

39 

SP9RPW 

109 

229 

302 

314 

325 

320 

320 

305 

288 

2512 

40 

SP3RBG 

130 

235 

308 

288 

331 

302 

321 

266 

283 

2464 

41 

SP1JRF 

30 

238 

288 

312 

333 

313 

331 

305 

312 

2462 

42 

SP5GH 

165 

286 

305 

309 

304 

293 

290 

255 

254 

2461 

43 

SP1MGM 116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

44 

SP9UPH 

85 

221 

289 

306 

317 

324 

318 

304 

294 

2458 

45 

SP5ELA 

112 

270 

310 

310 

320 

296 

290 

272 

263 

2443 

46 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

47 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

48 

SP5GMM 

89 

211 

280 

236 

324 

313 

317 

289 

291 

2350 

49 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

50 

SP9CTW 

65 

169 

266 

284 

301 

330 

314 

294 

274 

2297 

51 

SP1MWK 

94 

191 

275 

285 

305 

280 

295 

264 

265 

2254 

52 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

53 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

54 

SP9DLY 

49 

180 

278 

282 

310 

290 

297 

252 

273 

2211 

55 

SQ8J 

64 

223 

248 

250 

317 

278 

295 

257 

274 

2206 

56 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

57 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

58 

SQ1EIX 

52 

146 

245 

269 

280 

271 

280 

249 

250 

2042 

59 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

60 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

61 

SP9UH 

91 

146 

228 

252 

290 

235 

279 

197 

237 

1955 

62 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

63 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

64 

SP5ES 

72 

172 

249 

182 

298 

183 

299 

153 

276 

1884 

65 

SP2FOV 

118 

183 

258 

189 

293 

177 

273 

128 

226 

1845 

66 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

67 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

68 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

69 

SP4BEU 

41 

138 

218 

181 

294 

194 

260 

116 

213 

1655 

70 

SP7AH 

26 

129 

214 

240 

226 

209 

219 

187 

180 

1630 

71 

SP9HTU 

16 

146 

228 

82 

273 

224 

275 

162 

214 

1620 

72 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

73 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

74 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

75 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

76 

SP9WZS 

39 

83 

139 

140 

264 

234 

218 

143 

173 

1433 

77 

SP5UAF 

56 

103 

173 

138 

247 

130 

241 

129 

208 

1425 

78 

SP6FXY 

12 

51 

130 

105 

230 

221 

245 

211 

220 

1425 

79 

SP5TT 

44 

96 

164 

91 

232 

122 

268 

130 

250 

1397 

80 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

81 

SP6MLX 

30 

88 

190 

86 

269 

131 

233 

115 

175 

1317 

82 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

83 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

84 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

85 

SQ8LUV 

46 

98 

133 

158 

158 

122 

129 

60 

52 

956 

86 

SP5DZE 

9 

90 

143 

54 

196 

88 

189 

26 

159 

954 

87 

SQ9NIS 

38 

70 

93 

38 

154 

115 

176 

85 

174 

950 

88 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

89 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^pujq- 
cych warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierazone kartami QSL lub LoTW 

Tabd^ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz.ul. Szaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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D - stacje nasluchowe 

E - stacje indywidualne SSB 

F- stacje klubowe SSB 

G - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W 

input) SSB 

Powyzsze poszczegolne grupy klasyfikacji 
dla nadawcow i nasluchowcow b$d$ aktu- 
alne wyt^cznie w przypadku uczestnictwa 
minimum 3 stacji. 

Wynik kohcowy stanowi suma punktow 
razy mnoznik, Rozliczenie zawodow odb^- 
dzie si$ przy uzydu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 3 sta- 
cji w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. Nagrody zostan^ prze- 
slane w ci^gu 2 miesi^cy od rozliczenia 
zawodow. 

Dziennik fycznosd powinien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta / raport nadany, 
raport odebrany. W naglowku dziennika 
powinien bye podany: znak, imi^ i nazwi- 
sko (nazwa klubu), adres pocztowy, katego- 
ria, w jakiej startowano. 

Dzienniki nalezy przeslac w d$gu 14 dni 
na adres sp9psj@op.pl (jako plik Cabrillo) 
lub w wersji papierowej na adres: SP9PSJ/ 
SP9PJS - Klub L^cznosd przy Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Jeziorzanach, Jeziorzany 
3, 32-060 Liszki. 


Zawody Warszawskie 2015 
(Konstytucji 3 Maja) 


Organizator: Warszawski Oddzial Tereno- 
wyPZK. 

Cel zawodow: uczczenie 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pod- 
noszenie umiej^tnosa operatorskich stacji 
indywidualnych, klubowych, naslucho- 
wych oraz ulatwienie uzyskania dyplomu 
^Warszawa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2015 r. 
Pasmo: 3,5 MHz w godzinach 15.00-17.00 
UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz emisje SSB 
i CW. Obowi^zuje przestrzeganie band- 
planu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SP, 
na fonii - WYWOLANIE W ZAWODACH 
WARSZAWSKICH. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + trzyliterowy skrot wojewodztwa 
i powiatu np. 59(9) 01 RWM (numeraeja 
l^cznosa na SSB i CW d^gla). 

Punktacja za QSO 

- w pasmie KF: na SSB - 1 pkt, CW - 2 pkt. 

- ze stacje z J^WM": SSB - 2 pkt., CW - 4 
pkt. 

Z dan$ staeja mozna nawi^zac dwie l^czno- 
sd, lecz inn$ emisje 

Premia; 10 pkt. - za ulozenie hasla KON- 
STYTUCJA z ostatnich liter sufiksu kore- 
spondentow (litera T musi wyst^pic dwa 
razy w sufiksach stacji). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
premia (nie stosuje si^ mnoznikow). 


Kategorie 

A - Stacje indywidualne SSB 
B - Stacje indywidualne CW 
C - Stacje indywidualne MIXED (CW+SSB) 
D - Stacje klubowe MIXED (CW+SSB) 

E - Stacje Indywidualne i Klubowe QRP 
MIXED (10 W/ SSB, 5W/ CW) 

F - Nasluchowcy MIXED (CW+SSB) 
Dzienniki wyl^cznie w postad elektronicz- 
nej nalezy wysylac na adres: sp5jxk@tlen. 
pi w terminie 7 dni. 

W temade wiadomosd e-mail nalezy podac 
wyl^cznie znak wywolawczy. Dzienniki 
stacji nasluchowych musz$ zawierac: dat$ 
i czas UTC, znak stacji, znaki koresponden- 
tow, oba raporty i grupy kontrolne. Jedna 
staeja moze bye wykazana w logu najwyzej 
dwa razy. 

Nagrody i wyroznienia. 

Za nawi^zanie minimum 10 QSO uezestnik 
otrzyma dyplom uczestnictwa. 

Za pierwsze trzy miejsca w kazdej kategorii 
uezestnik otrzyma pami^tkowy grawerton. 


Zawody Olsztynskie 2015 


Patronat: prezydent Olsztyna oraz dyrektor 
Biura Warminsko-Mazurskiego ZW LOK 
w Olsztynie. 

Organizator: Klub L^cznosci SP4KSY 
(3ZOOL). 

Termin zawodow: 05.05.2015 (wtorek) 
w godzinach od 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz emisjami SSB i CW. 
Raporty 

- stacje organizatora : RS(T) + O 

- stacje pracuj^ce z Olsztyna i powiatu : 
RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje organizatora: 20 pkt./CW, 10 
pkt./SSB. 

- ze stacje z Olsztyna oraz powiatu OU 
iOL: 10 pkt./CW, 5 pkt./SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt/CW, 2 pkt./ 
SSB 

Mnoznik: liezba stacji podaj^cych w rapor- 
de OU, OL i O (staeja organizatora) liezone 
jeden raz bez wzgl^du na rodzaj emisji. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

SWLs obowi^zuje odebranie znakow i ra- 
portow od obu stacji. Punktacja jak dla 
nadawcow. Znak stacji moze pojawic si^ 
w logu tylko raz emisje CW i raz emisje 
SSB. 

Klasyfikacje: 

A - stacje pracuj^ce na CW 
B - stacje pracuj^ce na SSB 
C - stacje pracuj^ce CW i SSB 
D - stacje pracuj^ce z Olsztyna i powiatu 
(OU i OL) 

E - SWLs 

Staeja organizatora nie b^dzie klasyfikowa- 
na, a zawodnikow obowi^zuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach (w logach podaje si^ 
czas UTC). 


Logi elektroniezne w postad pliku teksto- 
wego forma tu Cabrillo. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres e-mailem: sp4ksy@wp.pl. 

Adres: Klub Lqcznosci LOK SP4KSY, ul. We- 
sterplatte la, 10-446 Olsztyn. 

Nagrody i wyroznienia: za I miejsca w kaz- 
dej kat. - puchar i dyplom (II do VI - dy- 
plom). 


Kalendarz zawodow krajowych 2014 


Maj 

Tydzien LOK 

QRP „MemorialSP9DT // 

II Proby Subregionalne 
PGA TEST 

Strazackie PSP w Krakowie 

Warszawskie (Konstytucji 3 Maja) 

SPAC 144 MHz 

Olsztynskie 

MPARKI-DIGI 

MP ARKI-UKF 

PGADIGI 

Europe-Day-Contest 
Dolnosl^skie KF 
Dolnosl^skieUKF 
Memorial SP2BE 
Memorial SP2BE - RTTY 
SPAC 432 MHz 
SPAC 50 MHz 
MP ARKI-KF 
Zamkowe 
QuoVadis 
Dni Ostrol^ki 
SPAC 1,3 GHz 
SPAC 70 MHz 
SPAC 2,3 GHz 

Czerwiec 

Dni Aktywnosa SP1 
IARU 50 MHz 
jitFale 

Dzien Dziecka 
SPAC 144 MHz 
MPARKIDIGI 
MP ARKIUKF 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

SPAC 432 MHz 

MP ARKI-KF 

SPAC 50 MHz 

PGA TEST 

Zawody JT65a 

SPAC 1,3 GHz 

SPAC 70 MHz 

Podlaskie 

Tarnowskie UKF 

TarnowskieKF 

SPAC 2,3 GHz 

Dni Andrychowa UKF 

Dni Andrychowa KF 

PGADIGI 

Poznanskie 

Forty Poznanskie 

Dni Morza 


15.00, 

01.05 

17.00,01.05 

03.00, 

1,05 

04.59,01.05 

14.00, 

1.05 

14.00,02.05 

06.00, 

02.05 

06.59,02.05 

04.00, 

03.05 

04.59,03.05 

15.00, 

03.05 

17.00,03.05 

17.00, 

05.05 

21.00,05.05 

15.00, 

05.05 

17.00,05.05 

15.00, 

07.05 

17,00,07.05 

17.00, 

07.05 

19.00,07.05 

06.00, 

09.05 

06.59,09.05 

15.00, 

09.05 

51.59,09.05 

15.00, 

10.05 

16.00,10.05 

16.00, 

10.05 

17.00, 10.05 

05.00, 

10.05 

06.00, 10.05 

07.00, 

10.05 

08.00,10.05 

17.00, 

12.05 

21.00, 12.05 

17.00, 

14.05 

21.00, 14.05 

15.00, 

14.05 

17.00,14.05 

15.00, 

16.05 

18.00, 16.05 

06.00, 

16.05 

06.59,16.05 

16.00, 

17.05 

18.00,17.05 

17.00, 

19.05 

21.00,19.05 

17.00, 

21.05 

21.00,21.05 

19.00, 

26.05 

21.00,26.05 


00 . 00 , 

01.06 

23.59,06.06 

14.00, 

01.06 

14.00,01.06 

14.00, 

01.06 

14.00,01.06 

15.00, 

01.06 

17.00,01.06 

17.00, 

02.06 

21.00,02.06 

15.00, 

04.06 

17.00,04.06 

17.00, 

04.06 

19.00,04.06 

05.00, 

07.06 

06.00,07.06 

17.00, 

09.06 

21.00,09.06 

15.00, 

11.06 

17.00, 11.06 

17.00, 

11.06 

21,00,11.06 

06.00, 

13.06 

06.59,13.06 

10.00, 

14.06 

14.00, 14.06 

17.00, 

16.06 

21.00,16.06 

17.00, 

18.06 

21.00, 18.06 

16.00, 

19.06 

18.00, 19.06 

16.00, 

20.06 

18.00,20.06 

05.00, 

21.06 

06.00,21.06 

17.00, 

23.06 

21.00,23.06 

17.00, 

25.06 

18.00,25.06 

15.00, 

25.06 

16,00,25.06 

06.00, 

27.06 

06.59,27.06 

05.00, 

27.06 

07,00,27.06 

13.00, 

27.06 

15.00,27.06 

05.00, 

28.06 

07.00,28.06 
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AKTUALNOSCI 


Zawody Wi^cej na www.ebook4all.pl 


Wsrod wszystkich uczestnikow zawodow 
zostan^ rozlosowane upominki. 


Europe-Day-Contest 2015 


Termin: 9 maja 2014 r. (sobota), w godz. od 
15.00Z do 15.59Z. 

Organizatorzy: zespol programowy PGA 
(SP2FAP, SP5KP, SP4EOO); patronat medial- 
nyMKQTC. 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m lub 
cyfrc^ okr^gu, ale nie jest to obowi^zkiem. 
Stacje QRP obowi^zuje zakaz lamania swo- 
ich znakow wywolawczych przez kod ra- 
diowy „QRP". 

Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz 
jednego wlasnego znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja indywidualna lub klubowa 
posiada wazne pozwolenia na znak podsta- 
wowy i znak kontestowy. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wyl^cznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz / SSB: 
3700-3775 kHz). L$c znosci mieszanych 
(cross-mode) nie zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW: Jest", na 
SSB: , Wywolanie w zawodach". 

L^cznoSd 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

Z kazd$ stacja mozna przeprowadzic 
dan$ emisje tylko jedno punktowane 
QSO. 

Duplikaty czyli l^cznosd powtorzone nie 
s$ punktowane, ale nalezy pozostawic je 
w logu. 

Uwagi: 

- zawodnikom pracuj^cym na SSB zaleca 
si^ literowanie wg standardu ITU 

- Iqcznosd musz$ bye logowane w czasie 
wg standardu UTC 

- podezas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych itp. srodkow do aranzo- 
wania fycznosd jest niedozwolone 


| Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych 2015 | 

Maj 

AGCWQRP/QRP Party 

13.00, 01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

12.00,02.05 

11.59,03.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00,09.05 

11.59, 10.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12.00, 0905 

12.00, 10.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00, 16.05 

12.00, 17.05 

Baltic Contest 

21.00, 23.05 

02.00,24.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00,30.05 

24.00,31.05 

Czerwiec 

10-10 Int. Open Season PSK Contes 

00.01,06.06 

23.55,07.06 

SEANET Contest 

12.00, 06.06 

12.00,07.06 

Portugal Day Contest 

12.00, 13.06 

11.59, 14.06 

GACWWWSACWDX Contest 

15.00, 13.06 

15.00, 14.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 13.06 

16.00, 14.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00,20.06 

24.00,21.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00, 27.06 

12.00,28.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00, 27.06 

12.00,28.06 


Wymiana: 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T), nu- 
meru kolejnego QSO oraz skrotu PGA 
(znajduj^cego si^ na aktualnej lisde http:// 
pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego 
z oznaezeniem gminy z ktorej stacja pracu- 
je w zawodach). 

Stacje zagraniezne nadaj^ RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr kolejny QSO. 

Uwagi: 

- obowi^zuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu np. 002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosuj^ ci^gl^ nu- 
meracy QSOs 

- nie dopuszcza si$ zmiany lokalizaeji 
(PGA) staeji w trakde trwania zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum starannosd, 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 
mienic cyfry 0 (zero) z liters O (duze O) 

Klasyfikacje 

MO-MIX - stacje klubowe CW i SSB do 
100 W 

MO-CW - stacje klubowe CW do 100 W 
MO-SSB - stacje klubowe SSB do 100 W 
SO-MIX - stacje indywidualne CW i SSB 
do 100 W 

SO-CW - stacje indywidualne CW do 100 
W 

SO-SSB - stacje indywidualne SSB do 100 
W 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
CW i SSB do 5 W 

SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP 
CW do 5 W 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP 
SSB do 5 W 

OPEN-MIX - stacje nadaj^ce spoza SP CW 
iSSB do 100 W 

OPEN-CW - stacje nadaj^ce spoza SP CW 
do 100 W 

OPEN-SSB - stacje nadaj^ce spoza SP SSB 

do 100 W 

Uwagi; 

- dopuszcza sy w kazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- kazda stacja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log zostaje sklasy- 
fikowana tylko w jednej kategorii 

- w grupie „OPEN" klasyfikowane s$ sta- 
cje zagraniezne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza granicami 
naszego kraju 

- w pozycji ^CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wyl^cznie po- 
danych wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej 

- linia ,, CONTEST" naglowka pliku Cabril- 
lo powinna bye jako druga od gory i za- 
wierac nazw$; EUROPE-DAY-CONTEST 

- jezeli log zawiera l^cznosci na CW 
i SSB to zawodnik nie moze si^ skla- 
syfikowac w innej kategorii niz MO- 
-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX 
lub OPEN-MIX 

- jezeli log zawiera l^cznosci tylko na CW 
lub tylko na SSB to zawodnik nie moze 
si$ sklasyfikowac w kategorii MIX 


Punktacja: 1 pkt za kazd$ bezbl^dn^ fyez- 
nosc. 

Wynik koncowy: suma punktow uzyska- 
nych za jego bezbl^dne l^cznosci. 

Wynik obliczany jest przy uzydu specjali- 
styeznego program komputerowego Robot 
PGA-Zawody. 
cLogi: 

Logi za zawody przyjmowane s$ w d^gu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za 
posrednictwem Robota http://pga-zawody. 
eham.pl. 

Tylko w przypadku awarii Robota log nale- 
zy przeslac na adres: pga-zawody@wp,pl. 
Do logowania w zawodach jest poleca- 
my program DQRJLog autorstwa Marka 
SP7DQR, ktory mozna pobrac z: http://pga- 
-zawody.eham.pl/downloads.php7cat_id = 1 
Zdobywcom trzech pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych przyznane zostan^ dyplomy. 

Za udzial w zawodach wszystkim uezestni- 
kom przyznawane s$ do pobrania lub wy- 
drukowania indywidualne elektroniezne 
Certyfikaty Udzialu w EDC-2015. 


Zawody Dolnoslgskie 2015 


Organizator: Klub SP6KYU (przewodnicz^- 
cy komisji SQ6DGR). 

Cz^scKF: 

Termin: 10 maja 201 5 roku (niedziela) 15.00 
-16.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz (emisje: CW, SSB) 
Kategorie: 

A - klasyfikacja generalna, MIX 
B - stacje SSB 
C - stacje CW 

D - stacje z wojewodztwa dolnoslqskiego, 
MIX 

E - stacje nasluchowe KF 

Raporty: RS(T) + numer kolejny QSO np. 

599 001. 

Z t^ sam$ stacja mozna przeprowadzic 2 
QSO; jedno na CW i jedno SSB. 

Numeracja na CW i SSB l^czna. 

Punktacja: QSO/HRD - SSB 1 pkt, CW - 1 
pkt. 

Premie: QSO/HRD z SP6KYU 10 pkt. 
Punkty za QSO's/HRD's z SP6KYU mozna 
zaliezye tylko raz niezaleznie od emisji. 
Wynik koncowy; suma uzyskanych punk- 
tow za QSO's i HRD's plus dodatkowa 
premia. 

W zawodach obowi^zuje ograniczenie 
mocydo 100 W 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej - nagroda. 

Dyplom: dla najlepszej staeji w grupie „D" 
Puchar DOT lub ozdobna patera ze zna- 
kiem zwycyskiej staeji - fundatorem jest 
Zarz^d DOT PZK. 

Czesc UKF: 

Termin; 10 maja 2015 r. (niedziela), 16.00- 
17.00 UTC. 

Pasmo: 145 MHz (zgodnie z bandplanem); 
emisja FM. 

Raporty: RS + lokator np. 59 JO80HN. 
Punktacja: 1 km odleglosd = 1 pkt. 
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QSO ze stacja SP6KYU/6 premia 200 pkt. 
(stacja organizatora SP6KYU/6 w dniu za- 
wodow pracowac b^dzie z terenowego 
QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow + premia. 
Nagrody: za miejsca 1., 7 ., 17 ., 27 ., 37. - upo- 
minek, dyplomy. 

Dzienniki za KF i UKF nalezy przysylac do 
17.05.2015 r. 

Przyjmowane s$ tylko logi elektroniczne: 
sp61yu@tlen.pl log jako zal^cznik - plik 
Cabrillo. 

www.sp6kyu.ziebice.pl 


Memorial 

Klemensa Kortalli SP2BE 


Organizator zawodow: OT 26 PZK (mana- 
ger Janusz SP2GJV: sp2gjv@poczta.onet.pl). 
Termin: 10 maja 2015 r. (niedziela): 

- od godz. 05.00 do 06.00 UTC, CW/SSB 
w pasmie 80 m. 

- od godz. 07.00 do 08.00 UTC, RTTY w pa- 
smie 80 m 

W logu obowi^zuje czas UTC. 

Raporty: RS/RST oraz nr l^cznosa (stacja 
okolicznosdowa SN0BE, klubowa OT 26 - 
SP2PTU, stacje OT 26, stacje wspominaj^ce 
RS/RST oraz skrotBE). 

Punktacja za QSO ze stacjami: 

- na SSB - 1 pkt, na CW/RTTY - 3 pkt. 

- organizatora i podaiacymi w raporde BE 
na SSB -3 pkt. 

- organizatora i podaj^cymi w raporde BE 
na CW/RTTY -5 pkt. 

- SN0BE, SP2PTU na SSB - 5 pkt. 

- SN0BE, SP2PTU na CW/RTTY - 10 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Numeracja QSO d^gla dla emisji CW/SSB. 
Stacje podaj^ce w raporde BE to stacje or- 
ganizatora oraz stacje wspominaj^ce. Stacje 
wspominaj^ce to operatorzy, chqcy uczdc 
pami^c krotkofalowcow, ktorzy odeszli 
z naszego grona (nalezy podac znaki w za- 
l^czniku do logu). 

Nasluchowcy: 

- obowi^zuje odebranie znakow obu stacji 
oraz nadawanych przez nie grup kon- 
trolnych 

- dany znak mozna wykazac tylko 2 razy 
w calym logu - raz na CW i drugi raz na 
SSB 

- kazdy nasluch - punktacja jak dla stacji 
nadawczych 

- wynik koncowy - suma punktow za na- 
sluchy 

Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe, pracu- 
j^ce emisji CW 

B - Stacje indywidualne i klubowe, pracuj^- 
ce emisji SSB 

C - Stacje indywidualne i klubowe, pracu- 
j^ce emisji CW i SSB) 

D - Stacje organizatora oraz podaj^ce w ra- 
porde BE, pracuj^ce emisji CW 
E - Stacje organizatora oraz podaj^ce w ra- 
porde BE, pracuj^ce emisji SSB 
F - Stacje organizatora oraz podaj^ce w ra- 
porde BE, pracuj^ce emisji CW i SSB 


Wi^cej na www.ebook4all.pl 



G - Stacje indywidualne i klubowe, pracu- 
j^ce emisji RTTY 

H - Stacje organizatora oraz podaj^ce w ra- 
porde BE, pracuj^ce emisji RTTY 
I - Stacje nasluchowe na CW i SSB 
SN0BE oraz SP2PTU nie b^d$ klasyfiko- 
wane. 

W zawodach obowi^zuje dopuszczalny 
limit mocy wyjsdowej nadajnika 100 W. 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach: puchary, dyplomy oraz me- 
dale 

- za zaj^de II— III miejsca w poszczegol- 
nych kategoriach: dyplomy i medale 

Dzienniki zawodow w postaci pliku Ca- 
brillo, nalezy przeslac poczt^ elektroniczn^ 
w terminie 7 dni po zawodach na adres: 
sn0be@wp.pl, lub OT 26 PZK, skr. poczt.94, 
87-100 Toruri 1 (papierowe logi tylko do 
kontroli). 


Zawody Zamkowe 2015 


Organizator: SQ5GLB (przewodnicz^cy 
komisji), Warszawski Oddzial terenowy OT 
PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego. 
Termin, pasmo i emisja: 16 maja 2015 r. 
w godz. 15.00-18.00 UTC. 

Pasmo: 3,7 MHz, emisja SSB zgodnie 
z bandplanem (moc do 100 W). 

Raporty i punktacja (oznaczenia zamkow s$ 
dost^pne na stronie www.zamkisp.pl): 

- stacje pracuj^ce z zamkow: raport + 
oznaczenie zamku + liters Z np. 59RW- 
M01Z i daj$ 5 pkt. 

- stacje pracuj^ce z dotychczas „nieaktyw- 
nego" na KF a takze „nieaktywnego" od 
01.01.2011 r. zamku (patrz „Zamki za 10 
pkt." na Zawody Zamkowe 2015) otrzy- 
maj^ premia 10 pkt. doliczan^ do wyniku 

- stacje pracuj^ce z miejscowosci w kto- 
rych znajdujq si$ zamki: raport + ozna- 
czenie zamku np. 59RWM02 i daj$ 2 pkt. 
(stacje klasyfikowane s$ w grupie II) 

- stacje pracuj^ce z miejsc nieuj^tych 
w wykazie zamkow: raport + oznaczenie 
woj. i powiatu np, 590SE i daj$ 1 pkt 
(stacje klasyfikowane s$ w grupie II) 

- inni uczestnicy zawodow (np. stacje/ 
MM) - podaj^ raport + numer QSO np. 
59023. Stacje daj$ 1 pkt (stacje klasyfiko- 
wane s$ w grupie II) 

- stacje pracuj^ce w Zawodach Zamko- 
wych po raz pierwszy otrzymaj^ premia 
10 pkt doliczon^ do wyniku. Premia ta 
dotyczy zarowno stacji indywidualnych, 
klubowych jak i SWL, jezeli znak nie 
pojawil si^ w dotychczas rozegranych 
zawodach lub nie startowal pod znakami 

Premia za prac^ z „nieaktywnego" zamku 
oraz premia za pierwszy udzial w zawo- 
dach nie sumuj^ si^. 0 zaj^tym miejscu 
decyduje wi^ksza liczba zdobytych punk- 
tow, a w przypadku remisu: krotszy czas 
pracy w zawodach, liczba QSO ze stacjami 
pracuj^cymi z zamkow lub ze stacjami 
pracuj^cymi z miejscowosci, w ktorych 
znajduj^ sitj zamki. 


Grupy klasyfikacyjne: 

I - Stacje pracuj^ce z zamkow - stacja zosta- 
nie sklasyfikowana w grupie I po przesla- 
niu do organizatora logu zawodow i wypel- 
nieniu zgloszenia z „pracy zamkowej" 

II - Stacje pracuj^ce ze stalego QTH 

III - SWL - w przeslanym zgloszeniu na- 
lezy podawac pelny raport zglaszanego 
do wspolzawodnictwa znaku oraz znak 
i oznaczenie zamku rozmowcy. Ten sam 
znak moze pojawic si$ w zgloszeniu tylko 
dwa razy, a kazde nast^pne wykazywanie 
QSO tej stacji b^dzie wykreslane 

Uwaga - jezeli w miejscowosci znajduje si$ 
kilka zamkow, zaleca si$, by startuj^cy z niej 
krotkofalowcy po wczesniejszym uzgod- 
nieniu miedzy sobc} podawali w raporde 
oznaczenia roznych zamkow. W czasie 
trwania zawodow nie dopuszcza si^ zmia- 
ny oznaczenia zamku lub zmiany QTH 
Zabrania si$ udzialu w zawodach tej samej 
osoby robi^cej jednoczesnie l^cznosa pod 
znakiem indywidualnym i klubowym. 
Puchary i nagrody: 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyjnych 
- puchary. Dla zdobywcow miejsc I— III 
dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w Za- 
wodach Zamkowych otrzymaj^ dyplomy 
w wersji elektronicznej. Istnieje mozliwosc 
uzyskania dyplomu „papierowego" - za- 
pytania i zgloszenia kierowac na adres sp- 
6trx@zamkisp.pl. Fundatorem pucharu 
dla zwyd^zcy w grupie stacji pracuj^cych 
z zamkow jest Marek SQ5GLB, a pucharow 
dla zwyd^zcow pozostalych grup klasyfi- 
kacyjnych - Praski Oddzial Terenowy PZK. 
Dzienniki zawodow tylko w formade Ca- 
brillo (program loguj^cy Marka SP7DQR do 
pobrania ze strony zamkisp.pl) nalezy wy- 
slac na adres zz@zamkisp.pl do 31.05.2015 r 


Quo Vadis 2015 


Organizator zawodow: Rodzinny Klub 
SP8YES wraz z Muzeum Henryka Sienkie- 
wicza w Woli Okrzejskiej (manager SP5KP). 
Termin; trzeda sobota maja - 16 maja 2015, 
od godz. 06.00 do 6.59. 

UTC (obowi^zuje 5-minutowe QRT przed 
i po zawodach). 

Pasma i emisje; 80 m, CW i SSB - wyl^cznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB; 
3700-3775 kHz). 

Maksymalna moc wyjsdowa do 100 W, a w 
kategoriach QRP 5 W/CW i 10 W/SSB. 
Wywolanie w zawodach: na SSB „Wywola- 
nie w zawodach", na CW Jest SP". 

Raporty i grupy kontrolne: raport RS(T) + 
numer kolejnego QSO oraz skrotu PGA (wg 
http://pgazawody.eham.pl/lista.php i zgod- 
nego z oznaczeniem gminy z ktorej stacja 
pracuje w zawodach). 

Obowi^zuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu, a stacji z kategorii MIX zapis d$- 
glej numeracji QSOs (nie dopuszcza si^ 
zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania 
zawodow). 
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Punktacja za bezbl^dne iqcznosd ze stacja- 
mi (mnoznika nie stosuje si^): 

- okolicznosdowq SNOHS 5 pkt. na SSB, 10 
pkt. na CW 

- z wojewodztwa lubelskiego podaj^cymi 
skroty gmin rozpoczynajqce sit; od liter: 
BI, BP, CH, CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, 
LC, LT, LU, LW, OB, PC, PU, RK, RP, SD, 
TL, WD, ZA, ZM - 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na 
CW 


Rozliczenie SPDXM (stan na 31.03.2015) 


Lp. 

Znak 

Pnnkty 

3>5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

1212 

2 

SP7HT 

4747 

922 

954 

973 

958 

940 

9.14 

3 

SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

1211 

4 

SP9PT 

4732 

921 

947 

965 

958 

941 

6.14 

5 

SP5CJQ 

4694 

923 

940 

947 

945 

939 

9.14 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

1211 

9 

SP7CDG 

4665 

917 

933 

947 

941 

927 

3.15 

10 

SP7GAQ 

4664 

911 

938 

945 

942 

928 

1214 

11 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

12 

SP9DWT 

4655 

914 

937 

941 

938 

925 

1214 

13 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

14 

SP6CIK 

4629 

906 

931 

939 

937 

916 

3.15 

15 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

16 

SP7ASZ 

4620 

872 

937 

947 

942 

922 

3.15 

17 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

18 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

19 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

1213 

20 

SP8FHM 

4583 

878 

921 

940 

930 

914 

1214 

22 

SP8HXN 

4578 

883 

918 

942 

928 

907 

3.15 

23 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

24 

SPIS 

4565 

863 

915 

936 

936 

915 

1214 

25 

SP1JRF 

4543 

844 

896 

941 

940 

922 

3.15 

26 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

1213 

27 

SP1GZF 

4511 

M6 

904 

935 

930 

896 

1214 

28 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

29 

SP8FNA 

4500 

833 

913 

928 

921 

902 

3.15 

30 

SP3CGK 

4472 

813 

901 

926 

908 

894 

1214 

31 

SP3AGE 

4468 

821 

868 

922 

939 

915 

3.09 

32 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

33 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

34 

SP5ELA 

4430 

872 

911 

917 

885 

845 

1214 

35 

SP5KP 

4415 

822 

818 

936 

918 

891 

3.12 

36 

SQ8J 

4342 

796 

851 

920 

898 

877 

1214 

37 

SP6T 

4320 

742 

889 

913 

887 

889 

9.14 

38 

SP5ES 

4289 

742 

816 

907 

907 

887 

1212 

39 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

881 

1210 

40 

SP9CTW 

4255 

668 

868 

913 

921 

882 

1214 

41 

SP6EQZ 

4254 

705 

858 

915 

902 

874 

3.15 

42 

SQ9HZM 

4214 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

43 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

44 

SP6DVP 

4171 

804 

805 

898 

863 

801 

1214 

45 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

46 

SP1MWK 

4151 

625 

874 

892 

894 

866 

1214 

47 

SP9HTU 

4098 

701 

830 

8 77 

875 

815 

1214 

48 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

881 

834 

1210 

49 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

1212 

50 

SQ1EIX 

4032 

569 

848 

882 

882 

851 

1214 

51 

SP9UH 

4027 

568 

834 

901 

882 

842 

1214 

52 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

53 

SP3DIK 

3978 

735 

846 

861 

827 

709 

3.15 

54 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

8£ 

3.12 

55 

SP1DMD 

3920 

628 

731 

871 

818 

842 

1214 

56 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

57 

SP5TT 

3741 

491 

709 

833 

855 

853 

1214 

58 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

1212 

59 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

1212 

60 

SP5UAF 

3701 

512 

716 

850 

829 

794 

1214 

61 

SP3CDQ 

3689 

481 

742 

831 

857 

775 

3.09 

62 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

1213 

63 

SP5LM 

3528 

591 

719 

821 

745 

649 

9.13 

64 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

65 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

66 

SP5DZE 

3421 

521 

617 

789 

744 

747 

1214 

67 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

68 

SP60JK 

3305 

277 

613 

833 

799 

783 

1214 

69 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

70 

SP6FXY 

3222 

216 

552 

817 

846 

791 

3.15 

71 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

72 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

73 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

9.14 

74 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

75 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

76 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

481 

544 

423 

1208 

77 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

1208 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4518 

882 

922 

921 

905 

885 

1214 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

1210 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


- z pozostalymi stacjami 1 pkt. na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezbl^dne l^cznosci. 

Kategorie (stacje tylko SP): 

A - indywidualne CW 
B - indywidualne SSB 
C - indywidualne CW+SSB 
D - klubowe CW 
E - klubowe SSB 
F - klubowe CW +SSB 
G - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego CW 

H - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego SSB 

J - indywidualne QRP CW (do 5W) 

K - indywidualne QRP SSB (do IOW) 

L - indywidualne QRP CW+SSB (do 10 W/ 
SSB, 5W/CW) 

Dopuszcza si$ w kazdej kategorii korzysta- 
nie z RBN. Uczestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko w jednej kategorii, 
a jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB 
(MIX) to zawodnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w kategoriach: C lub F lub L. 

Linia ^CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazw^ QUO VADIS. 

Nagrody za zaj^de miejsc: 

- I w poszczegolnych kategoriach: statuet- 
ka „Henryk Sienkiewicz" 

- od I do III w poszczegolnych grupach: 
dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawoddw przy- 
znane b^d^ do pobrania lub wydrukowa- 
nia indywidualne elektroniezne certyfi- 
katy udzialu 

Dziennik zawodow w czasie UTC (bez 
konieeznosd obliczania punktow) nalezy 
przesylac w postaci plikow w formacie 
cabrillo. Tylko w przypadku awarii robota 
log jako zal^cznik nalezy przeslac pocztq 
elektroniczn^ w terminie jw. na adres: quo- 
vadis-zawody@wp.pl. Wylqcznie seniorzy 
mog$ przeslac logi papierowe przed uply- 
wem 7 dni po zawodach na adres: Krzysz- 
tof Patkowski, PO Box 45, 21-400 Lukow 1. 


Dni Ostrotqki 


Organizator: Radioklub SP5KVW „Baza /; 
w Ostrol^ce. 


Termin: 17 maja 2014 r. (trzeda niedziela 
maja) od godz. 16.00 do 18.00 czasu UTC 
(obowiqzuje QRT 5 minut przed i po za- 
wodach). 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz zgodnie z obowiq- 
zujqcym bandplanem (CW: 3510-3560 kHz; 
SSB: 3700-3760 kHz; Iqcznosd mieszanych 
nie zalieza si$). 

Kazda staeja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (na CW lub SSB). 

Mozna nawiqzac dwie l^cznosci (2 QSO) 
z tq samq staejq - jednq na CW i jednq 
na SSB. 

Najwyzsza dopuszczalna moc jakq mozna 
pracowac w trakde zawodow to 100 W. 
Wywolanie w zawodach: CW: TEST, SSB: 
WYWOLANIE W ZAWODACH DNI OS- 
TROLIJKL 

Uczestnicy zawodow wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu, numeru Iqcz- 
nosa oraz skrotu powiatu (np. SSB: 59 001 
OG, CW: 599 001 OG). 

Obowiqzujq oznaezenia powiatow wg. 
http://www.sppa.pzk.org.pl/wykazpowai- 
tow.html. 

Stacje zagraniezne nadaj^: raport i nu- 
mer l^cznosci (np. SSB: 59 001, CW: 
599 001). 

Czlonkowie ^PSKVW" podaj^ raport, nu- 
mer Iqcznosd oraz skrot OKA (np, SSB: 59 
001 OKA, CW: 599 001 OKA). Numeracja 
d^gla niezaleznie od emisji. 

Nasluchowcy musz^ poprawnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne od obu korespon- 
dentow. 

Punktacja dla emisji SSB za l^cznoSc; 

- ze staejq organizatora pod znakiem 
SN0BEM: 5 pkt. 

- z czlonkiem klubu SP5KVW: 3 pkt. 

- z innymi stacjami: 1 pkt 
Punktacja dla emisji CW za l^cznosc: 

- ze staejq organizatora pod znakiem SN- 
OBEM: 10 pkt. 

- z czlonkiem klubu SP5KVW: 6 pkt. 

- z innymi stacjami: 2 pkt 
Dodatkowo za nawi^zanie l^cznosci obu 
emisjami (CW + SSB) ze stacje SN0BEM lub 
z czlonkiem klubu SP5KVW bonus w posta- 
ci 5 pkt. za kazdq stacje 
Punktowane sq tylko bezbl^dne QSO, 
a rozbieznosc czasu nie moze przekroczyc 
3 min. 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 31 .03.201 5) 


Lp, 

3/5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 

929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP8AJK 

923 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP5CJQ 

923 

SP8AJK 

943 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

6 

SP7HT 

922 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

7 

SP9PT 

921 

SP5CJQ 

940 

SP5ENA 

950 

SP4Z 

946 

SP3E 

933 

8 

SP9FKQ 

917 

SP9FKQ 

940 

SP9FKQ 

948 

SP5CJQ 

945 

SP7GAQ 

928 

9 

SP7CDG 

917 

SP7GAQ 

938 

SP5CJQ 

947 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

10 

SP9DWT 

914 

SP9DWT 

937 

SP4Z 

947 

SP5ENA 

943 

SP7CDG 

927 

11 

SP3E 

913 

SP7ASZ 

937 

SP7CDG 

947 

SP7GAQ 

942 

SP4Z 

926 

12 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP7ASZ 

947 

SP7ASZ 

942 

SP9DWT 

925 

13 

SP7VC 

912 

SP7CDG 

933 

SP2JKC 

947 

SP7CDG 

941 

SP7ASZ 

922 

14 

SP7GAQ 

911 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

945 

SP3IOE 

941 

SP1JRF 

922 

15 

SP6CIK 

906 

SP3IOE 

932 

SP6CZ 

945 

SP7ITB 

940 

SP3FAR 

921 

16 

SP6ME 

906 

SP3FAR 

932 

SP3IOE 

944 

SP1JRF 

940 

SP7TTB 

921 

17 

SP3IBS 

902 

SP6CIK 

931 

SP3FAR 

944 

SP3AGE 

939 

SP3IOE 

919 

18 

SP5ENA 

901 

SP7ITB 

930 

SP7TTB 

943 

SP9DWT 

938 

SP6CIK 

916 

19 

SP3FAR 

890 

SP6IHE 

926 

SP8HXN 

942 

SP6CIK 

937 

SP6CZ 

915 

20 

SP8HXN 

883 

SP8FHM 

921 

SP9DWT 

941 

SPIS 

936 

SPIS 

915 
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Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
(wykona komputerowy program spraw- 
dzaj^cy). 

Klasyfikacja 

A - Stacje indywidualne i klubowe CW 
B - Stacje indywidualne i klubowe SSB 
C - Stacje indywidualne i klubowe CW 
i SSB (MIX) 

D - ,/ROOKIE" - stacje indywidualne o li- 
cencji wydanej maks. 2 lata wstecz 
E. - Stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Klasyfikowane b$d$ stacje, ktore przepro- 
wadz$ minimum 5 QSO. 

W przypadku mniejszej liezby l^cznosd lub 
przeslaniu dziennika po terminie, b^dzie 
on traktowany jako dziennikdo kontroli. 
Nagrody za zaj^de: 

- Lmiejsca w kazdej kategorii: puchar 

- I, II i m miejsca w kazdej kategorii: dy- 
plom 

Wsrod sklasyfikowanych uezestnikow za- 
wodow, ktorzy przeprowadz^ co najmniej 
10 QSO i umieszcz^ swoj adres pocztowy 
w logu, rozlosowane b^d$ nagrody rze- 
czowe. 


F - stacje klubowe UKF 


1.SP9KUP 7273 

2. SP9ZKN 6291 

3. SP9PRR 5322 

4. SP3PMA 2539 

5. SP9PGB/9 2527 

H - stacje KF PSK31 spoza woj. lodzkiego 

1. SP4KSY 38 

2.S05MAX 37 

3. SP9BCH 36 

SQ9WL 36 

5. SP3PMA 33 

SP4KHM 33 

SP9WZ0 33 

I - stacje KF PSK31 z woj. lodzkiego 

1. SQ7BTY 37 

2. SP7SZW 31 

3.SP7EBM 29 

4. SP7SZK 25 

5.SP7CYG 24 

J - wszystkie stacje UKF-PSK31 
1.SP3PMA 1497 

2.SQ70BH 1222 

3.SP7PGK 1167 

4.SP7SZK 1118 

5. SP9BNM 735 


4. SP4YFG 375-105 

5. SPOZHG 17547 

6. SP7ZKU 92-23 

C-Nasluchowcy 

1. SP4-208 835-170 

2. SP9-4090-KA 201-54 

3. SP2-7354-BY 188-47 


Wspolzawodnictwo prowadzi Mikolaj Cie- 
reszko SP5CJQ, ul. Mlodziezowa 4 m 7, 05- 
101 Nowy Dwor Maz. (sp5cjq@interia.pl) 


0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 
w Jarostawiu 2015 


A - stacje indywidualne, czlonkowie klu- 
bow harcerskich 


1.SQ6ILZ 6528 

2.SP3EA 3650 

3. SP5X 3384 

4.SP5FHF 2852 

5. SP8RHO 2560 

B -pozostale stacje indywidualne 

1. SP7SEW 8541 

2. SP5XVR 8307 

3.SP5LKJ 8208 

4. SQ5JRH 7344 

5.SP9RHN 7062 


Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 2 dni po zakonezeniu zawodow 
tylko i wyl^cznie w formie elektronieznej 
w postad pliku Cabrillo za posrednictwem 
ROBOTA na stronie www.asrz.pl. W wy- 
j^tkowych przypadkach (awarii systemu 


SP-A-HC (stan na 25.03.2015) 


Poszczegolne pozycje oznaezaj^: 

znak staeji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nale- 

pek (+ uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 


obslugi logow) organizatorzy dopuszczaj^ 

1.SP5CJQ 

14176-1088+ 

przyj^de logu pod adres: sp5kvw 

@gmail. 

2. SQ7B 

5705-1301+ 

com. 


3.SQ1EIX 

4990-862+ 



4. SP4GFG 

4890-865+ 

Ham Spirit Contest 2014 


5. SP5ICQ 

4741-1137+ 



6. SP9DTE 

4375- 1193 

A - stacje indywidualne KF 


7. SP1DMD 

4004-1058 

1.SQ9E 

162 

8. SP6DVP 

4002-577 

2. SP9A 

161 

9.SPITJ 

3100-779 

3.SP5LKJ 

155 

10. SP5ES 

3066-145 

4. SP2MHD 

148 

11. SP7ENU 

3032-567 

SP4AWE 

148 

12. SQ9DXT 

2454-621+ 

5. SP5GDY 

147 

13. SP4ICP 

2281-795 

B - stacje klubowe KF 


14. SP5JXK 

2272-124 

1.SP3PMA 

160 

15. SP8DYY 

2226-401 

2. SP6ZDA 

159 

16. SP5EOT 

2156-141 

3.SP4KSY 

147 

17. SP3JUN 

1731-116 

4. SP2KFW 

145 

18. SP2QVS 

1698-335 

5. SP9PSB 

113 

19. SP3C 

1481-385 

C - stacje nasluchowe KF 


20. SP4LVK 

1358-341+ 

1. SP8-20-101 

82 

21. SP3CUG 

1328-267 

2. SP4-208 

52 

22. SP8MI 

1246-320 

3. SP4-2101K 

45 

23. SP40Z 

1031-280 

4. SP327235 

40 

24. SP8AQA 

892-230 

D - stacje KF z woj. lodzkiego 


25. SP5MBA 

731-91 

1. SP7FAH 

155 

26. SQ9BDB 

678-200 

2. SP7IVO 

144 

27. SP5TAM 

638-160 

3.SQ7PGP 

98 

28. SP5CEQ 

633-132 

4. SP7SZK 

89 

29. SP1ZZ 

473-129 

5. SP7PGK 

80 

30. SP5UAR 

336-89 

E - stacje indywidualne UKF 


32. SP4TBM 

323-77 

1. SQ9PCA 

6983 

33. SP7MJL 

255-64 

2.SP9APC 

6268 

B - Stacje klubowe 


3.SQ9PUT 

5953 

1.SP6PAZ 

1326-227 

4. SQ1GU 

5096 

2. SP1KQR 

975-264 

5. SP50AG 

4350 

3.SP5ZRW 

375-111+ 


C - stacje klubowe ZHP 


1.SP5ZHJ 

7571 

2.SP9ZKN 

7208 

3.SP5ZBL 

5888 

4. SP9ZHR 

4876 

5. SP9ZAC 

2580 

D - pozostale stacje klubowe 


1.SP9KRJ 

8976 

2.SP9KDA 

8784 

3.SP4KHM 

8591 

4. SQ85PZK 

8120 

5. SP2KFW 

6468 



DYPLOM 

dla 

SQ 6 Ml 


ZA ZAi^CIE 

w Zawodach Krdtkofalarskich 
o Puchar Komendanta Hufca 
Zwi^zku Harccrstw a Polskiego 
w Jarostawiu 


MIEJSCA 
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XXI Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow - Automaticon 2015 

Nowosci Automaticon 201 5 


W dniach 17-20 marca br. odbyty si? w Warszawie XXI Mi?dzynarodowe 
Targi Automatyki i Pomiarow- Automaticon 2015, zorganizowane przez 
Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiarow PIAP oraz MVM Sp. z o.o. 
Targi te sg od 20 lat najwi?kszym w Polsce profesjonalnym forum, na 
ktorym spotykajq si? producenci, sprzedawcy i odbiorcy automatyki 
przemystowej. Spotkania dajq wystawcom doskonatq mozliwosc zapre- 
zentowania swoich osiqgni?c z automatyki, pomiarow przemystowych 
i robotyki. 



W pierwszym dniu targow zo- 
stal rozstrzygni^ty konkurs o Zloty 
Medal Targow Automaticon 2015. 
Komisja konkursowa przyznala 
zlote medale szesciu firmom - pro- 
duktom: 

■ Beckhoff Automation Sp. z o.o. - 
XTS - Extend Transport System 

■ Drager Safety Polska Sp. z o.o. 
- Stacjonarny detektor gazowy 
Drager Polytron 8700 

■ Klauke Polska Sp. z o.o. - Klauke 
Micro EK50ML 

■ Parker Hannifin Sales Poland Sp. 
z o.o. - EHP Pompa elektrohy- 
drauliczna 

■ KUKA Roboter CEE GmbH Sp. 
z o.o. Oddzial w Polsce - KUKA 
Robot LBR IIWA 


■ Turck Sp. z o.o. - Bezkontakto- 
wy enkoder indukcyjny serii 
Ri360P-QR24 

Ze wzgl^du na charakter pi- 
sma prezentujemy tylko wybrane 
nowosci targowe zwiqzane z sys- 
temami radiowymi i przyrzqdami 
pomiarowymi w.cz. 


AM Technologies 

Na stoisku AM Technolo- 
gies byly prezentowane przyrzq- 
dy pomiarowe firmy Keysight 
Technologies, wsrod ktorych byly 
nowe analizatory i oscyloskopy 


hhmik 

•«•*«««• 


♦ WMIIW 

jag? 

•*V;V.V 





Pierwszy analizator mocy z funkcjq wizualizacji oscyloskopowej 
i sterowaniem za pomocq ekranu dotykowego 


sterowane za pomocq ekranu do- 
tykowego. 

Prezentowany analizator mocy 
PA2201 z funkcjq wizualizacji 
oscyloskopowej i sterowaniem za 
pomocq ekranu dotykowego Iq- 
czy duzq dokladnosc pomiarow 
i zapewnia inzynierom dost^p do 
dynamicznych widokow przeply- 
wu prqdu, napi^cia i mocy, umoz- 
liwiajqcych podglqd, przeprowa- 
dzanie pomiarow oraz demonstra- 
te jakosci ich projektow. 

Dotychczas inzynierowie mu- 
sieli stosowac rownoczesnie ana- 
lizator mocy zapewniajqcy wy- 
maganq dokladnosc i oscyloskop 
dajqcy mozliwosc wizualizacji 
zarowno powtarzajqcych sie, jak 
i pojedynczych zdarzen, np. wlq- 
czania zasilania czy wyst^powa- 
nia przepi^c. Wyeliminowanie ko- 
niecznosci korzystania z oddziel- 
nego oscyloskopu upraszcza pro- 
cedure i skraca czas konfiguracji 
systemu pomiarowego. 

Nowe analizatory mocy umoz- 
liwiajq szybkq analize i pomiary 
poboru mocy AC i DC, sprawnosci 
konwersji i odpowiedzi na impulsy 
stymulujqce oraz typowe pomiary 
parametrow AC, takich jak cz^sto- 
tliwosc, faza czy zawartosc harmo- 
nicznych - wszystko to z podsta- 
wowq dokladnosciq 0,05% i 16-bi- 
towq rozdzielczosciq. Przyrzqdy 
te dajq mozliwosc charakteryzacji 
poboru mocy w warunkach silnie 
dynamicznych przy szybkosci di- 
gitalizacji 5 MSps i pasmie 2 MHz. 

Urzqdzenia sq proste w ob- 
sludze, a dzieki wbudowanemu 
ekranowi dotykowemu pomiary 
mocy nie sq juz czasochlonne am 
uciqzliwe. 

Analizatory zawierajq wejscia 
dla zewnetrznych czujnikow oraz 
wejscia do bezposredniego po- 
miaru prqdu o zakresach 2 A i 50 
A, standardowo na wszystkich 
kanalach. 


Analizator mocy Integra Vision 
jest przyrzqdem malogabaryto- 
wym, pozwalajqcym na: 

■ wizualizacje przepiet prqdow 
rozruchowych i zmian stanow 
z wykorzystaniem szybkiego di- 
gitizera rejestrujqcego przebieg 
prqdu, napiecia i mocy w czasie 
rzeczywistym 

■ analizowanie strat mocy w do- 
menie czasu i czestotliwosci 
z wykorzystaniem obliczen ba- 
zujqcych na twierdzeniu Nyqui- 
sta (szczegolowq wizualizacje 
parametrow na duzym wyswie- 
tlaczu wysokiej rozdzielczosci 
przy wykorzystaniu ekranu do- 
tykowego). 

Inter fejs uzytkownika w anali- 
zatorach mocy Integra Vision ba- 
zuje na technologii wykorzysta- 
nej wczesniej w produkowanych 
przez Keysight oscyloskopach Infi- 
nii Vision 6000 X-Series, wraz z po- 
jemnosciowym ekranem wielodo- 
tykowym o przekqtnej 12,1 cala 
z funkcjami pinch, zoom i scroll. 

ASTOR 

Firma ASTOR zaprezentowala 
na stoisku radiomodemy finskiej 
firmy SATEL serii SATELLLINE- 
-EASy i SATELLAR oraz modemy 
GSM/GPRS marki Astraada. 

Radiomodem SATELLINE- 
-EASy jest w pelni cyfrowym ra- 
diomodemem, pozwalajqcym na 
programowq zmiane takich para- 
metrow jak: cz^stotliwosc pracy, 



20 


Swiat Radio Maj 2015 




Wi^cej na www.ebook4all.pl 



szerokosc kanalu, moc nadajni- 
ka i czulosc. Jest kompatybilny 
z radiomodemami serii SATEL- 
LINE-3AS oraz z rozwi^zaniami 
PacificCrest (Trimtalk) Trimble 
stosowanymi w ukladach GPS. 
Zastosowany mechanizm trasowa- 
nia pol^czen (Message Routing), 
pozwala na intuicyjne (graficzne) 
projektowanie systemow bezprze- 
wodowych oraz cechuje sic du- 
zym determinizmem (opoznienia 
s^ przewidywalne). Trasowanie 
pol^czen jest szczegolnie przy- 
datne w bardziej rozbudowanych 
systemach bezprzewodowych wy- 
korzystuj^cych stacje retransmisyj- 
ne lub mobilne. SATELLINE-EASy 
dostcpny jest w wersji podstawo- 
wej lub z wbudowanym wyswie- 
tlaczem deklokrystalicznym oraz 
czteroprzyciskow^ miniklawiatu- 
r^, umozliwiaj^c^ zmianc kluczo- 
wych parametrow urz^dzenia, bez 
koniecznosci podl^czania kom- 
putera. Dodatkowo na ekranie 
wyswietlana jest aktualna wartosc 
poziomu sygnalu odbieranego 
(RSSI), dostarczaj^ca informacji 
o jakosci pol^czenia radiomode- 
mowego. Funkcjonalnosc ta jest 
szczegolnie przydatna podczas te- 
stow komunikacji przeprowadza- 
nych w celu optymalnego doboru 
anten, miejsca montazu stacji, wy- 
sokosci masztu, itd. 

Linia radiomodemow SATEL- 
LAR zostala opracowana z mys4 
o nowoczesnych obiektach prze- 
myslowych, w ktorych siec sze- 
regowa jest zastcpowana przez 
standard Ethernet. Podstawow^ 
cech^ rozni^c^ radiomodemy SA- 
TELLAR od innych rozwi^zan 
bezprzewodowych dost^pnych 
na rynku jest mozliwosc pracy na 
niezaleznej (wlasnej) cz^stotliwo- 




sci z wykorzystaniem Iqcza Ether- 
net. SATELLAR jest rozwi^zaniem 
w pelni cyfrowym pozwalajqcym 
na swobodne konfigurowanie cz^- 
stotliwosci pracy (w zakresie 45 
MHz), szerokosci kanalu (12,5 kHz 
lub 25 kHz), mocy sygnalu (0,1-1 
W, 1-10 W) oraz czulosci (do -119 
dB). SATELLAR moze pracowac 
jako bezprzewodowy router ether- 
netowy, pozwalaj^cy na komuni- 
kacjc TCP i UDP lub jako urz^dze- 
nie „przezroczyste" dla protokolu, 
zastcpuj^ce pol^czenie kablowe 
w standardzie RS232, RS485. Pod- 
czas projektowania SATELLAR 
szczegolny nacisk polozono na 
zabezpieczenie danych uzytkow- 
nika. Szyfrowanie danych przesy- 
lanych drog^ radiow^ z uzyciem 
128-bitowego klucza - algorytm 
AES (Advanced Encryption Stan- 
dard) stanowi pewne zabezpiecze- 
nie dla transmitowanych danych. 
Maksymalny zasicg transmisji 
radiomodemowej przy sprzyja- 
j^cych warunkach terenowo-sro- 
dowiskowych moze dochodzic do 
kilkudziesi^ciu kilometrow. Moze 
on zostac zwi^kszony przez za- 
stosowaniem anten o wi^kszym 
zysku lub retransmiterow sygnalu. 

Modemy GSM/GPRS Astraada 
to niezawodne i uniwersalne urz^- 
dzenia do bezprzewodowej komu- 
nikacji przemyslowej na duze od- 
leglosci. Wykorzystuj^c technolo- 
gic pakietowej transmisji danych, 
pozwalajq na wymianc informacji 
w czasie rzeczywistym w syste- 
mach rozproszonych i aplikacjach 
mobilnych. Bezpieczne pol^cze- 
nie z rozproszonymi obiektami 
terenowymi na potrzeby zdalnej 
diagnostyki oraz serwisu z jed- 
nego miejsca ulatwiaj^ obslugc 
systemow z branzy wod-kan, 
dystrybucji energii oraz zarz^dza- 
nia infrastruktur^ drogow^ i bu- 
dynkow^. Mozliwosc wspolpracy 
modemow GSM Astraada z do- 
wolnym urz^dzeniem zapewniaj^ 
wbudowane porty komunikacyj- 
ne z obslugc protokolow Modbus 
RTU oraz Modbus TCP - najpopu- 
larniejszych w automatyce prze- 
myslowej standardow wymiany 
danych. Szeroki zakres napi^cia 


zasilania 5-30 V/DC, mozliwosc 
pracy w temperaturze od -30 do 
+ 60°C oraz wytrzymala, alumi- 
niowa konstrukcja pozwalaj^ na 
zastosowanie modemow w prak- 
tycznie kazdej aplikacji wymaga- 
jqcej zdalnego dostcpu do danych. 

Oscyloskopy laboratoryjne 
Keysight MSOX3054 

Na stoisku byly prezentowane 
oscyloskopy InfiniiVision 3000T X- 
- Series o pasmie 100 MHz-1 GHz 
obejmuj^ce modele DSO i MSO 
(Mixed Signal Oscilloscope) oferu- 
j^ce mozliwosc intuicyjnego wy- 
zwalania na ekranie graficznym. 
S^ to pierwsze na rynku oscylo- 
skopy powszechnego uzytku wy- 
posazone w pojemnosciowe ekra- 
ny dotykowe i funkcjc wyzwa- 
lania dotykowego (strefowego) 
realizowan^ sprzctowo. Funkcja 
ta znacz^co zwi^ksza uzytecz- 
nosc tych przyrz^dow, pozwalaj^c 
sprostac zaawansowanym scena- 
riuszom wyzwalania, b^d^cym 
dot^d wyzwaniem dla inzynierow, 
pomagaj^c szybciej i skuteczniej 
rozwi^zac napotykane problemy. 



Dzi^ki bezkompromisowej 
szybkosci aktualizacji przebiegow 
1 mln/s, nawet przy wl^czonych 
kanalach cyfrowych, aktywnych 
opcjach dekodowania protoko- 
low, pomiarach automatycznych, 
testach z mask^ i funkcjach ma- 
tematycznych oraz funkcji wy- 
zwalania dotykowego, uzytkow- 
nik ma gwarancjc najwyzszego 
prawdopodobienstwa zobaczenia 
i wyodrcbnienia interesuj^cych go 
anomalii, w porownaniu do reszty 
oscyloskopow na swiecie. 

Oscyloskopy 3000T X-Series 
mog^ bye wykorzystywane do 
sprzetowego dekodowania wielu, 
zarowno stosowanych obecnie, 
jak i dopiero rozwijanych protoko- 
low szeregowych: MIL- STD 1553 
i ARINC 429, I2S, CAN/CAN-FD/ 
CAN-Symbolic, LIN, SENT, Fle- 
xRay, RS232/422/485/UART i 12(7 
SPI. 
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Wektorowy analiza- 
tor obwodow ZND 


Rohde & Schwarz 

Firma Rohde & Schwarz zapre- 
zentowala mi^dzy innymi przy- 
rz^d ZND, umozliwiaj^cy doko- 
nywanie pomiarow parametrow S 
anten i filtrow oraz tester radioko- 
munikacyjny CMA 180. 

ZND to prosty w obsludze 
wektorowy analizator obwodow, 
oferowany w atrakcyjnej cenie. 

Urz^dzenie sklada si^ z dwoch 
portow testowych oraz jednostki 
podstawowej zaprojektowanej do 
pomiarow jednokierunkowych 
w zakresie cz^stotliwosci od 100 
kHz do 4,5 GHz. Dodatkowe roz- 
szerzenia pozwalaj^ na zwi^k- 
szenie cz^stotliwosci do 8,5 GHz, 
a takze na pomiary dwukierunko- 
we w pasmie 4, 5-8, 5 GHz. Funkcje 
te mozna aktywowac na miejscu. 

Analizator R&S ZND jest przy- 
stosowany do pomiarow na linii 
produkcyjnej, na przyklad charak- 
teryzacji pasywnych elementow 
telefonow komorkowych. Przy- 
rz^d pozwala na latwe pomiary 
macierzy S, takie jak Sll w ante- 
nach lub S21 w przypadku filtrow. 
Analizator moze takze sluzyc do 
celow szkoleniowych. 

R&S ZND cechuje si^ zakresem 
dynamicznym 120 dB i zakresem 
przestrajania mocy do 48 dB. Do- 
st^pne s^ rowniez rozszerzenia 
do pomiarow w dziedzinie czasu, 
dodaj^ce interfejs ogolnego prze- 
znaczenia (GPIB) i uniwersalny 
interfejs do obslugi zewn^trznych 
ukladow. 

Analizator ma duzy ekran 
o przek^tnej 12,1 cala (30 cm). In- 
tuicyjny interfejs pozwala la two 
przeprowadzic konfiguracj^ i ana- 
liz^ wynikow. Wszystkie funkcje 
s^ dost^pne za pomoc^ nie wi^cej 
niz trzech ruchow. Pasek narz^- 


dzi oraz funkcja „przeci^gnij-i- 
-upusc" pozwalaj^ skonfigurowac 
urz^dzenie ZND w krotkim czasie, 
a zakladki na ekranie dotykowym 
umozliwiaj^ szybkie przel^czanie 
pomi^dzy poszczegolnymi opcja- 
mi. Wykresy i kanaly takze mozna 
ulozyc w dowolnej kombinacji, 
dzi^ki czemu uzytkownicy mog^ 
obserwowac wyniki zestawione 
w czytelny i bezposredni sposob, 
nawet w przypadku zlozonych 
pomiarow. 

Tester R&S CMA 180 korzysta 
z zaawansowanego cyfrowego 
przetwarzania sygnalow i technik 
komputerowych. Jest on bardzo 
prosty w uzyciu dzi^ki duzemu 
ekranowi dotykowemu oraz bo- 
gatym mozliwosciom pomiarow 
i testow. Wysoki stopien cyfryzacji 
pozwolil zmniejszyc liczb^ kom- 
ponentow sprz^towych, dzi^ki 


czemu przyrz^d jest kompaktowy, 
a jego czas bezawaryjnej pracy 
ulegl wydluzeniu. 

CMA 180 jest samodzielnym 
przyrz^dem, ktory moze wykonac 
wszystkie istotne pomiary bez ko- 
rzystania z dodatkowego sprz^tu. 
Potrafi modulowac i demodulo- 
wac sygnaly na cz^stotliwosciach 
radowych (RF), dzi^ki czemu na- 
ciaje si^ do testowania nadajnikow 
i odbiornikow. 

Testy nadajnika polegaj^ na 
demodulacji odebranego sygna- 
lu w R&S CMA 180 i dokladnych 
pomiarach sygnalu audio oraz sy- 
gnalu RF. CMA 180 zawiera dwa 
analizatory widma (jeden oparty 
na FFT i drugi z klasycznym prze- 
miataniem - sweep), ktorych moz- 
na tez uzyc w trybie zero span, 
aby wyswietlic skladowe przej- 
sciowe lub sygnaly impulsowe 
w domenie czasu. Podobnie jak 
analizator audio, analizatory wid- 
ma mozna stosowac do ogolnych 
zadan w laboratorium. 

Tester jest w stanie odebrac moc 
wejsciow^ do 150 W i pracowac 
z silnymi nadajnikami. 

Wbudowany generator arbi- 
trary pozwala tworzyc zlozone 
sygnaly analogowe lub cyfrowe, 
w tym sygnaly RF. Pasmo 20 MHz 
i pami^c na 256 min probek po- 
zwalajq R&S CMA 180 na genero- 
waniu sygnalow szerokopasmo- 
wych b^dz z przestrajaniem cz^- 
stotliwosci. Sygnaly s^ zapisywane 
w formacie I/Q (kwadraturowym). 
Do obliczen na sygnalach mozna 
wykorzystac narz^dzia takie tak 
Matlab, Mathcad lub R&S Winl- 
QSIM2. 



Tester radiokomunikacyjny CMA 180 
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F&F 

Polska firma F&F zaprezento- 
wala rozwi^zanie prostej w im- 
plementacji, bezprzewodowej 
automatyki komunikuj^cej si§ 
w standardzie Bluetooth LE oraz 
program MeternetPRO. 

System Proxi bazuje na modu- 
lach wykonawczych instalowa- 
nych w puszkach podtynkowych 
b^dz w urz^dzeniach elektrycz- 
nych. Calosci^ mozna sterowad 
poprzez telefon bqdz tablet z sys- 
temem iOS lub Android, za poma- 
ce aplikacji Seed Control. 

Takie sterowanie eliminuje 
wszelkiego rodzaju jednostki cen- 
tralne czy serwery i umozliwia 
bezposredni^ kontrol^ otoczenia, 
obserwowanie urz^dzen czy mo- 
nitorowanie ich stanu. 

Glownym atutem Proxi jest 
prostota uruchomienia, dziala juz 
po podl^czeniu i nie wymaga zad- 
nej konfiguracji. 

Najbardziej uniwersalny modul 
Proxi POWER pozwala na zarz^- 
dzanie dwoma obwodami elek- 
trycznymi. Mog^ to bye na przy- 
klad dwa niezaleznie sterowane 
gniazdka elektryezne lub dwa 
obwody swiatla. Modul pozwala 
na podlqczenie rowniez podwoj- 
nego klawisza sciennego. Ten naj- 
bardziej uniwersalny modul z ro- 
dziny Proxi umozliwia wl^czanie 
zasilania niemal wszystkich urz^- 
dzen znajduj^cych si^ w domach. 

Proxi LIGHT pozwala na za- 
rzqdzanie oswietleniem (zdalnie 
wl^czac i wyl^czac swiatlo oraz 
regulowac jego nat^zeniiem). 

Proxi SHADE moze sterowac 




Proxi Smart PLUG 

roletami antywlamaniowymi, 
markizami oraz lamelkami w za- 
luzjach. 

Proxi Smart PLUG to adapter 
do gniazda elektryeznego umoz- 


liwiaj^cy podl^czenie dowolnego 
urz^dzenia elektryeznego. Dzi$- 
ki temu b^dzie ono zasilane jak 
z normalnego gniazdka, a dodat- 
kowo zyskamy funkcj^ wlqczania 
i wyl^czania tego urz^dzenia oraz 
kontroli poboru energii elektrycz- 
nej. 

Program MeternetPRO umoz- 
liwia zdalny odezyt stanow oraz 
wskazan lieznikow, multimetrow, 
przetwornikow pomiarowych, 
modulow rozszerzen wejsc/wyjsc 
i innych urz^dzen pomiarowych 
komunikuj^cych si^ zgodnie 
z protokolem Modbus RTU. 

Do systemu MeternetPRO na- 
lezy serwer sprz^towy MT- CPU-1 
(komputer zarz^dzaj^cy systemem 
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- odpytuje urz^dzenia, archiwi- 
zuje dane, zarz^dza komunikacj^ 
i transmisji danych) oraz program 
MeternetPRO (aplikacja technolo- 
gii web). 

Nie wymaga on instalacji pro- 
gramow na sprz^cie uzytkownika 
i jest latwy w integracji z urz^dze- 
niami obcymi, takimi jak liczniki 
wody, gazu, itp. 

Zapewnia podgl^d biez^cych 
i archiwalnych wartosci rejestro- 
wanych oraz bezposredni zapis do 
pliku CSV (transfer po sieci LAN, 
import danych w postaci pliku 
CSV na komputer uzytkownika). 

SABUR 



Na stoisku SABUR wsrod no- 
wosci z dziedziny l^cznosci bez- 
przewodowej byly prezentowane 
radiomodemy firm: 

■ Saia Burgess Controls PCD7. 
T4850-RF (na pasmo wolne, in- 
formacje w zal^czeniu) 

■ ATIM z nowej serii ACW 
(ACW/868-DI2 z dwoma wej- 
sciami cyfrowymi oraz ACW/ 
SF8-TM1) z komunikacji w sieci 
Sigfox 

■ RACOM RipEX (juz znany na 
rynku, ale ma nowe funkcjonal- 
nosci) 

Modul radiowy PCD7.T4850-RF 
umozliwia bezprzewodow^ trans- 
misji danych w radiowym nieli- 
cencjonowanym pasmie cz^stotli- 
wosci 869 MFIz. Pozwala na komu- 
nikacji z urz^dzeniami zdalnymi 
wyposazonymi w dowolny proto- 
kol oparty na standardzie RS-485, 
w ktorym dlugosc ramki nie prze- 
kracza 500 bajtow. Urz^dzenie ma 
wbudowan^ anteni wewn^trzn^, 
ktora umozliwia radiowy trans- 
misji danych w nieuci^zliwych 
warunkach pracy. Radiomodem 
jest bardzo prosty w obsludze, 
a jego podstawowa konfiguracja 
ogranicza si$ do ustawienia para- 



metrow pr^dkosci transmisji ra- 
diowej (RF Baudrate) i numeru 
kanalu radiowego (RF Channel). 
Parametry te s^ modyfikowane 
za pomoc^ dwoch przel^cznikow, 
ktore znajduji sii na plycie czo- 
lowej urz^dzenia. Zastosowanie 
modulu radiowego stanowi alter- 
natywi dla komunikacji kablowej 
w miejscach, gdzie polozenie oka- 
blowania jest trudne lub niemozli- 
we (np. w istniej^cych budynkach 
lub obiektach zabytkowych). 

Uklad radiomodemu zawie- 
ra interfejs NFC i ma galwanicz- 
n^ izolacji pomi^dzy zasilaniem 
a magistral^. 

Pozostale dane techniczne: 

■ pr^dkosc transmisji: 2,400, 4,800, 
9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 
115,200 bps (autobauding) 

■ komunikacja radiowa 2,400, 
9,600, 38,400, 57,600 bps, pr^d- 
kosc wybierana za pornoc^ prze- 
l^cznika na plycie czolowej 

■ zakres cz^stotliwosci: 869,475- 
869,6 MHz 

■ liczba kanalow radiowych: 4 
(wybierane za pornoc^ przel^cz- 
nika) 

■ zasi^g z wewn^trzn^ anten^: 1 
km (z zewn^trzn^ 6 km @2400 
bps) 

■ zasilanie: 230 VAC 

■ izolacja elektryczna: 500 VDC 
(mi^dzy zaciskami zasilania 
i portem RS-485) 

■ pobor mocy: < 4 W 

RipEX to dwuzakresowe ra- 
diomody VHF/UHF z funkcji ro- 
utera i konwertera protokolow 
przeznaczone do obslugi wielu 
protokolow komunikacyjnych, 
roznych szybkosci transmisji 
i standardow modulacji oraz try- 
bow transparentnych. Bazuji na 
systemie operacyjnym Linux i zo- 
staly zaprojektowane z ogromn^ 
dbalosci^ o zapewnienie wysokiej 
wydajno£ci, jako£ci i bezpieczeh- 
stwa danych. 


Zaprezentowany nowy Ri- 
pEX ma mozliwosc zastosowania 
w strefach zagrozonych wybu- 
chem (certyfikat ATEX, Zone 2) 
oraz pasmo 928-960 MHz. 

Radiomodemy RipEX umozli- 
wiaji transmisji danych o pr^dko- 
sci do 83 kb/s w kanale szerokosci 
25 kHz w pasmach 160-960 MHz. 
Mozliwe jest takze skonfigurowa- 
nie przesylu danych w kanalach 
12,5 kHz lub 6,25 kHz z maksy- 
maln^ pr^dkosci^ transmisji odpo- 
wiednio 42 kb/s i 21 kb/s. 

Urz^dzenia maji wbudowane 
porty Ethernet, COM1, USB (do 
serwisowania) a takze opcjonalnie 
GPS. Zastosowanie kodow akty- 
wacyjnych pozwala na indywi- 
dualne dopasowanie parametrow 
urz^dzen do potrzeb uzytkowni- 
ka - za ich pornoc^ mozna uak- 
tywniac zaawansowane funkcje 
(tryb Router, uaktywnienie por- 
tu COM2, zwiikszenie pr^dkosci 
transmisji i mocy). Dzi^ki temu 
z jednej strony nie ma koniecz- 
nosci wymiany hardware 'u, gdy 
rosn^ potrzeby, a z drugiej uzyt- 
kownik placi tylko za to, z czego 
aktualnie korzysta. Dzi^ki trybom 
Sleep (z ktorego urz^dzenie budzi 
sygnal radiowy) i Save, RipEx jest 
rowniez urz^dzeniem energoosz- 
cz^dnym. 

Dzi^ki wyj^tkowej czulosci (-98 
dBm/83 kb/s/25 kHz/BER 10e- 6 ) 
i konfigurowalnej mocy wyjscio- 
wej do 10 W urz^dzenia pozwalaji 
utrzymac pol^czenia w odleglosci 
ponad 50 km bez potrzeby wi- 
docznosci anten. Kazda jednostka 
moze pracowac jednoczesnie jako 
klasyczny radiomodem, repeater 
(z nielimitowan^ iloscii przeka- 
zan) i jako interfejs mi^dzy sie- 
ci^ radiowy a dowolny sieci^ IP 
(WLAN, Internet, itp.). Za pomo- 
c^ radiomodemow RipEX mozna 
budowad sieci o rdznej topologii, 
w tym hybrydowe. 
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m w ofercie firmy Konektor 

AnyTone AT-6666 

AnyTone AT-6666 to rozbudowany i mocny radiotelefon 
amatorski na pasmo 10 m (AT-5555N jest opisany wSR 
4/2015). Urzgdzenie ma maksymalnq moc 60 W PEP, im- 
ponujq list§ funkcji oraz mozliwosci i jest przeznaczone 
dla najbardziej wymagaj^cych i zaawansowanych uzyt- 
kownikow. 


Mocny radiotelefon 10 


AnyTone AT-6666 to typowy ra- 
diotelefon do dalszych l^cznosci 
w pasmie 10 m, charakteryzuj^cy si^ 
czulym odbiornikiem i duz^ moc^ 
wyjsdow^ nadajnika (15 W/AM, 45 
W/FM, 60 W PEP/USB -LSB). 

Urz^dzenie ma dopracowany 
odbiornik z bardzo funkcjonal- 
n^ automatyczn^ blokad^ szu- 
mow (ASQ), plynnym tlumieniem 
czulosci odbiornika (RF Gain), sku- 
tecznymi filtrami przeciwzaklo- 
ceniowymi NB/ANL i Hi Cut (filtr 
wycinaj^cy soprany), mozliwosci^ 
dostrojenia do rozmowcy przy 
modulacji jednowst^gowej (Clari- 
fier), skanowaniem cz^stotliwosci 
oraz nasluchem dwoch cz^stotli- 
wosci (Dual Watch). 

Podczas nadawania jest do- 
st^pnych kilka przydatnych funk- 
cji: mozliwosc regulacji czulosci 
mikrofonu (Mic Gain), znacznik 


konca nadawania (Roger Beep), 
uklad opozniaj^cy - echo oraz 
odsluch wlasnej modulacji (Talk- 
back), a takze uklad zapobiegaj^- 
cy przypadkowemu nadawaniu 
przez dluzszy czas - TOT (Time 
Out Timer). 

Na uwag^ zasluguj^ kompakto- 
we wymiary urz^dzenia (niewiele 
wi^ksze od popularnych modeli 
CB typu President Walker czy Pre- 
sident Johnson). 

Zastosowane pokr^tlo od zmia- 
ny cz^stotliwosci, przy nacisni^ciu, 
dziala jak funkcja SPAN/SHIFT 
w radiotelefonach President Lin- 
coln/RCI 2950DX. Dzi^ki temu 
mozna szybko zmienic np. czq- 
stotliwosc z 26,555 na 27,555 czy 
raster „5" na raster „0 // . 

AnyTone AT-6666 ma rowniez 
wewn^trzne rozbudowane menu 
(tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900, 


Lincoln II). Lista funkcje dost^p- 

nych z menu: 

■ dzwi^k klawiszy (wl/wyl.) 

■ informacja wyswietlana przy 
nadawaniu (dopasowanie an- 
teny/napi^cie zasilania/funkcja 
TOT) 

■ regulacja wzmocmema mikrofo- 
nu (Mic Gain) 

■ odsluch wlasnej modulacji (Talk- 
back) 

■ ograniczenie czasu nadawania 
(TOT) 

■ zabezpieczenie przed nadawa- 
niem z niedopasowan^ anten^ 
(radiotelefon nie b^dzie nada- 
wal z anten^ o wysokim SWR) 

■ zabezpieczenie przed nieodpo- 
wiednim napi^ciem - regulacja 
poziomu protekcji 

■ typ skanowania (wg blokady 
szumow lub wg czasu) 

■ tryb dzialania Clarifier (odbior/ 
nadawanie/odbior, nadawanie) 

■ zmiana koloru podswietlenia 
(bialy, zielony, niebieski, zolty, 
czerwony, fioletowy, niebiesko- 
zielony) 

■ ustawienia przemiennika 

■ przywrocenie ustawien fabrycz- 
nych (RESET) 
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Na mikrofonie jest przetqcznik kanalow dot/gora oraz przycisk 
nadawania PTT 


Wybrane funkcje AT-6666: 

■ Modulacje: FM, AM, SSB 

■ Rozdzielczosci strojenia: 100 Hz, 
1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 

■ Clarifier: RX-RIT, TX-XIT RX/TX- 
-RIT/XIT lub OFF - wyl^czone 
obie regulacje 

■ Zakres przestrajania Clarifier: ± 
1,5 kHz, zrealizowany cyfrowo 

■ TXRepeater - niezalezne cz^sto- 
tliwosci nadawania i odbioru do 
pracy przez przemienniki lub 
w tzw. split 

■ 9-poziomowy ASQ - automa- 
tyczna blokada szumow, tylko 
dla modulacji AM/FM 

■ SQ - r^czna blokada szumow 

■ RF GAIN - regulowana czulosc 
odbiornika 

■ RF PWR - regulowana moc 
nadawania 

■ SCAN - skaner pami^ci/kanaly/ 
cz^stotliwosci 

■ RB - programowalny Roger 
Beep (sygnalizacja korica nada- 
wania) 

■ NB/ANL - filtry przeciwzakloce- 
niowe 

■ DW - nasluch dwoch kanalow / 
cz^stotliwosci (Dual Watch) 

■ +10 kHz - przesuni^cie 10 kHz 

■ SWR - pomiar wartosci SWR 

■ TSR - blokada nadawania po 
przekroczeniu okreslonego po- 
ziomu wartosci SWR 


■ DC - wskaznik napi^cia zasila- 
nia 

■ S/RF - wskaznik sily sygnalu (S- 
-meter) 

■ TOT - ograniczone czasowo 
nadawanie 

■ HI- CUT - filtr dolnoprzepusto- 
wy 

■ EMG CALL - cz^stotliwosc alar- 
mowa 

■ ECHO - funkcja echo podczas 
nadawania 

■ PA mode - wzmacniacz naglo- 
snieniowy (Tuba) 

■ funkcja blokady przyciskow 

■ siedem kolorow podswietlania 
LCD 

■ szesc pami^ci kanalow 

■ kodowanie CTCSS/DCS (opcjo- 
nalnie z modulem CTCSS) 

■ duzy, czytelny wyswietlacz LCD 

■ funkcjonalne menu oraz dost^p- 
ne gniazdo programowania na 
panelu tylnym radiotelefonu 
(wymaga podl^czenia do PC za 
pomoc^ specjalnego przewodu 
do programowania radiotelefo- 
now Anytone) 

Przedni panel jest dobrze za- 
planowany, z ergonomicznymi 
elementami regulacyjnymi. 

Wszystkie nastawy sq pokazy- 
wane na wyswietlaczu o 7 kolo- 
rach podswietlenia do wyboru 
z menu (bialy, niebieski, zielony, 
zolty, czerwony, Loletowy oraz 
niebiesko -zielony) . 

Do ustawieri poziomow produ- 
cent zastosowal 4 glowne pokr^- 
tla sluz^ce do: regulacji glosnosci 
(VOL), zmiany kanalu/cz^stotliwo- 
sci (CH), regulacji poziomu bramki 
szumow (SQ), regulacji czulosci 
odbiornika (RF Gain), regulacji 
mocy wyjsciowej radiotelefonu 
(RF Power), dostrajania Clarifier 
(CLAR). 

Pokr^tlem SQ wl^cza si$ au- 
tomatyczn^ blokady szumow 
ASQ (lewe skrajne polozenie) lub 
obracaj^c stopniowo w prawo, 
wl^cza oraz reguluje r^cznie blo- 
kad^ szumow SQ (zaczynaj^c od 
najnizszej wartosci; wybor jedne- 
go z dziewi^ciu progow otwar- 
cia ASQ dost^pny jest z poziomu 
MENU). 

Pozostale funkcje dost^pne s^ 
pod duzymi, szeroko rozstawiony- 
mi przyciskami: 

■ MEM - zapisywanie oraz 
usuwanie pami^tanych ka- 
nalow. 

■ MODE - wybor rodzaju modu- 
lacji (FM, AM, USB, LSB, PA-mo- 
de). 

■ BAND - wybor tzw. czterdzie- 
stek (A-I). 

■ MENU - wejscie do MENU 


■ SCAN - wl^czenie/wyl^czenie 
skanera 

■ DW - wl^czenie/wyl^czenie 
funkcji Dual Watch 

■ EMG - szybki wybor kanalu 
ratunkowego lub blokada przy- 
ciskow 

Parametry 

radiotelefonu AT-6666 

Glowne 

■ podstawowy zakres cz^stotliwo- 
sci: 28,000-29,700 MHz 

■ programowalny zakres cz^stotli- 
wosci: 25,610-30,105 MHz 

■ pasma cz^stotliwosci: A/B/C/D/E- 
/F/G/H/I 

■ liczba kanalow: 40 w kazdym 
pasmie 

■ kontrola cz^stotliwosci: Phase- 
-Locked-Loop Synthesizer 

■ rozdzielczosc dostrajania: 100 
Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 
MHz 

■ tolerancja cz^stotliwosci: 5 ppm 

■ dopuszczalny zakres temperatu- 
ry pracy: od -20 do +50°C 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ wymiary: 245x158x48 mm 

■ ci^zar: 1,5 kg 

■ gniazdo anteny S0239 

Nadajnik 

■ moc wyjsciowa: 15 W/AM, 45 W/ 
FM, 60 W(PEP)/SSB 

■ maksymalny pobor pr^du: 12 A 

■ modulacje: FM/AM/U SB/LSB 

■ znieksztalcenia IMD SSB: trze- 
ciego rz^du >-25 dB (pi^tego 
rz^du > -35 dB) 

■ tlumienie nosnej SSBK >55 dB 

■ tlumienie niepoz^danej wst^gi 
SSB: >50 dB 

■ pasmo przenoszenia AM/FM: 
300-3000 Hz; SSB: 450-2500 
Hz 

■ impedancja wyjsciowa: 50 Q 

Odbiornik 

■ czulosc dla 10 dB(S+N)/N: 0,25 
{iV/ SSB, 1,0 fiV/AU; FM: 1,0 t±V 
dla 20 dB (S+N)/N 

■ moc s^siedniokanalowa ponizej 
F nadawania: >60 dB/AM-FM, 
>70 dB/SSB 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nych: >65 dB 

■ cz^stotliwosci posrednie: 10,695 
MHz. 455 kHz 

■ zakres regulacji RF-Gain: 45 dB 

■ zakres dzialania ARW: zmiany 
poziomu audio <10 dB w zakre- 
sie napi^d wejsciowych 10 uV 
- 100 mV 

■ moc wyjsciowa audio: 3 W 

■ pasmo przenoszenia: 300-3000 
Hz/AM-FM, 450-2500 Hz/SSB 

■ glosnik wbudowany: 8 Q 
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Podsumowanie 

Z uwagi na duzy pobor pr^du 
zaleca si$ zasilac radiotelefon nie- 
zaleznie od zaplonu samochodu, 
najlepiej wprost pod zaciski aku- 
mulatora. Mozna takze podl^czyc 
dodatni przewod zasilania po- 
przez skrzynk^ z bezpiecznikami 
w miejscu, w ktorym dost^pne jest 
ci^gle niezabezpieczone napi^cie 
12 V, doprowadzone bezposrednio 
z akumulatora (bezpiecznik 15 A 
jest juz dost^pny na przewodzie 
zasilania urz^dzenia). 

Podczas krotkich testow stwier- 
dzono, ze nadajnik odznacza si^ 
dobr^ modulacja, co jest w du- 
zym stopniu zaslug^ fabrycznego 
mikrofonu o nowoczesnym, er- 
gonomicznym ksztalcie (oprocz 
efektownego wygl^du, wygodnie 
lezy w dloni). 

Odbiornik zapewnia naturaln^ 
barw^ dzwi^ku (nie jest zbyt so- 
pranowy ani zbyt basowy). 

Na szczegoln^ uwag$ zasluguje 
bardzo dobra jakosc dzwi^ku SSB, 
charakterystyczna dla typowych 
radiotelefonow KF. RE Gain linio- 
wo tlumi wartosc sygnalu przy- 
chodzqcego - w prosty i precyzyj- 



W tylnej czQsci znajduje siq solidny radiator zawierajgcy takze gniazdo antenowe oraz USB (podtqczenie do PC za 
pomocq specjalnego przewodu do programowania radiotelefonow Anytone) 


ny sposob umozliwia ustawienie 
poziomu czulosci odbiornika. 

Ponadto odbiornik charaktery- 
zuje si^ skutecznym dzialaniem 
filtrow przeciwzakloceniowych: 
noise blanker (NB) oraz automatic 
noise limiter (ANL). Dodatkowo 
filtr Hi Cut pozwala ograniczyc 
tony wysokie (soprany). Po wl^- 
czeniu funkcji Hi Cut odbior jest 
bardziej basowy, mniej zaszu- 
miony. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w SPLIT (nadawanie i odbior na 
roznych cz^stotliwosciach) oraz 
kody CTCSS i DSC (opcjonalnie, 
wymagany dodatkowy modul). 


W sprzedazy jest tez dost^pny 
oryginalny kabel do programo- 
wania radiotelefonow AnyTone 
AT-6666. Dzi^ki kablowi USB moz- 
na edytowac ustawienia radia, na 
przyklad: dowolnie programowac 
kazdy bank pami^ci, przypisac 
indywidualne ustawienia do da- 
nej cz^stotliwosci, ustawic bloka- 
d^ wysokiego SWR - przy jakiej 
wartosci radio ma nie nadawac, 
ustawic blokad^ nieodpowiednie- 
go napi^cia - zakres napi^cia, pod 
jakim radio moze pracowac czy 
ustawiac tony roger beep. 

www.konektor5000.pl 
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WYWIAD 


Dystrybiwii-e^a^ibaa««iiiVKomunikacyjnego 


Rozmowa z Przemystawem Macczakiem ze sklepu Konektor 


Dziatalnosc sklepu Konektor 


Wsrod wielu polskich firm handlowo-uslugowych zajmujqcych si? 
sprzedazq i serwisem samochodowego sprz?tu nadawczo-odbiorczego 
szczegolnie wyroznia si? lodzki sklep Konektor. 

Na temat dziatalnosci firmy rozmawiamy z wlascicielem sklepu, Przemy- 
stawem Macczakiem. 


Redakcja: Od kiedy znajdujecie 
si% na rynku radiokomunikacyj- 
nym? 

Przemyslaw Macczak: Marka 
Konektor budowana jest od 2010 
roku, natomiast na rynku radioko- 
munikacji dzialamy od 2008 roku. 
Zaczynalismy od malej oferty ok. 
100 produktow zwiyzanych z ra- 
diokomunikacjy. Aktualnie mamy 
w ofercie ponad 1400 produktow 
i liczba ta caly czas rosnie. 

Red.: Wjaki sposob mozna doko- 
nywac zakupdw w Waszym skle- 
pie? 

PM: Zapraszamy przede wszyst- 
kim do naszego salonu sprzedazy 
znajdujycego si^ w Lodzi na ul. 
Inflanckiej 65. Zamowienia skladac 
mozna rowniez przez nasz sklep 
internetowy www.konektor5000. 
pi. W oparciu o oferty internetowy 
zakupow mozna dokonywac przez 
e-mail (sklep@konektor5000.pl) 


oraz telefon (42 671 98 07). Cz^sc 
oferty prezentujemy na portalu 
aukcyjnym Allegro.pl. 

Red.: Jakie produkty i jakich ma- 
rek znajdujy si^ w Panstwa ofer- 
cie? 

PM: Nasza oferta obejmuje przede 
wszystkim sprz^t CB, PMR, krot- 
kofalarski oraz profesjonalny. Ba- 
zujemy na sprawdzonych reno- 
mowanych markach takich jak: 
President, Yosan, Lafayette, Sirio, 
Lemm, Midland, Astatic, AnyTone, 
Uniden, RCI, Diamond oraz Na- 
goya. Mimo bardzo szerokiej ofer- 
ty sprz^tu radiokomunikacyjnego 
nie sprzedajemy produktow, deli- 
katnie mowiyc, posledniej jakosci. 

Red.: Czy nie uwaza Pan, ze rynek 
CB jest juz nasycony? Radiotele- 
fony mozna kupic przeciez nawet 
w markecie przy okazji codzien- 
nych zakupow. 


PM: Oczywiscie, ze mozna — pyta- 
nie tylko, czy warto konsultowad 
zakup u sprzedawcy, ktory jedno- 
czesnie sprzedaje lokowk^, pralk^ 
i CB-radio... Bioryc pod uwag^, 
ze przeci^tny uzytkownik nie ma 
mozliwosci sprawdzenia wszyst- 
kich produktow, nieoceniona jest 
pomoc sprzedawcy, ktory pomoze 
dobrac sprz^t odpowiedni do po- 
trzeb. Co do nasycenia - z pew- 
nosciy maleje popyt na najtansze 
urzydzenia, ale klienci sy zdecydo- 
wanie bardziej wymagajycy i szu- 
kajy produktow bardzo dobrej ja- 
kosci - cena nie jest tu decydujyca. 

Red.: Co wybierajy najcz^sciej 
Wasi klienci? 

PM: Z radiotelefonow 10 m z emi- 
sjy SSB najwi^kszym zaintereso- 
waniem zdecydowanie cieszy si^ 
AnyTone AT-6666 oraz AnyTone 
AT-5555N. Popularne CB-radia to 
Yosan 3031 Turbo, Yosan Pro 120 
oraz President Harry III. Z anten 
CB zdecydowanie Sirio ML-145 
oraz Sirio Omega 27. Jesli chodzi 

0 popularne krotkofalowki na pa- 
sma amatorskie 2 m/70 cm, to prym 
wiedzie niezmiennie Baofeng UV- 
-5R. Najcz^sciej kupowane przez 
nasluchowcow skanery to Uniden 
UBC 125 XLT oraz Icom IC-R6. 

Red.: Ktore anteny CB cieszy siq 
najwi^kszym zainteresowaniem 
kupujycych? 

PM: Zdecydowanie anteny wlo- 
skie, ktore charakteryzujy si§ znacz- 
nie lepszy jakosciy wykonania niz 
anteny chibskie. Popularne wloskie 
marki to Sirio, Lemm, Midland oraz 
Sirtel. Na uwag$ zasluguje szcze- 
golnie oferta Sirio, ktora posiada 
najwi^kszy wybor anten (od 30 do 
ponad 200 cm dlugosci). 

Red.: Czy posiadacie takze sprz^t 
dla krotkofalowcow? 

PM: Naturalnie posiadamy r6w- 
niez sprz^t dla krotkofalowcow. 
Caly czas rozbudowujemy ofer- 
ty na pasma HF, VHF oraz UHF. 
Sprzedajemy nie tylko radiotele- 
fony, ale takze wtyki, przewody 

1 przejsciowki przydatne przy an- 
tenach wlasnego wykonania. 

Red.: Czy klienci wracajy do Was 
po kolejne zakupy? 
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PM: Jak najbardziej. Bardzo cie- 
szy nas ten fakt - jest to najlepszy 
miernik satysfakcji z dokonanych 
zakupow. Jako jedyni na rynku 
radiokomunikacyjnym umozliwia- 
my zwrot w ci^gu 30 dni, oferuje- 
my serwis gwarancyjny typu door- 
-to-door. Mysl$, ze nie bez znacze- 
nia jest fakt, ze opisy produktow 
s^ mozliwie dokladne, a drogq e- 
-mailow^ oraz telefomczn^ mozna 
skonsultowac wybor. 

Red.: Co oferuje Wasz serwis CB- 
-radia? 

PM: W ramach uslug naszego ser- 
wisu wykonujemy: montaze, prze- 
gl^dy, naprawy pogwarancyjne 
oraz modyfikacje sprz^tu radioko- 
munikacyjnego. 


PM: W najblizszym czasie wpro- 
wadzimy produkty niemieckiej 
firmy Team Electronic na polski ry- 
nek. Pojawi^ si^ m.in. radiotelefon 
10 m AM/FM/SSB Team Ham Mo- 
bileCom 1011 oraz miniaturowe 
CB-radio Team Mobile MiniCom. 

Red.: Dzi^kuj^ za krotk^ rozmo- 
w^ i zyczq wielu klientow oraz 
dalszych sukcesow przedsi^bior- 
stwa. 

PM: Rowniez dzi^kuj^ za rozmo- 
i zycz^ czytelnikom „Swiata 
Radio" dalekich i potwierdzonych 
l^cznosci! 

Z Przemyslawem Macczakiem 
ze sklepu Konektor rozmawial 
Andrzej Janeczek 



Red.: Duzo urz^dzen trafia do Wa- 
szego serwisu po nieumiej^tnych 
naprawach wlascicieli na wlasn^ 
r^k^? 

PM: Niestety dose cz^sto mamy 
tego typu zlecenia. W taldej sytuacji 
przywrocenie sprz^tu do parame- 
trow fabrycznych jest bardzo trud- 
ne, a naprawa dose kosztowna. 

Red.: Czy oprocz prowadzenia 
sklepu i serwisu Wasi pracownicy 
zajmuj^ si^ takze radiokomunika- 
cj^ hobby styeznie? 

PM: Wszyscy z naszego zespolu 
s^ pasjonatami l^cznosci radiowej. 
Mozna nas uslyszec w eterze, a tak- 
ze rowniez porozmawiac na tematy 
radiowe w luzniejszej atmosferze na 
forum internetowym CB -forum.pl. 

Red.: Na jakie nowinki technicz- 
ne w Waszej ofercie mog^ liezye 
klienci w najblizszym czasie? 
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Anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowe] DVB-T 


Anteny telewizyjne UHF Dipol 



Od trzech lat dziata w Polsce system na- 
ziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, a odbior 
sygnalu w tym standardzie w wi^kszosci 
przypadkow nie wymagat wymiany zesta- 
wu antenowego stosowanego wczesniej 
do odbioru telewizji analogowej, jednak 
praktyka pokazuje, ze w wielu sytuacjach 
modernizacja zestawu jest konieczna. 

Dobor anteny oraz prawidlowy 
odbior sygnalu DVB-T uwarunko- 
wany jest kilkoma czynnikami, do 
ktorych mozna zaliczyc: odleglosc 
od nadajnika, moc emisji nadajni- 
ka, wysokosc zawieszenia nadaw- 
czych systemow antenowych, 
kierunkowosc nadajnika, uksztal- 
towanie terenu na linii nadajnik - 
miejsce odbioru, zabudow^ terenu 
w lokalizacji odbioru. 

Na rynku jest wiele anten za- 
pewniaj^cych odpowiedni odbior 
z najblizszego nadajnika telewizyj- 
nego, a w sieci s^ mapy i programy 
umozliwiaj^ce lokalizacji nadaj- 
nika na wybranym obszarze. Po- 
mocne s^ tez tabele umozliwiajqce 
optymalne dobranie anteny. 

Ponizej prezentujemy wybrane 
anteny telewizyjne UHF Dipol. 
Poszczegolne cz^sci anteny wyko- 
nane s^ z aluminium, stalowe ele- 
menty konstrukcyjne ocynkowane 
galwanicznie. Anteny s^ sprze- 
dawane w wersji wygodnej dla 
klienta (w 90% zmontowane) i spa- 
kowane jednostkowo w pudelko 
z dolqczon^ instrukcj^. 


Dipol 44/21-60 Tri Digit 

Tri Digit jest antenq 44-elemen- 
tow^ na kanaly 21-60. Dzi^ki swo- 
jej konstrukcji, mimo kompakto- 
wych wymiarow, antena charak- 
teryzuje si^ szczegolnie duzym 
zyskiem i ma wbudowany syme- 
tryzator. 

Dane techniczne: 

■ zysk w kanalach 21-60: 14-16,8 
dBi 

■ stosunek promieniowania 
przod/tyl: 25 dB 

■ polaryzacja: H (V po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 44 

■ impedancja: 75 Q 

18 
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4M 570 GS6 ffi? 750 

Charakterystyka zysku anteny UHF Dipol 
44/21-60 Tri Digit w funkcji czgstotliwosci 


■ szerokosc wi^zki V/H: 45/56° 

■ wymiary: 1050 x 50 x 55 mm 

■ waga: 1,51 kg 

Dipol 44/21-60 Tri Digit ze 
wzmacniaczem LNA-177 

Dipol Tri Digit jest anteny 
44-elementow^ na kanaly 21-60 
przeznaczon^ do odbioru zarowno 
sygnalu cyfrowego DVB-T nada- 
wanego z nadajnikow naziem- 
nych, jak i sygnalu analogowego. 
Charakteryzuj^ j^ niewielkie wy- 
miary (dlugosc 104 cm) i wysoki 
zysk. Wbudowany wzmacniacz 
zapewnia sumary czny zysk anteny 
do 47 dBi. 

Antena z powodzeniem znaj- 
dzie zastosowanie w instalacjach 
indywidualnych i zbiorczych. 

W puszce anteny znajduje si^ 
wzmacniacz LNA-177 o wzmoc- 
nieniu 30 dB. Przewod antenowy 
mocowany jest do niego za pomo- 
c^ zl^cza F. 

W komplecie znajduje si^ zasi- 
lacz i w przypadku koniecznosci 
uzycia wzmacniacza abonenckiego 




Antena UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit 
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Dipol 19/21-60 DVB-T 


np. CA-215 lub HS-013 mozna wy- 
korzystac go do zasilenia wzmac- 
niacza anteny. Antena sprzedawa- 
na jest takze w wersji bez wzmac- 
niacza. 

Dane techniczne: 

■ zysk w kanalach 21-60: 47 dBi 

■ stosunek promieniowania 
przod/tyl: 19-26 dB 

■ polaryzacja: H (V po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 44 

■ impedancja: 75 Q 

■ zasilanie: 12 V DC/100 mA (zasi- 
lacz 230 VAC) 

■ szerokosc wi^zki V/H: 45/56° 

■ wymiary: 1050x50x55 

■ waga: 1,51 kg 

Dipol 19/21-60 DVB-T 

Dipol 19/21-60 DVB-T to antena 
telewizyjna z wbudowanym sy- 
metryzatorem, ktorej elementy s^ 
przykr^cone do nosnika. Montaz 


polega na zamocowaniu dwoma 
wkr^tami reflektora i trwa okolo 
minuty. 

Dane techniczne: 

■ zysk w kanalach 21-60: 6-12 
dBd 

■ promieniowanie przod/tyl: 12- 
26 dB 

■ polaryzacja: H (V po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 19 

■ impedancja wyjsciowa: 75 Q 

■ wspolczynnik fali stoj^cej: 1,1—3 

■ wymiary: 1300x320x410 mm 

■ waga: 0,83 kg 

Dipol 44/21-69 Tri Digit ECO 

Tri Digit ECO jest anteny 37-ele- 
mentowq na kanaly 21-69. Jest to 
tanszy odpowiednik popularnej 
anteny Dipol 44/21-60 Tri Digit. 
Parametry obu anten pozostaj^ 
niemal identyczne. Dzi^ki swojej 
konstrukcji, mimo kompaktowych 



Antena telewizyjna UHF 

Dipol 44/21-69 Tri Digit 





Antena UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit ECO 


wymiarow, antena charakteryzuje 
si^ szczegolnie duzym zyskiem. 
Ma wbudowany symetryzator 
i wyst^puje rowniez w wersji ze 
wzmacniaczem LNA-177. 

Dane techniczne: 

■ zysk w kanalach 21-69: 13-16 
dBi 

■ stosunek promieniowania 
przod/tyl: 25 dB 

■ polaryzacja: H (V po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 37 

■ impedancja: 75 Q 

■ szerokosc wi^zki V/H: 45/56° 

■ wymiary: 1050x510x540 

■ waga: 1,36 kg 



Antena HDA- 
5000 Signal 


HDA-5000 Signal 

Antena HDA-5000 Signal jest 
przeznaczona do pracy na ze- 
wn^trz budynkow, do odbioru cy- 
frowej telewizji naziemnej DVB-T: 
Urz^dzenie ma bardzo dobre para- 
metry szumowe dzi^ki zastosowa- 
niu wysokiej klasy wzmacniacza 
niskoszumowego. Antena moze 
odbierac sygnaly z polaryzacji pio- 
nowej i poziomej. 

Dzi^ki dol^czonemu zestawowi 
montazowemu antena moze bye 
mocowana na masztach lub elewa- 
cjach budynkow (zawiera uchwyt 
do sciany z mozliwosci^ wygi^cia). 

Jest wyposazona w zintegrowa- 
ny filtr GSM/3G i niskoszumowy 
wzmacniacz z mozliwosci^ zasila- 
nia z gniazda RF 5 V lub z zasilaeza 
9 V przez separator (w komplecie 
razem kablem RF 3 m z uszczel- 
k^ zewn^trzn^). Wykorzystanie 
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dwoch dipoli typu „quad" zwi^k- 
sza zysk anteny, co przeklada si^ 
bezposrednio na wysokq jakosc 
odbioru. Dzi^ki dolqczonemu zasi- 
laczowi oraz adapterowi zasilania 
mozliwe jest zasilanie wzmacnia- 
cza antenowego na dwa sposoby: 
bezposrednio z tunera DVB-T (tzw. 
Set-Top-Box) lub jesli odbiormk nie 
ma takiej funkcji - za pomocq zasi- 
lacza. Antena ma szczelnq oraz od- 
pornq na promienie UV obudow^. 
Dane techniczne: 

■ pasmo pracy: 47-230 MHz/VHF, 
470-862 MHz/UHE 

■ polaryzacja: pionowa/pozioma 

■ wzmocnienie: 20 dB 

■ zysk anteny: > 0 dB dla 230 
MHz, >8 dB dla 860 MHz 

■ wspolczynnik szumow: < 4 dB 

■ metody zasilania: zasilacz 9 
V/lOOmA, tuner 5 V/40 mA 

■ wymiary: 340x160 mm 

■ waga: 0,8 kg 


Dipol 17/21-60 Tri-Digit MINI 

Dipol 17 Tri-Digit MINI jest an- 
tenq kierunkowq, przystosowanq 
do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T Zysk anteny wy- 
noszqcy 14 dBi pozwala na odbior 
sygnalu z nawet bardziej oddalo- 
nych nadajnikow telewizyjnych. 
Kompaktowe wymiary oprocz 
wi^kszych mozliwosci montazo- 
wych (np. na balkonie), zapew- 
niajq brak problemow zwiqzanych 
z dlugoletniq eksploatacjq (mniej- 
sza podatnosc na wplyw wiatru, 
itd.). Antena ma wbudowany sy- 
metryzator, a konstrukcja puszki 






Antena telewizyjtia uhf 
O«pol 1 7/2-1 -eo Tri Digit 




14dBi 




Dipol 17/21-60 Tri-Digit MINI 


umozliwia stosowanie standardo- 
wych wzmacniaczy plytkowych 
typu LNA. 

Dane techniczne: 

■ zysk w kanalach 21-60: 14 dBi 

■ stosunek promieniowania 
przod/tyl: 20-24 dB 

■ polaryzacja: H (V po obroceniu 
o 90°) 

■ liczba elementow: 17 

■ impedancja: 75 Q 

■ wymiary: 620 x 390 x 340 mm 

■ waga: 0,86 kg 

Wzmacniacze antenowe 

Zdecydowana wi^kszosc wy- 
mienionych wyzej anten moze pra- 
cowac w zestawie ze wzmacniacza- 
mi dopuszkowymi typu LNA. Nie- 
ktore z nich mozna kupic w skom- 
pletowanym od razu zestawie (wy- 
posazone we wzmacniacz LNA-177 
o najwi^kszym wzmocnieniu 30 
dB). W przypadku ch^ci zakupu 
przedwzmacniacza do innej anteny 
lub slabszego przedwzmacniacza, 
mozna wybrad inny model: LNA- 
101 o wzmocnieniu 15 dB czy LNA- 
169 o wzmocnieniu 24 dB. 

Z doswiadczen wynika, ze lepiej 
unikac stosowania przedwzmacnia- 
czy w przypadku odbioru sygna- 
low DVB-T, jednak dla nadajnikow 
oddalonych o 40 km i wi^cej, szcze- 
golnie w przypadku niskiej mocy 
emisji, uzycie przedwzmacniacza 
moze bye konieezne. Cz^sto row- 
niez okolica, w ktorej ma bye od- 
bierany sygnal nie sprzyja popraw- 
nemu odbiorowi (g^sta zabudowa, 
drzewa, itp.) - wowczas, np. gdy 
sygnal odbierany ma bye z odbi- 
cia, stosowanie przedwzmacniacza 
zwi^ksza szanse odbioru. 

Nalezy pami^tac o tym, ze wy- 
korzystanie przedwzmacniacza 
wiqze si^ z koniecznosciq jego zasi- 
lenia. W zdecydowanej wi^kszosci 
przypadkow zasilanie zrealizo wa- 
ne bye moze za pomocq zasilaezy 
12V/DC. 

LNA-101 

Przedwzmacniacz antenowy 
LNA-101 jest przeznaczony do 
montowania w puszkach anteno- 
wych. Jest polecany w przypadku 
slabych sygnalow o malym odst^- 
pie sygnal-szum. 

Wzmacniacz pracuje w pa- 
smach: Bill, IV, V Ekranowana obu- 
dowa eliminuje wrazliwosc na za- 
klocenia (urzqdzenie ma znak CE). 
Dane techniczne: 

■ impedancja wejsciowa: 300 Q 

■ impedancja wyjsciowa: 75 Q 

■ wzmocnienie: 8-10 dB/K6-K12, 
12-15 dB/K21-K37, 15-13 dB/ 
K38-K60, 13-11 dB/K61-K69 



Wzmacniacz antenowv dopuszkowy 
LNA-101 15 dB ekranowany 


Wzmacniacz antenowy 
dopuszkowy LNA-169 24dB ekranowany 

■ zasilanie DC: 12 V/33 mA 

■ zakres temperatur: -30... +55°C 

■ wilgotnosc wzgl^dna: 20-80% 

LNA-169 

Przedwzmacniacz antenowy 
LNA-169 jest przeznaczony do 
montowania w puszkach anteno- 
wych. Jest idealny w przypadku 
slabych sygnalow o malym odst^- 
pie sygnal-szum. 

Wzmacniacz pracuje w pa- 
smach: Bill, IV, V. Ekranowana 
obudowa eliminuje wrazliwosc na 
zaklocenia (ma znak CE). 

Dane techniczne: 

■ impedancja wejsciowa: 300 Q 

■ impedancja wyjsciowa: 75 Q 

■ wzmocnienie: 15-17 dB/K6-K12, 
22-25 dB/21-K54, 25-17/K54-K69 

■ zasilanie: 12 V/50 mA 

■ zakres temperatur: -30... -F55°C 

■ wilgotnosc wzgl^dna: 20-80% 

LNA-177 

Wzmacniacz antenowy LNA- 
177 jest przeznaczony do monto- 
wania w puszkach antenowych. 




Wzmacniacz antenowy dopuszkowy 
LNA-177 30 dB ekranowany 
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Jest polecany w przypadku sla- 
bych sygnalow o malym odst$- 
pie sygnal-szum. Wzmacniacz jest 
przeznaczony do montowania 
w antenach o impedancji wyjscio- 
wej 300 Q. 

Wzmacniacz pracuje w pa- 
smach: Bill, IV, V. Ekranowana 
obudowa eliminuje wrazliwosc na 
zaklocenia (urz^dzenie ma znak 
CE). 

Dane techniczne: 

■ impedancja wejsciowa: 300 Q 

■ impedancja wyjsciowa: 75 Q 

■ wzmocnienie: 16-20 dB/K6-K12, 
24-30 dB/K21-K54, 30-19 dB/ 
K54-K69 

■ maksymalny poziom wyjsciowy 
IM3 i IMS <60 dB (dla 2 kTV): 98 
dBuV 

■ zasilanie: 12 V/55 mA 

■ zakres temperatur: od -30 do 
+55°C 

■ wilgotnosc wzgl^dna: 20-80% 

Zasilacz ZS 12/100 

Zasilacz jest przeznaczony do 
zasilania DC 12V wzmacniaczy 
i przedwzmacniaczy antenowych 
telewizji naziemnej o poborze prq- 
du do 100 mA. 


Urz^dzenie jest wyposazone 
w bezpiecznik, a na obudowie 
znajduje si^ dioda LED informu- 
j^ca o wl^czeniu do sieci. Zasilacz 
zawiera separator zasilania umoz- 
liwiaj^cy przesylanie napi^cia do 
wzmacniacza tym samym przewo- 
dem, ktorym doprowadzany jest 
sygnal w.cz. ze wzmacniacza do 
odbiornika. 

Dane techniczne: 

■ wejscie: AC 230 V 50 Hz 

■ wyjscie: +12 V/100 mA wtyk IEC 

■ wymiary: 77 x 47 x 80 mm 

■ waga: 0,16 kg 

www. dipol.com.pl 



Schemat zasilania anteny w przypadku wykorzystania zasilacza 
z adapterem zasilania 



Zasilacz wzmacniaczy antenowych ZS 1 2 V 1 00 mA 
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Radiotelimiae^a^wi^^iipiF /U H F 


Radiostacja r^czna UHF DMR firmy Connect Systems 


Radiotelefon CS700 



Poniewaz cyfrowa transmisja glosu zaczy- 
na dominowac na pasmach VHP i UHF, za- 
mieszczamy opis standardu dla cyfrowych 
radiostacji ruchomych. W niniejszym 
opracowaniu znajduje si$ opis technologii 
i szczegoty dotyczqce nowej radiostacji 
r^cznej firmy Connect Systems. 


Do mniej wi^cej chwili obec- 
nej jedynym systemem cyfro- 
wej transmisji glosu dost^pnym 
dla krotkofalowcow byl system 
o otwartym zrodle D-STAR, szcze- 
golnie popierany przez Icom. 
Obecnie sytuacja ulegla komplet- 
nej zmianie, krotkofalowcy majq 
teraz do wyboru trzy rozne sys- 
temy cyfrowego glosu dla pasm 
VHF/UHF. Chociaz mozliwosc wy- 
boru jest zazwyczaj mile widziana, 
w tym przypadku prowadzi ona 
do nieporozumien, gdyz pobiez- 


ne spojrzenie na te trzy systemy 
stwarza wrazenie, ze mogq one ze 
sobq wzajemnie wspolpracowac. 
Pomimo szeregu podobienstw po- 
mi^dzy D-STAR, Yaesu System Fu- 
sion i Digital Mobile Radio (DMR), 
systemy te w istocie sq calkowicie 
niekompatybilne. Podobnie jak 
przy istniejqcych roznych stan- 
dardach wyrobow rynkowych (na 
przyklad Mac - PC - Linux dla 
komputerow) uzytkownik musi 
zdecydowac si^ na jeden okreslo- 
ny system. W chwili obecnej brak 
jest jeszcze niezaleznych opraco- 
wan z zaleceniami, tak wi^c pod- 
j^cie decyzji o wyborze systemu 
nie jest rzeczq latwq. Dla wielu 
osob rozpoczynajqcych dzialal- 
nosc z cyfrowq transmisja glosu, 
o wyborze systemu b^dq decy- 
dowac lokalne przemienniki. Jest 
tak dlatego, ze wiele korzysci ply- 
nqcych z rozmaitych systemow 
cyfrowych jest zaleznych od sys- 
temow sieciowych utworzonych 
przez infrastruktur^ przemien- 
nika. Te systemy sieciowe dajq 
mozliwosc Iqcznosci amatorskich 
z calym swiatem, przy poslugiwa- 
niu si^ r^cznym radiotelefonem 
malej mocy, gdy siedzi si^ w swym 
ogrodzie. 

Technologia gtosu cyfrowego 

Jednq z najwazniejszych zalet 
wszelkiej Iqcznosci cyfrowej jest 
mozliwosc przekazu informacji 
bez strat i znieksztalcen oryginal- 
nych danych. Z punktu widzenia 
cyfrowego glosu oznacza to, ze 
jakosd dzwi^ku moze by 6 tak samo 
dobra na skraju obszaru pokry- 
cia, jak dzwi^ku dostarczanego 
do przemiennika. Nie najlepszym 
aspektem sygnalow cyfrowych 
jest to, ze zanikajq one calkowicie 
przy osiqgni^ciu skraju obszaru 
pokrycia, podczas gdy sygnaly 
analogowe zazwyczaj przynoszq 
stopniowe pogorszenie jakosci, 
zanim Iqcznosc zostanie przerwa- 
na. Bezstratne dzialanie toru cy- 


frowego jest uzyskiwane przez 
cyfryzacja sygnalu glosowego oraz 
zapewnienie, ze cyfry reprezentu- 
jqce ten sygnal docierajq do konco- 
wego punktu bez zadnej zmiany. 
W rezultacie odtworzony sygnal 
akustyczny b^dzie prawie iden- 
tyczny z oryginalem. 

Cyfryzacja gtosu 

Pierwszym i istotnym etapem 
cila kazdego cyfrowego systemu 
glosowego jest przeksztalcenie 
analogowego sygnalu glosowego 
na format cyfrowy. Najprostszym 
sposobem uzyskania powyzszego 
jest zastosowanie prostego prze- 
twornika analo go wo -cyfrowego 
(ADC). Poniewaz przetworni- 
ki ADC sq istotnym elementem 
wi^kszosci systemow cyfrowych, 
dost^pna jest szeroka roznorod- 
nosc ADC w postaci czipow. Jak 
wiadomo, przy pracy urzqdzen 
analogowych nie jest wymagany 
pelny zakres slyszalnosci (mlo- 
dego!) ucha ludzkiego od 20 Hz 
do 20 kHz, aby uzyskac zrozu- 
mialosc transmisji i nie jest nie- 
zwykle ograniczanie gornego za- 
kresu audio do 2,8 kHz lub nizej. 
Rowniez bezuzyteczne sq bardzo 
niskie cz^stotliwosci i komunikacja 
glosowa zwykle rozpoczyna si^ 
od 300 Hz, cyfryzacja obejmuje 
wi^c zakres od 300 Hz do 2,8 kHz. 
Powszechnq metodq cyfryzacji do- 
wolnego sygnalu jest regularne 
rejestrowanie napi^cia sygnalu. 
Jest oczywiscie problemem, jaka 
jest minimalna liczba pomiarow 
lub probek, potrzebna do utwo- 
rzenia dokladnej reprezentacji sy- 
gnalu? Odpowiedz na to pytanie 
mozna znalezc w opracowaniach 
opublikowanych przez Harry' ego 
Nyquista w roku 1920 i w pozniej- 
szym klasycznym artykule Clau- 
de' a Shannona Matematyczna teoria 
komunikacji. Powszechnie znana 
teoria probkowania Nyquista sta- 
nowi, ze pomiary muszq byt do- 
konywane co naj mniej z dwa razy 


Mikrofon 


Przetwomik 
anal ogawo-cyfrawy 



Ci^g danych 

ji_nr^jurL_TL 


Rys. 1. Dzialanie przetwornika analogowo-cyfrowego 
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wi^ksz^ cz^stotliwosci^ w stosun- 
ku do najwyzszej cz^stotliwosci 
sygnalu analogowego. W naszym 
przypadku oznacza to, ze cz^sto- 
tliwosc pomiaru, a raczej cz^stotli- 
wosc probkowania, powinna bye 
co najmniej 5,6 kHz, dla uprosz- 
czenia przyjmijmy 6 kHz. Innym 
aspektem jest dokladnosc kazdego 
pomiaru, od ktorej zalezy wiel- 
kosc liezby wymaganej dla kazdej 
probki. Jak wiadomo, komputery 
posluguj 3 si$ liczbami w systemie 
dwojkowym w pakietach 8 -bito- 
wych, znanych jako bajty. Podczas 
gdy pomiary 16-, 24- lub 32-bitowe 
stosowane S 3 w radiofonii i wy- 
sokiej jakosci urzqdzeniach aku- 
stycznych, prosta eyfryzaeja glosu 
wymaga jedynie pomiaru 8 -bito- 
wego, daj^cego 256 wartosci dla 
kazdej probki. Przy zapropono- 
wanych liczbach potrzebny b^dzie 
przetwornik ADC wykonuj^cy 
8 -bitowe pomiary przy 6 tysi^cach 
probek na sekund^. Daje to na 
wyjsciu ADC ci^g danych o szyb- 
kosci 48 kb na sekund^ (6 kHz x 8 
bitow). Proces ten przedstawiono 
na rysunku 1 . Problemem jest to, 
ze przeslanie sygnalu cyfrowego 
48 kb na sekund^ wymaga szer- 
szego pasma wielkiej cz^stotliwo- 
sci niz przeslanie oryginalnego 
analogowego sygnalu glosowego. 
Rozwi^zania tego problemu pod- 
j^li producenci sprz^tu oraz ope- 
ratorzy telefoniczni, staraj^c si^ jak 
najbardziej zaw^zic pasmo glosu 
ludzkiego przy zachowaniu pelnej 
czytelnosci. Poniewaz zaw^zenie 
cyfrowego pasma glosowego nie- 
uchronnie wymaga zastosowania 
technologii cyfrowej obrobki sy- 
gnalu (DSP), kompresja moze tu 
bye pol^czona z redukcj^ szumow 
i innymi usprawnieniami, daj^c 
w wyniku kompletny system ob- 
robki glosu wytwarzaj^cy sygnal 
dla modulacji i rozglaszania. Sys- 
tem ten jest znany pod nazw^ vo- 
coder (VOice enCODER). Chociaz 
wyprobowano wiele rozmaitych 
ukladow, jeden uzyskal przewag^, 
zwyci^zaj^c w szeregu testow po- 
rownawezyeh. Ten zwyci^zca jest 
znany jako AMBE (Active Multi- 
-Band Excitation), byl on oryginal- 
nie opracowany w Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) zas 
obecnie jest wlasnosci^ i przed- 
miotem licencji firmy Digital Voice 
Systems, Inc. w USA. 

AMBE dziala na zasadzie po- 
dzialu segmentu cyfrowego glosu 
na pasma cz^stotliwosci, ktore S 3 
sprawdzane pod k^tem zawartosci 
sygnalu mowy. Pasma niezawie- 
raj^ce mowy S 3 odrzucane, zas 
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pasma zawieraj^ce mow^ podle- 
gaj^ obrobce. Pozwala to na bez- 
kolizyjne wykorzystanie istotnych 
skladnikow mowy przy rownocze- 
snej eliminaeji szumow i innych 
niepozqdanych zjawisk. Istnieje 
wiele innych aspektow obrobki 
sygnalu, zas efektem koncowym 
jest zakodowany sygnal zgodny ze 
standardem przemyslowym LPC- 
10 dla cyfrowego kanalu glosowe- 
go 2,4 kHz, lecz o znaeznie lepszej 
jakosci audio. Aczkolwiek 2,4 kHz 
stanowi minimum dla przemy- 
slu, wiele systemow, w tym ama- 
torskie systemu cyfryzacji glosu, 
wykorzystuj^ szersze pasmo cy- 
frowe dajqce lepsz^ jakosc mowy. 
Wszystkie trzy aktualne amator- 
skie systemy cyfryzacji glosu sto- 
suj 3 vocoder AMBE firmy DVS. 

System DMR 

System DMR jest otwartym 
standardem wprowadzonym pier- 
wotnie do wykorzystania w prze- 
myslowych wyrobach rynkowych 
w ramach Private Mobile Radio 
(PMR). Intencj^ bylo utworzenie 
wspolnego standardu umozli- 
wiaj^cego stosowanie w tej sa- 
mej sieci radios taeji roznych pro- 
ducentow. Podczas gdy zasada 
ta ogolnie rzecz bior^c dzialala, 
nieuchronnie wiele producentow 
opracowalo usprawnienia sieci, 
ktore pozwalaly na stosowanie 
jedynie radiostaeji tego produ- 
centa. Sposrod tych usprawnien, 
jednym z najbardziej popularnych 
jest system Motoroli MOTOTRBO, 
b^d^cy podstaw^ dla amatorskich 
sieci DMR. Koordynacja sieci ama- 
torskich jest prowadzona przez 
DMR-MARC (Digital Mobile Radio 
- Motorola Amateur Radio Club) 
w USA. W Wielkiej Brytanii ist- 
nieje DMRUK afiliowany w DMR- 
-MARC, zapewniaj^cy doradztwo 
dla krotkofalowcow brytyjskich. 

Stosowany przez krotkofalow- 
cow system MOTOTRBO wyko- 
rzystuje modulacji 4-FSK l^cznie 
z multipleksowanym podzialem 
czasowym (TDM), co daje dwa od- 
r^bne kanaly o standardowej sze- 
rokosci pasma w. cz. 12,5 kHz. Sys- 
tem modulacji 4-FSK jest przed- 
stawiony na rysunku 2, jest to 
system o ci^glosci fazowej, w kto- 
rym zmiany cz^stotliwosci nast^- 
puj 3 w chwili przejscia przez zero. 
Przynosi to proste uklady modula- 
cyjne i umozliwia stosowanie bar- 
dziej wydajnych nieliniowych PA, 
pozwalaj^c zaoszcz^dzic bateri^. 
Mozliwosc dwoch odr^bnych ka- 
nalow na tej samej cz^stotliwosci 
uzyskano przez multipleksowanie 


Dane techniczne CS700 

■ Zakresy cz^stotliwosci: 400^70 MHz (model 
UHF), 136-174 MHz (model VHF) 

■ Moc w.cz.: VHF: 5 W/l W, UHF: 4 W/l W 

■ Stabilnosc cz^stotliwosci: ±1 ppm 

■ Czulosc analogowa: 0,35 /llV przy 20 dB SIN AD 

■ Czulosc cyfrowa: 0,3 /xV przy 5% BER 

■ Wyjscie akustyezne: > 1 W 

■ Bateria: 7,4 V litowo-jonowa 

■ Wymiary: 113x54,4x35 mm 

■ Ci^zar: 275 g z bateriq i anten^ 


Przesuw 
czestotiiwosci 

-60OH7 


Warto$e 

danycti 


00 

Wya+ane dare = 0C 10 11 01 00 10 11 (dla jasnosci dodano spaeje) 

Rys. 2. Modulacja 4-FSK stosowana w DMR 


z podzialem czasowym, w ktorym 
kazdy kanal ma przypisane sobie 
przedzialy czasowe, zas oba kana- 
ly s^ przeplatane jak to pokazano 
na rysunku 3. Wynikiem S 3 dwa 
calkowicie odr^bne kanaly na tej 
samej cz^stotliwosci. 

Przemienniki DMR 

Podczas gdy wi^kszosc prze- 
miennikow analogowych jedynie 
przekazuje dalej odebrany sygnal, 
przemienniki cyfrowe oferuj 3 za- 
zwyczaj szereg inter esuj 3 cych za- 
let, rozszerzaj 3 cych mozliwosci 
opera torskie. Podstawowym czyn- 
nikiem jest uzyeie l 3 Czy interne- 
towych do po^czenia przemien- 
nikowego z roznymi rejonami 
kraju a nawet z innymi krajami. 
Ten sposob po^czen jest stoso- 
wany we wszystkich trzech ama- 
torskich systemach cyfrowych, 
lecz najprostszym w uzyciu jest 
niew 3 tpliwie wariant DMR. Przy 
DMR nie ma potrzeby zestawiania 
po^czen, ktore S 3 juz wst^pnie 
zrealizowane, pozostaje jedynie 
decyzja, ktore l 3 cze wykorzystac. 
Poprzez przemienniki pracuj 3 ce 
w sieci DMR-MARC do wyboru 
stoj 3 po^czenia: Ogolnoswiatowe, 
Ameryka Polnocna, Europa, Lokal- 
ne S2, UK S2, Lokalne SI, UK SI, 
Angielski Europa S2, Angielski Eu- 
ropa SI, Roaming, Angielski Ogol- 
noswiatowe. Odnosniki SI i S2 
dotycz 3 przedzialow czasowych, 
tak wi^c kierunek Europa dyspo- 
nuje dwoma kanalami w przedzia- 
le czasowym 1 (SI) i przedziale 
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Rys. 3. Przeplatanie szczelin czasowych w DMR 


czasowym 2 (S2). Zatem nalezy 
jedynie dokonac wyboru obsza- 
ru b^dz strefy, gdzie pragnie si^ 
dokonac wywolania. Polecenia 
transmitowania wywolania w wy- 
branym obszarze s^ automatycz- 
nie wysylane do przemiennika 
jako czqsc skladowa pol^czenia 
cyfrowego przekazuj^cego glos. 
Dla tych obszarow, w ktorych 1^- 
cza DMR dzialaj^ powoli, mozliwe 
jest zaprogramowanie przemien- 
nikow do pracy dwusystemowej, 
to jest rownoczesnego stosowania 
konwencjonalnej l^cznosci ana- 
logowej i ruchu w ramach DMR. 
Ujemn^ strong takiego rozwi^- 
zania jest utrata pol^czenia w sy- 
tuacji, gdy nie mozna pol^czyc 
przemiennika dwusystemowego 
z sieci^ DMR-MARC. Inna zalet^ 
pracy w sieci DMR jest mozliwosc 
zarejestrowania bezplatnego, uni- 
kalnego ID dla swojej radiosta- 
cji. Rejestracji dokonuje si^ przez 
lokaln^ grup^ przemiennikow^ 
b^dz przez centralnq rejestracji 
pod adresem http://register.ham- 
-digital.net/. Czynnosc rejestracji 
jest prosta i szybka. 

Connect Systems CS700 

Ponizej zostanie opisana radio- 
stacj^ CS700 i jej obsluga. Po wyj^- 
ciu z opakowania radiostacja wy- 



Na gorze obudowy znajduje si§ gniazdo anteny, przycisk progra- 
mowania, pokrqtta kanatow j sity gtosu oraz LED nadawania. Ztytu 
obudowy znajduje siQ uchwyt paskowy 


wiera pozytywne wrazenie. Jej 
konstrukcja jest bardzo solidna 
i stwarza wrazenie mozliwosci 
pracy w ci^zkich warunkach. Wy- 
trzymala obudowa jest wspoln^ 
cech^ urz^dzen DMR, ktore s^ 
projektowane do uzycia komer- 
cyjnego we wszelldch warunkach. 
W komplecie znajduje siq stolowa 
ladowarka zawieraj^ca zasilacz, 
gumowa antena pr^towa, prze- 
wod do programowania, solid- 
ny zaczep paskowy i drukowa- 
na instrukcja obslugi. CS700 jest 
zasilana z baterii litowo-jonowej 
7,4 V 1700 mAh, wkladanej z tylu 
obudowy. Jak widac na zdj^ciach, 
CS700 ma dwa pokr<^tla obrotowe 
na gornej cz^sci obudowy oraz 
zestaw przyciskow alfanumerycz- 
nych na przedniej cz^sci obudo- 
wy. Lewe pokr^tlo jest 16-pozy- 
cyjnym przel^cznikiem kanal ow, 
zas drugie pokre^tlo jest zwyldym 
wyl^cznikiem i regulatorem sily 
glosu. Glowny przycisk nadawa- 
nie-odbior (PTT) znajduje siq z le- 
wej strony obudowy, wraz z dwo- 
ma programowanymi przyciska- 
mi funkcyjnymi. Programowany 
przycisk znajduje si^ rowniez na 
gorze obudowy. Z prawej strony, 
pod solidn^ przykrywk^ gumow^, 
znajdujq siq gniazdka zewn^trzne- 
go mikrofonu i sluchawek. Mog^ 
one bye wykorzystane dla opejo- 
nalnego mikrofonu r^eznego przy 
pracy mobilnej, a nawet przy pra- 
cy jako staeja bazowa. Dostarczona 
ladowarka stolowa miesci scisle 
wlozon^ radiostaeje, diody LED 
pokazuj^ stan procesu ladowania. 
Testowany model byl wersj^ UHF 
o maksymalnej mocy wyjsciowej 
4 W Dostipny jest rowniez model 
VHF o mocy wyjsciowej 5 W. 

Nastawy CS700 

Przed uzyeiem CS700 w sieci 
nalezy radiostaeje skonfigurowac. 
W wiikszosci przypadkow konfi- 
guraeja jest dokonana przez do- 
stawei urz^dzenia, jednakze moz- 
na bezplatnie sci^gn^c potrzebne 
oprogramowanie, zas przewod 
do programowania znajduje sie 
w zestawie. Proces programowa- 
nia wprowadza do pami^ci CS700 
identyfikaeji wszystkich prze- 
miennikow oraz czestotliwosci 
pracy. Zapami^tany jest rowniez 
unikalny ID radiostaeji. 

Chociaz programowanie wyda- 
je sie nieco skomplikowane, jed- 
nak w wi^kszosci przypadkow 
wszystkie glowne nastawy mog^ 
bye wprowadzone za pomoc^ pli- 
ku znanego jako Code Plug. Jest to 
zwykly plik danych, zawieraj^cy 


wszystkie czestotliwosci i szcze- 
goly operacyjne. Dla opera torow 
komercyjnych Code Plug zapew- 
nia w prosty sposob, ze wszyst- 
kie radiostaeje pracuj^ce w sieci 
przedsiibiorstwa maj^ wlasciwe 
nastawy. W ten sam sposob krot- 
kofalowcy uzyskuj^ zapewnienie, 
ze ich radiostaeje maj^ wprowa- 
dzone poprawne dane przemien- 
nika. Jedyn^ unikalna nastawy 
dla okreslonej radiostaeji jest imie/ 
znak wywolawczy i symbol iden- 
tyfikacyjny ID. Jesli planuje sie 
samemu zaprogramowac radio- 
staeji, nalezy najpierw zapisac 
w komputerze lstniej^ce nastawy. 
Oprogramowanie obejmuje moz- 
liwosc odczytu nastaw z radio- 
staeji i ich zapisanie jako zwykly 
Code Plug. Przez wykonanie kopii 
oryginalnego oprogramowania 
zawsze mozna w razie klopotow 
powrocic do stanu, w jakim radio- 
stacja byla dostarczona. W czasie 
pisanie powyzszego, Code Plugs 
dla CS700 VHF i UHF byly dostip- 
ne bezplatnie pod adresem www. 
tmrf.co.uk/. W uzupelnieniu do 
wyposazenia radiostaeji w szcze- 
goly pracy simpleksowej i prze- 
miennikowej oprogramowanie 
pozwala na utworzenie i zapisanie 
komunikatow tekstowych oraz na 
przypisanie funkcji do trzech pro- 
gramowanych przyciskow. 

Praca na CS700 

Po zakonezeniu nastaw wyj- 
scie w eter bylo bardzo proste. 
Pierwsz^ czynnosci^ bylo wy- 
branie lokalnego przemiennika 
przez wcisniicie i przytrzymanie 
przyciskow ze strzalkami w lewo 
i w prawo celem wywolania 
menu, wybranie strefy i przewi- 
niicie przez pozycje az do zna- 
lezienia lokalnego przemienni- 
ka, ktorym w tym przypadku byl 
GB7SD w Dorchester. Znalezie- 
nie przemiennika bylo ulatwione, 
gdyz kazda proba zawierala na- 
zwi lokalnej miejscowosci i znak 
wywolawczy przemiennika. Taka 
identyfikaeja moze okazac sii bar- 
dzo pomocna przy pracy w odda- 
leniu od swego domu. W czasie te- 
stowania GB7SD nie byl pol^czo- 
ny z sieci^ DMR-MARC, jednak 
lokalna grupa przemiennikowa 
utworzyla wlasn^ siec przemien- 
nikow na poludniowym zachodzie 
kraju. Taki sposob lokalnych po- 
l^czeh jest popularny w systemie 
DMR, korzystne jest wiic uzyska- 
nie informaeji od lokalnej grupy 
przemiennikowej. Wejscie na stro- 
ni internetow^ takiej grupy jest 
okazj^ dokonania donaeji, gdyz 
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utrzymanie lokalnej sieci zwy- 
kle oparte jest na dobrowolnych 
wplatach uzytkownikow. Po wy- 
braniu poz^danego przemiennika 
(strefy), przez obracanie pokr^tla 
kanalowego na gorze radiostacji 
ustala si$ odpowiedni obszar wy- 
wolania, mozna rowniez dokonac 
skanowania dla znalezienia ak- 
tywnego przemiennika. W ramach 
nastaw Code Plug kazde wejscie 
do przemiennika udost^pnia list^ 
uzyteczn^ przy wyborze kanalow 
maj^cych bye skanowanymi. 

Po wybraniu przemiennika 
wcisni^cie PTT uruchamia nada- 
wanie. Pojawia si^ swiergotliwy 
dzwi^k (zach^ta do rozmowy), 
jesli sygnal przemiennika jest do- 
statecznie silny, lub tez pojedyn- 
czy niski ton przy braku pokry- 
cia. Mozna teraz przeprowadzic 
wywolanie w danym obszarze 
obslugiwanym przez przemien- 
nik DMR. Jesli zainstalowany jest 
aktualny Code Plug, wyswietlane 
sc na ekranie imi$ i znak wywo- 
lawczy korespondenta. Jest to 
pomocne, jesli nie pami^ta si^ 
imion swoich korespondentow. 
Po zapoznaniu si^ z nabytym 
urzqdzeniem mozliwe jest wyko- 
rzystanie CS700 do przesylania 


prostych komunikatow teksto- 
wych do okreslonych uzytkowni- 
kow i do inicjowania wywolania 
prywatnego. Jest to wywolanie do 
okreslonej stacji, ktora moze bye 
zlokalizowana gdziekolwiek za 
pomocc sieci. 

W uzupelnieniu do funkcji 
DMR, CS700 jest staeje dwusyste- 
mow^ ktora moze bye uzywana 
przy konwencjonalnej analogowej 
emisji FM. W tym celu aktualna 
wersja Code Plug zawiera analo- 
gowe cz^stotliwosci simpleksowe 
i przemiennikowe. Zachowanie 
siq radiostacji na pasmach okazalo 
si^ bardzo dobre, przy doskona- 
lej czulosci i braku przeci^zenia 
nawet przy uzyciu zewn^trznej 
anteny. Trudno jest okreslic zywot- 
nosc baterii, ktora jest uzaleznio- 
na od dlugosci czasu nadawania. 
Producent deklaruje czas pracy 
14 godzin w trybie cyfrowym i 11 
godzin w trybie analogowym, jed- 
nak autor stwierdzil czas pracy ba- 
terii okolo 8 godzin, co wciqz jest 
calkowicie do przyj^cia. Duzym 
problemem cyfrowych systemow 
radiowych jest jakosc dzwi^ku, 
co trudno jest strescic w kilku slo- 
wach. Autor zaleca wysluchanie 
transmisji DMR przed nabyciem 


sprz^tu. W CS700 ezystose i jakosc 
dzwi^ku byly zadowalajece, przy 
znikomym b^dz zadnym podkla- 
dzie szumu. Jednakze brzmienie 
glosu jest zmieniane przez voco- 
der, brak jest chakterystycznego 
brzmienia glosu, co normalnie po- 
zwala na identyfikacj^ osoby kore- 
spondenta. W wyniku tego kazdy 
glos brzmi tak samo. 

Podsumowanie 

Nie ulega w^tpliwosci, ze 
CS700 jest bardzo wytrzymalym 
i niedrogim sprz^tem w swojej 
klasie, umozliwiajccym zapozna- 
nie si^ z technologic eyfrowe* Jak 
juz wspomniano, kluezem do 
sukcesu w cyfrowej komunikaeji 
glosowej jest dost^pnosc prze- 
miennikow i szybko rozwijajc- 
cych si^ sieci DMR. CS700 b^dzie 
doskonalym wejsciem niewiel- 
kim kosztem w swiat cyfrowe- 
go dzwi^ku. W Wielkiej Brytanii 
CS700 mozna nabyc w firmie Tay- 
lor Made RF w cenie 199,99 GBP, 
w tym 20% VAT, l^cznie z opro- 
gramowaniem i przewodem do 
programowania. 

Mike Richards G4WNC 
Z „RadCom" 2/2015 thimaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Wraz z nadejsciem wiosny w kilku klubach i szkotach rozpocz?ty si? zaj?cia z RadioReaktywacji przy- 
gotowujqce do egzaminow na swiadectwa radiooperatora w sfuzbie amatorskiej. W PZK podsumowa- 
no ubiegloroczne zawody RadioReaktywacja. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Zawody RadioReaktywacja 
2014 


Celem zawodow krotkofalar- 
skich RadioReaktywacja jest pro- 
pagowanie krotkofalarstwa wsrod 
dzieci i mlodziezy szkol podsta- 
wowych i gimnazjalnych oraz pla- 
cowek opiekunczo-wychowaw- 
czych, poprzez organizowanie 
lekcji otwartych wedlug programu 
RadioReaktywacja . 

Jednym z warunkow jest prze- 
prowadzenie minimum 3 lekcji 
wedlug ww. programu w trzech 
roznych szkolach lub placowkach 
opiekunczo-wychowawczych oraz 
opublikowanie relacji z kazdej zre- 
alizowanej lekcji na krotkofalar- 
skim forum dyskusyjnym „SP7P- 
KI" i przeslanie informacji na adres 
radio@reaktywacja.org.pl. Dla za- 
liczenia lekcji do klasyfikacji ko- 
nieczne jest zrealizowanie 3 pod- 
stawowych elementow programu: 
■ prezentacja historii powstania 
radia w oparciu o doswiadczenia 
fizyczne 




RadioReaktywacja w KH w Krotoszynie 


■ przeprowadzenie zabaw / kon- 
kursow tematycznych z udzia- 
lem dzieci 

■ przeprowadzenie pierwszych 
l^cznosci pomi^dzy dziecmi, 
a krotkofalowcami z wykorzy- 
staniem radiostacji KF i znaku 
wywolawczego klubowego. 

W 2014 r. prac<^ podj^ly dwa 
kluby SP3PDK oraz SP5YAM, jed- 
nak zaden z nich nie wypelnil 
wszystkich zalozen regulaminu. 

Pomimo to komisja zawodow 
zwrocila si^ z prosb^ do PZK 
o uznanie obu klubow za zwyci^z- 
cow w swojej kategorii i ufundo- 
wanie nagrody. 

Ponizej prezentujemy relacje 
z zawodow krotkofalarskich Ra- 
dioReaktywacja przeprowadzone 
przez kolegow z klubow SP3PDK 
oraz SP5YAM. 

SP3PDK 

Rawicki klub krotkofalarski 
SP3PDK zarazony pomyslem gru- 
py RadioReaktywacja przygotowal 
dla harcerzy w dniu 22.02.2014 
(Dzien Mysli Braterskiej - urodzi- 
ny gen. Roberta Baden-Powella, 
zalozyciela ruchu skautowego) 
„zbiork^ przy radiostacji" w ko- 
mendzie hufca w Krotoszynie. 

W trakcie spotkania Zbyszek 
SP3RAD wprowadzil mlodych 
adeptow krotkofalarstwa w swiat 
magnetyzmu, propagacji, kiloher- 
cow i innych poj^c wyjasniaj^- 
cych, dlaczego w glosnikach radia 
odbieramy korespondentow. Ro- 
man SP3FQL przyblizyl historic 
krotkofalarstwa, a Maciej SP3QYJ 
oczarowal wszystkich, pokazuj^c, 
jak swieci si^ jarzeniowka zbli- 
zona do anteny magnetycznej. 
Kolejna prelekcja Pawla SQ3SWD 
wyjasnila podstawowe zasady 
dotycz^ce budowy znaku, pasm, 
kodu Q i sposob przeprowadze- 
nia l^cznosci. Wyklady byly prze- 
platane warsztatami, na ktorych 
harcerze literowali wj^zyku pol- 
skim i angielskim, uczyli si^ okre- 
slania przyblizonego polozenia 
geograficznego stacji za pomoc^ 
numeru okr^gu w znaku krotko- 
falarskim, by nast^pnie przejsc 
do l^cznosci radiowej. L^cznosci 
byly przeprowadzane w czterech 
grupach za pomoc^ radiostacji 


r^cznych UHF/VHF z wykorzysta- 
niem Echolinku, za pomoc^ kom- 
putera z wykorzystaniem PSK31 
oraz na pasmie HF 40 m. 

Wszystkie l^cznosci przepro- 
wadzali harcerze, udalo si^ zrobic 
kilkadziesiqt ze stacjami polskimi 
oraz jedn^ z mobilem w Niem- 
czech, a takze ze stacji polonijn^ 
z Norwegii. Za wszystkie l^cznosci 
zostaly wyslane karty QSL po- 
twierdzaj^ce l^cznosc. 

Wyposazenie wykorzystywane 
podczas zbiorki przy radiostacji: 
antena dipol 40 i 80 m, antena ma- 
gnetyczna, antena samochodowa 
na magnes 2 m i 70 cm, cztery ra- 
dia VPIF/UPIF, dwa radia D-STAR, 
trzy stacje APRS, TRX Icom 7000 
wykorzystany do l^cznosci cyfro- 
wych, TRX Icom 756pro wykorzy- 
stywany do l^cznosci fonicznych 
oraz jeden miecz swietlny rodem 
z Gwiezdnych Wojen. 

Spotkanie trwalo trzy godzi- 
ny, po czym harcerze zadowoleni 
wrocili do domow. Dla czlonkow 
klubu prowadz^cych zaj^cia byla 
to dobra zaprawa przed kolejnymi 
spotkaniami z mlodziezy. 

Kolejne spotkanie z mlodziezy 
przy radiostacji odbylo siq dzi^ki 
uprzejmosci dyrektora gimnazjum 
w Sierakowie. Z ramienia klubu 
SP3PDK tajniki krotkofalarstwa 
przyblizali gimnazjalistom kole- 
dzy: SP3RAD, SP3FQL, SP3QYJ 
oraz SQ3SWD. W lekcji uczestni- 
czyli uczniowie klas 1-3. W pla- 
nach byly zaj^cia w czasie dwoch 
godzin lekcyjnych, ale okazalo s@ 
ze mlodzi adepci krotkofalarstwa 
pozostali troch^ dluzej i dopiero 
kolejne zaj^cia w sali, ktor^ zajmo- 
wano, spowodowaly ogloszenie 
QRT. 

Po zaj^ciach Pawel SQ3SWD za- 
notowal uwagi dla kolegow, ktorzy 
chc^ przygotowac tak^ lekcji . 

„Wypieki na twarzy, zaskocze- 
nie i zdziwienie bylo podczas szko- 
lenia trzy razy. 

Pierwszy raz, gdy przez Echo- 
link zrobilismy QSO z Romanem 
VE3PIJ z TORONTO. My bylismy 
juz po 13.00, a Romek dopiero co 
wstal. Kolejny raz, gdy bawili- 
smy si^ ponownie w rycerzy Jedi 
z Gwiezdnych Wojen i oczywiscie 
podczas samodzielnych l^cznosci. 
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chrome, wyl^dowal w miejscowo- 
sci Mikstat kolo Ostrzeszowa. 

Warto wprowadzac ww. ele- 
menty do projektu, aby bardziej 
zainteresowac mlodziez roznymi 
aspektami krotkofalarstwa. 


Co jeszcze mamy do poprawie- 
nia... Dobrze by bylo, aby przed 
podejsciem do radiostacji kazdy 
mogl zrobic QSO na // r^czniakach // 
przez przemiennik albo bezpo- 
srednio, co by pozwolilo opano- 
wac odrobin^ wymian^ znakow 
i raportow, zwlaszcza przy koncze- 
niu rozmowy. 

Nie bylem przygotowany na 
QSO w j^zyku angielskim, a kilka 
stacji wolalo i trzeba bylo za kaz- 
dym razem podpowiadac". 

Trzecie spotkanie z w ramach 
projektu RadioReaktywacji odbylo 
si^ na terenie szkoly podstawowej 
w Sarnowie. W ramach lekcji tere- 
nowej pol^czono sily z uczniami 
gimnazjum w Sierakowie, ktorzy 
przygotowali balon meteorologicz- 
ny. Klub SP3PDK zapewnil nie- 
zb^dny sprz^t pozwalaj^cy sledzic 
lot balonu. 

W trakcie przygotowan krotko- 
falowcy prezentowali sprze^t, po- 
kazywali, w jaki sposob nawi^zuje 
si^ l^cznosci. 

Wydarzenie obserwowali z za- 
ciekawieniem nie tylko dzieci ze 
szkoly, ale rowniez ich rodzice, 
ktorzy zainteresowani projek- 
tem wyslania balonu w kosmos 
zgromadzili si^ na plycie boiska 
szkolnego. Nadajnik telemetrycz- 
ny o mocy 10 mW umieszczony 
w kapsule balonu pracowal na 


RadioReaktywacja w gimnazjum w Sie- 
rakowie 

cz^stotliwosci 144,800 MHz. Do 
odbioru telemetrii zastosowano 
oprogramowanie APRS dost^pne 
na stronie aprs.fi. 

Kapsula wypelniona elektro- 
nik^ miala na celu wykonac po- 
miary temperatury na wysokosci 
przelotu balonu. Po maksymalnym 
wzniesieniu balon z lateksu wy- 
pelniony helem zostal rozerwany 
i opadaj^c swobodnie na spado- 



RadioReaktywacja w SP w Sarnowie 


SP5YAM 

Klub SP5YAM powstal przy Li- 
ceum Ogolnoksztalc^cym im. Marii 
Dqbrowskiej w Komorowie w roku 
1998. Po krotkim okresie dzialalno- 
sci nast^pila kilkunastoletnia prze- 
rwa az do wiosny 2013 roku, kiedy 
to wspolnie z Piotrem SP5GNW, 
Robertem SQ5CJZ oraz jednym 
z zalozycieli klubu, Kazimierzem 
SP5IUZ, postanowilismy przywro- 
cic go do istnienia i dzialania. 

Zadanie bylo stosunkowo la- 
twe do wykonania, bo istnialo po- 
mieszczenie, w ktorym klub mogl 
rozpocz^c dzialalnosc, byly spraw- 
ne TRX na fale krotkie i ultrakrot- 
kie, bylo sporo zapalu, udalo si^ 
szybko uzyskac przychylnosc i for- 
maln^ zgod^ wojta gminy Micha- 
lowice. Wystarczylo zainstalowac 
anteny i juz moglismy bye aktywni 
w eterze, ale... nie tylko o to nam 
chodzilo. 

Miejsce funkejonowania klubu 
- zespol szkol od podstawowej 
przez gimnazjum po liceum - zo- 
bowi^zuje i jednoczesnie zach^ca 
do pracy z mlodziez^, daje szero- 
kie pole do propagowania krotko- 
falarstwa. 

Znalismy juz wtedy program 
RadioReaktywacji stworzony 
przez Pawla SQ5STS, mielismy 
udost^pnione przez niego kon- 
spekt i prezentacj^. 

Naturalnym wyborem na- 
rz^dzia do pokazania naszego 
hobby mlodym ludziom stalo si^ 
przygotowanie i poprowadzenie 
zaj^c wedlug zalozen RadioRe- 
aktywacji. 
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RadioReaktywacja w LO w Komorowie 


Pierwszq lekcji przeprowadzi- 
lismy 17 grudnia 2013 roku dla 
uczniow klasy III gimnazjum. 

To by! dla nas prawdziwy po- 
ligon, a mlodziez stoj^ca u progu 
liceum wymagajqca. 

Po tej lekcji wiedzielismy juz, ze 
potrzeba ich wi^cej, a my chcemy 
i damy rad^ je przeprowadzic! 

I wtedy okazalo si^, ze z pocz^t- 
kiem roku 2014 startup zawody 
RadioReaktywacja, w ktorych jako 
klub mozemy wzi^c udzial w ka- 
tegorii przeznaczonej dla klubow 
spoza PZK. 

To nas tylko dodatkowo zmo- 
tywowalo, choc nie planowalismy 
prowadzic lekcji poza nasz^ szko- 
1^, co bylo jednym z wymogow 
regulaminowych zawodow. 

Zalezalo nam jednak nie tyle 
na wyniku wspolzawodnictwa, co 
na wstrzykni^ciu wiedzy o krotko- 
falarstwie jak najwi^kszej grupie 
dzieci i mlodziezy, a takze na in- 
spirowaniu innych klubow i kole- 
gow krotkofalowcow do podobne- 
go dzialania. 

W rezultacie udalo nam si^ 
przeprowadzic kolejne cztery lek- 
cje w terminach 31 stycznia (3 kla- 
sy szoste szkoly podstawowej), 
14 marca (klasa pierwsza gimna- 
zjum), 11 kwietnia (klasa pierwsza 
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gimnazjum) i 9 maj a (dwie klasy 
trzecie gimnazjum). 

Duzy przekroj wiekowy, duza 
liczba uczestnikow i bardzo zroz- 
nicowany poziom zainteresowan 
technicznych pokazaly nam, jak 
wielkie wyzwanie podj^lismy. 

Dowiedzielismy si^, ze najwi^k- 
sze owoce przynosi praca z naj- 
mlodszymi uczestnikami naszych 
zaj^c. 

To wlasnie ze styczniowej lekcji 
dla owczesnych klas szostych mamy 
w klubie dwoch bardzo zaangazo- 
wanych chlopcow. Piotr SOSBCP 
uzyskal pozwolenie radiowe w po- 
lowie 2014 roku, a Ksawery zdal eg- 
zamin w lutym 2015 roku i oczekuje 
na swoje pozwolenie i znak. 

Obaj chlopcy s^ aktywni na pa- 
smach w czasie spotkan klubo- 
wych, a od niedawna takze w za- 
wodach, osi^gaj^c dla klubu coraz 
lepsze wyniki i doskonal^c umie- 
j^tnosci opera torskie. 

Nasz klub odwiedzilo jeszcze 
kilku mlodych kolegow, ktorzy 
przyszli zaciekawieni tym, co zo- 
baczyli na zaj^ciach RadioReakty- 
wacji. Nie przerodzilo siq to jed- 
nak w ich przypadku w pasj^ i te- 
raz odwiedzaj^ nas sporadycznie. 

Mimo skromnego „dorobku // 
w postaci dwoch aktywnych 
nadawcow, ktorzy s^ wprost owo- 
cem RadioReaktywacji, nie ustaje- 
my w staraniach o kolejnych mlo- 
dych czlonkow klubu. 

Pawel SQ5STS przeprowadzil 
10 marca biez^cego roku lekcji Ra- 
dioReaktywacji dla uczniow jednej 
z klas pi^tych naszej szkoly pod- 
stawowej. 

Dzieci byly bardzo zaangazo- 
wane i zainteresowane - ziarno 
zostalo zasiane. 

Teraz przed nami zadanie naj- 
trudniejsze - przyci^gn^c i utrzy- 
mac tych mlodych ludzi w SP5YAM. 

Tylko wowczas klub b^dzie si^ 
rozwijal, a mlodzi nadawcy znajd^ 
optymalne srodowisko dla zdoby- 
wania doswiadczenia pod okiem 
starszych, zyczliwych i ch^tnych 
do pomocy kolegow. 


Dlatego w miar^ mozliwosci 
b^dziemy kontynuowac zaj^cia 
RadioReaktywacji w Komorowie, 
bo jest jeszcze bardzo wiele dzieci 
dzisiejszych klas pi^tych i szo- 
stych szkoly podstawowej, ktore 
o krotkofalarstwie nie slyszaly, 
choc klub SP5YAM dziala wbu- 
dynku, w ktorym sp^dzaj^ znacz- 
n^ cz^sc: dnia. 

Z kronikarskiego obowi^z- 
ku chcialbym dodad, ze dotych- 
czasowe lekcje odbyly si$ dzi^ki 
zaangazowaniu wielu osob, a w 
szczegolnosci Haliny SQ5ABZ, 
Marty SQSOQQ, Piotra SP5GNW, 
Kazimierza SP5IUZ, Ryszarda 
SP5TBE, Roberta SQ5CJZ, Roma- 
na SQ5MRB, Szymona SQ50VK, 
Pawla SQ5STS, Krzysztofa 
SQ5WAF, Piotra SOSBCP, Marcina 
- przygotowuj^cego si^ do eg- 
zaminu jeszcze przed wakacja- 
mi, Ksawerego - oczekuj^cego na 
pozwolenie radiowe, Wolodii - 
ucznia gimnazjum w Komorowie 
oraz nizej podpisanego. 

Zapraszam do sledzenia ak- 
tywnosci klubu SP5YAM na na- 
szym profilu na Facebooku: https:// 
www.facebook.com/sp5yam/. 

Organizujemy cz^ste warsztaty 
tematyczne, ktore od stycznia bie- 
zqcego roku udost^pniamy row- 
niez na zywo w Internecie. 

Na rok szkolny 2015/16 dzi^ki 
determinacji kilku kolegow z Tom- 
kiem SP5XO na czele planujemy 
zorganizowanie kursu krotkofalar- 
skiego, ktory zapewni gruntowne 
przygotowanie teoretyczne i prak- 
tyczne dla przyszlych nadawcow. 

Staraniem czlonkow klubu uru- 
chamiamy kolejne inicjatywy takie 
jak stacje bezobslugowe Echolink, 
D-STAR, APRS dzialaj^ce pod zna- 
kiem SR5YAM. 

Chcemy realizowac swoje 
krotkofalarskie pasje, ale przede 
wszystkim chcemy je pokazywac 
mlodym kandydatom na nadaw- 
cow w taki sposob, aby kazda i kaz- 
dy z nich mogli znalezc w tym hob- 
by cos interesuj^cego dla siebie. 

73 de Krzysiek SQ5NWI 
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Inauguracja dziatalnosci szkoleniowej 
SP2ZCI 


SP2ZCI 

W niedziel^ 1 marca w Har- 
cerskim Klubie L^cznosci SP2ZCI 
^Emiter 7 ' rozpocz^to szkolenie na 
swiadectwo operatora urz^dzen 
radiowych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej. 

Swoje pierwsze l^cznosci na 
pasmach radiowych przeprowa- 
dzili mi^dzy innymi 9-letni Seba- 
stian i duzo od niego starszy Ro- 
bert (21 marca tego roku juz zdal 
egzamin). Dzielnie asystowali im 
pozostali czlonkowie i czlonkinie 
klubu. 

Po zakonczeniu l^cznosci odby- 
lo si^ kolejne w tym roku spotka- 
nie klubowe poswi^cone tematom 
technicznym, a szczegolnie ante- 
nom magnetycznym. Kolega Bog- 
dan SP3JNY zapoznal zebranych 
z ustaleniami IARU I Regionu, do- 
tycz^cymi VHF Menagers Hand- 
book wersja 7.0 ze stycznia br. 

SP9KUP 

W dniu 13 marca 2015 roku 
burmistrz Andrychowa Tomasz 
Zak uroczyscie przyj^l w Urz^dzie 
Miasta czlonkow Klubu L^cznosci 
LOK „Delta" SP9KUP, ktorzy ko- 
lejny raz z rz^du zdobyli tytul Mi- 
strza Polski w pasmie fal krotkich. 
Andrychowskie krotkofalarstwo 
jest pot$g3 w skali kraju, co zgod- 
nym glosem podkreslali przedsta- 
wiciele Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow oraz Ligi Obrony 
Kraju. Burmistrz Andrychowa 
gratulowal i dzi^kowal czlonkom 


Wi^cej na www.ebook4all.pl 



klubu za to, ze swoj^ pasj^ zaraza- 
j^ innych, a jednoczesnie zyczyl im 
dalszych sukcesow. W spotkaniu 
uczestniczyli: wiceprezes ds. spor- 
towych PZK w Bydgoszczy Zbi- 
gniew M^drzynski, dyrektor Biu- 
ra Zarz^du Wojewodzkiego LOK 
w Krakowie Marek Stasiak, prezes 
Zarz^du Powiatowego LOK w Su- 
chej Beskidzkiej Andrzej Grzela 
oraz sponsorzy i sympatycy klubu. 

Andrychowski klub l^cznosci 
w krajowych zawodach organi- 
zowanych w 2014 roku standi na 
podium az trzynascie razy, z cze- 
go osiem razy na I miejscu: m.in. 
Mistrzostwa Polski ARKI KF, Na- 
rodziny Krotkofalarstwa Polskie- 
go, O pisank^ Wielkanocn^ UKF, 
Zawody Tarnowskie UKF, Na- 
rodowe $wi^to Niepodleglosci 
UKF, Ham Spirit Contest UKF, 
Ratownictwo Gornicze UKF, Eu- 
rope Day Contest. Drug^ lokat^ 
zdobyl w zawodach: Mistrzostwa 
Polski ARKI UKF, Dzien L^czno- 
sciowca oraz Memorial Klemensa 
SP2BE. 

Podczas spotkania czlonkowie 
klubu otrzymali z r^k przedsta- 
wicieli LOK i PZK puchary, me- 
dale i dyplomy za sukcesy zdo- 
byte w minionym roku. Zbigniew 
Mqdrzynski zlozyl na r^ce bur- 
mistrza Andrychowa najwyzsze 
odznaczenie Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow - Medal im. Braci 
Odyncow nr 23 dla Urz^du Miej- 
skiego w Andrychowie za zaslu- 
gi dla rozwoju Krotkofalarstwa 
Polskiego, a przedstawiciele Ligi 
Obrony Kraju wr^czyli puchar 
za wspieranie dzialalnosci Klubu 
L^cznosci "Delta" oraz dzialan na 
rzecz obronnosci kraju. 

Radiowy Szlak Biskupianski 

Inicjatorami utworzenia Ra- 
diowego Szlaku Biskupianskiego 
byli krotkofalowcy z gmin Krobia 
i Gostyn, nalez^cy do Rawickie- 
go Klubu Krotkofalowcow oraz 
Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci 



Czqsc uczestnikow Radiowego Szlaku Biskupianskiego 

Ratunkowej PZK. 

W dniu 21 marca br. na Wyspie 
Kasztelanskiej w Krobi w ramach 
inauguracji Radiowego Szlaku 
20 milosnikow krotkofalarstwa 
z gmin Krobia, Gostyn, Miejska 
Gorka i Rawicz przez ponad 4 go- 
dziny przeprowadzili blisko 90 
Iqcznosci w tym z krotkofalowcami 
z Czech, Niemiec czy Litwy. Taka 
dzialalnosc RSB nie tylko wspiera 
samorz^d gminy Krobia, ale jest 
okazj^ do promowania Biskupizny 
w kraju i na swiecie oraz samego 
krotkofalarstwa. 

Po inauguracji Radiowego Szla- 
ku Biskupianskiego w Krobi, wko- 
lejnych miesi^cach krotkofalowcy 
pojawi^ si^ we wszystkich pozo- 
stalych miejscowosciach Bisku- 
pizny. B^dzie tym samym okazj^ 
do poznania tego wyj^tkowego 
hobby i bye moze zaszczepienia 
pasji do krotkofalarstwa wsrod 
mieszkancow. Terminy spotkan 
b^d^ podawane na stronach inter- 
ne to wych: www.krobia.pl, www. 
radiorsb.pl.tl. 


Podsumowanie sukcesow SP9KUP w UM w Adrychowie. Burmistrz Andrychowa odbiera z rqk wiceprezesa PZK Zbigniewa Mqdrzynskiego medal im. Braci Odyncow 
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Amatorski odbior telemetrii z sond mi^dzy plan ela rnych ARTSAT2: DESPATCH i Shin-en2 


Kosmiczny DX 

Na prosb? Czytelnikow zainteresowanych tqcznosciami satelitarnymi 
i odbiorem sygnatow UKF przedstawiamy fragment dziatalnosci kolegow 
z polskiej grupy SAT. 


Pasma powyzej 50 MHz cz^sto 
sq traktowane jedynie jako kanaly 
Iqcznosci lokalnej FM. Gdzienie- 
gdzie w srodowisku radioamator- 
skim powtarzana jest opinia, ze 
w tej dziedzinie cz^stotliwosci me 
dzieje si$ nic szczegolnie ciekawe- 
go, wylqczajqc moze tylko rzadkie 
przypadki wystqpienia sporadycz- 
nej warstwy E. Zaprzeczajqc tej 
tezie, calkiem spora grupa radio- 
amatorow (do ktorej zaliczajq si^ 
m.in. autorzy) skupia swe dziala- 
nia wokol pasm UKF i wyzszych, 
wykonujqc m.in. takie ekspery- 
menty jak: 

■ Iqcznosci satelitarne; 

■ nasluchy sygnalow pozahory- 
zontalnych w pasmach powyzej 
KF (sygnaiy odbite od gornych 
warstw atmosfery zjonizowa- 
nych przez meteory, np. sygnaiy 
generowane przez radar Graves 
we Francji, lub sygnaiy telewi- 
zyjne ze Szwecji czy Rosji); 

■ odbior telemetrii z balonow 
stratosferycznych (amatorskich 


i tzw. pogodowych oraz ich od- 
szukiwanie po przyziemieniu); 

■ odbior sygnalow z satelitow po- 
godowych, naukowych, akade- 
mickich, amatorskich; 

■ Iqcznosci za posrednictwem od- 
bicia od samolotow; 

■ Iqcznosci EME; 

■ inne nowe i ciekawe wyzwania, 
w tym takze zwiqzane z kon- 
strukcjami sprz^towymi. 

Jednym z ciekawych dzialan 

tego typu byl odbior telemetrii 
z sondy 4M (Manferd Memorial 
Moon Misssion, http://moon.lu- 
xspace.lu/). Amatorski nadajnik 
byl przymocowany do ostatniego 
stopnia rakiety wynoszqcej chin- 
skq sond$ Chang'e-5 na trajektori^ 
prowadzqcq do Ksi^zyca i z po- 
wrotem w kierunku Ziemi. Start 
misji nastqpil 23.10.2014, a sonda 
4M po raz ostatni zostala odebra- 
na 11.11.2014. Pierwsza w historii 
amatorska sonda pozaorbitalna 
transmitowala emisjq cyfrowq JT65 
dane telemetryczne i teksty upa- 
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Od lewej: Piotr SP5MG, Piotr SP5ULN, tukasz SQ5RWU, Michat SQ5KTM. Na stole widoczna cata czqsc radiowa 
i informatyczna naszej stacji, poza oczywiscie antenq z oswietlaczem i przedwzmacniaczem 


mi^tniajqce prof. Manfreda Fuch- 
sa. SP5ULN znalazl si^ posrod 29 
(oficjalnie zarejestrowanych) stacji 
na Ziemi, ktore te sygnaiy odbiera- 
ly i dekodowaly. Maksymalna od- 
leglosc, z jakiej udalo siq SP5ULN 
odebrac i zdekodowac sygnal, to 
267 tys. km. Sprz^t uzyty w tym 
celu nie byl tak zaawansowany, 
jakby si^ mozna bylo spodziewac, 
a jest opisany na stronie SP5ULN 
na QRZ.COM (http://www.qrz. 
com/). 

MiQdzyplanetarne sondy 
z nadajnikami w pasmie 
radioamatorskim 

Powyzej opisana przygoda ra- 
diowa stala si^ inspiracjq i mo- 
tywacjq do nast^pnego wyzwa- 
nia, tym razem jednak bardziej 
ambitnego i dlatego wymagajq- 
cego dzialania grupowego. Na 
30.11.2014 zapowiadany byl 
w Centrum Lotow Kosmicznych 
Tanegashima start japonskiej misji 
Hayabusa2. Oprocz sondy majqcej 
zbadac planetoid^ 1999 JU3 i po- 
brac z niej probki materii, ktore 
w grudniu 2020 zostanq dostar- 
czone na Ziemi^ - zawierala na 
swym pokladzie dwie sondy z na- 
dajnikami pracujqcymi w pasmach 
amatorskich (a takze kilka innych 
sond naukowych). 

Pierwsza z nich - Shin-en2, 
to wazqca 17 kg sonda mierzq- 
ca 490x490x475 mm, ktora zbu- 
dowana zostala przez studentow 
Kagoshima University w Japonii. 
Miala ona na swym pokladzie li- 
niowy transponder z pasma 2 m 
na pasmo 70 cm (ktory tuz przed 
startem zostal jednak wylqczony) 
oraz nadajnik dzialajqcy w emi- 
sji cyfrowej podobnej do JT65, 
nadajqcy dane telemetryczne na 
cz^stotliwosci 437,385 MHz z mocq 
800 mW. 

Druga sonda to ARTSAT2:DE- 
SPATCH o wadze 32 kg i rozmia- 
rach gabarytowych 500x500x450 
mm. Zasilana by la tylko bateryjnie 
(2500 Wh) i nadawala dane za po- 
mocq emisji modyfikowanego CW. 
na cz^stotliwosci 437,325 MHz, 
z mocq 7 W. Sonda ta powstala 
w wyniku pracy okolo 70-osobo- 
wego zespolu z Tama Art Universi- 
ty i University of Tokyo. 
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Obie sondy mialy bye wprowa- 
dzone na orbit^ wokolsloneczn^ 
wodleglosci 0,7-1, 3 j.a. (1 j.a.=150 
min km) od Slonca (czyli mniej 
wi^cej w takiej odleglosci od Slon- 
ca jakZiemia ± 0,3 j.a.). 

ARTSAT2 to realizaeja bardzo 
oryginalnej koncepcji. Ksztalt son- 
dy (zaw^zaj^ca si^ trojwymiarowa 
spirala) zostal zaprojektowany jako 
rzezba i zostal wykonany za poma- 
ce drukarki 3D. Informacje z sondy 
byly na da wane w trzech kolejno 
nast^puj^cych po sobie fazach: naj- 
pierw pelna telemetria (faza 1) do 
czasu, az odleglosc od Ziemi nie 
przekroczyla 180 tys. km (do okolo 
10 godzin od startu), potem tzw. 
poezja generatywna (faza 2) do 
czasu, az odleglosc od Ziemi nie 
przekroczyla 1 860 000 km (okolo 
110 godzin od startu), potem (faza 
3) - tylko temperatura wewn^trz 
sondy (do wyezerpania baterii). 

Wysylana przez sond^ w fazie 
drugiej poezja byla generowana 
przez komputer pokladowy i byla 
inspirowana danymi z jej czujni- 
kow pokladowych. Nie bylo to od- 
twarzanie zapisanych strof, poezja 
ta byla generowana przez kompu- 
ter pokladowy sondy „na zywo". 

Ciekawym elementem misji 
ARTSAT2 bylo zalozenie kolek- 
tywnego odbierania sygnalu son- 
dy przez radioamatorow rozpro- 
szonych na kuli ziemskiej. Maj^c 
na wzgl^dzie spodziewane odle- 
glosci, w jakieh znalezd miala si^ 
sonda liezone w setkach tysi^cy 
kilometrow, a pozniej w milio- 
nach, tworcy tej misji kosmieznej 
zakladali, ze poszczegolne staeje 


nasluchowe b^d^ tylko fragmen- 
taryeznie odbierac sygnaly nada- 
wane z kosmosu. Dlatego kazdy 
odebrany sygnal musial bye prze- 
sylany do operatorow ARTSAT2 
wraz z precyzyjnymi znaeznika- 
mi czasowymi. Tam informacje te 
byly skladane w cale ramki i deko- 
dowane. 

Projekt i wykonanie 
staeji naziemnej 

Przez szcz^sliw^ zbieznosc roz- 
nych okolicznosci, na dachu in- 
stytutu PIAP (Przemyslowy Insty- 
tut Automatyki i Pomiarow PIAP 
w Warszawie, gdzie prowadzone 
sq prace badawcze m.in. zwi^zane 
z nasluchem sygnalow radiowych 
z orbity) pojawila si^ tuz przed 
startem sondy Hayabusa2 siatko- 
wa antena paraboliezna o srednicy 
4,5m. W polowie listopada 2014 
antena ta zostala docelowo posa- 
dowiona mechanicznie na dachu, 
uruchomiono rotor (dokladnosc 
pozyejonowania 0,1 stopnia), wy- 
konano okablowanie, ale jeszcze 
nie wykonano innych instalacji 
zwi^zanych z planowanymi pra- 
cami badawezymi. Wykorzystuj^c 
t^ okazj^ udalo si^ uzyskac zgod^ 
dyrekcji instytutu PIAP na cza- 
sowe wykorzystanie tej instalacji 
do celow radioamatorskich. Do 
dyspozycji oddano takze sprz^t 
w laboratorium radiowym (wraz 
z fachow^ obslug^, w wi^kszosci 
radioamatorami) . 

Taka okazja nie zdarza si^ cz^- 
sto, wi^c grupa iniejatywna pro- 
jektu (SP5ULN, SP5MG, SQ5KTM, 


SQ5RWU) zabrala si^ do prac 
przygotowawczych, na ktore bylo 
bardzo malo czasu - przy pla- 
nowanym starcie na 30.11.2014 
pierwszy e-mail w tej sprawie zo- 
stal wyslany przez pomyslodawc^ 
SP5ULN wdniu 24.11.2014. Ana- 
liza dost^pnego sprz^tu wskazala, 
ze jest szansa, aby wystarczaj^co 
szybko zestawic stacj^, z wyj^t- 
kiem tego, ze nie bylo oswietlacza 
na pasmo 70 cm. 

Zbudowanie oswietlacza w kil- 
ka dni to nie lada wyzwanie. Prze- 
gl^d dost^pnych informaeji na 
temat budowy oswietlaczy i dys- 
kusje na lokalnym kanale FM do- 
prowadzily szybko do decyzji, 
jaki rodzaj oswietlacza byl w za- 
si^gu mozliwosci, uwzgl^dniaj^c 
jego wrazliwosc na dokladnosc 
wykonania i dost^pne materia- 
ly. SP5MG zabral si^ do pracy 
i w kilka dni „dokonal niemoz- 
liwego" - dostarezyl dzialaj^cy 
i zestrojony oswietlacz. Ciekawy 
link na temat takich oswietlaczy: 
http ://www.2ingandlin.se/Feed_ 
comp_432_MHz.html 

Pozostale krytyezne dla projek- 
tu prace przygotowawcze obejmo- 
waly m.in.: 

■ doprowadzenie okablowania do 
iniejsca, gdzie miala bye posado- 
wiona staeja, 

■ opracowanie metody znalezie- 
nia ogniska anteny, 

■ zaprojektowanie i wykonanie 
mocowania oswietlacza w ogni- 
sku anteny, 

■ instalacja oswietlacza wraz 
z (pozyezonym) przedwzmac- 
niaezem i kablami. 

Pomi^dzy czlonkow zespolu 

(uzupelnionego w tym momen- 
cie o SQ5DRC, SQ7GMO i kilku 
ch^tnych do pomocy pracowni- 
kow instytutu PIAP) rozdzielono 
pozostale prace, czyli m.in.: opro- 
gramowanie sterowania rotora 
(wykonal to SQ5RWU - program 
pobieral dane ze strony interneto- 
wej Shin-en2 i wysylal je do ste- 
rownika rotora), analiza metody 
kodowania sygnalu w przypad- 
ku ARTSAT2, oprogramowanie 
do dekodowania danych z sond 
(SQ5RWU: opublikowana zosta- 
la metoda kodowania sygnalu 
z ARTSAT2, ale potem okazalo si^, 
ze informacje te byly bl^dne, nie 
udost^pniono natomiast metody 
kodowania danych z Shin-en2), 
opracowanie metody nagrywania 
odebranych sygnalow wraz ze 
znaeznikami czasu z dokladnosci^ 
ponizej 1 sekundy (ze wzgl^du 
na JT65 w przypadku Shin-en2 
oraz uwzgl^dniaj^c wymagania 
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Uzyta do nastuchow antena wraz z zamontowanym juz oswietla- 
czem i przedwzmacniaczem. Oswietlacz w jej ognisku ma okoto 
43 cm srednicy, ale na tie anteny wydaje siQ maty 


projektu odbierania kolektywne- 
go w przypadku ARTSAT2), zgro- 
madzenie potrzebnego sprz^tu 
(m.in. kilka urz^dzen udalo si^ 
pozyczyc). Poza tym trzeba bylo 
takze zadbac o mechaniczne zrow- 
nowazenie anteny po instalacji 
oswietlacza i przedwzmacniacza, 
skalibrowac odczyty azymutu 
i elewacji w sterowniku, wykonac 
wst^pne usta wienie mechaniki an- 
teny, pomiary i rozruch torn w.cz., 
zestawienie i probne uruchomie- 
nie wszystkich urz^dzen pomoc- 
niczych (np. rejestratora sygnalow 
wraz ze znacznikami czasu). 

Jak widac, logistyka przygoto- 
wan i ich zawartosc merytoryczna 
byly dose zlozone, a na to wszyst- 
ko byl w praktyce tylko tydzien. 
Wszystkie prace wykonywane 
byiy w czasie prywatnym. Bardzo 
scisly harmonogram konczyl si^ 
wniedziel^ 30.11.2014 kulminacj^ 
w postaci porannego spotkania 
w miejscu, gdzie miala powstac 
staeja nasluchowa, w celu doko- 
nania montazu oswietlacza i prob- 
nego uruchomienia wszystkich 
podsystemow. Okazalo si^, ze w 8 
godzin udalo si§ wykonac wszyst- 
kie zadania, wliczaj^c w to kilka 
godzin sp^dzonych na dachu przy 
ujemnych temper aturach. W mi^- 
dzyezasie okazalo si^ ze Hayabu- 
sa2 ma startowac o dob^ pozniej, 
lecz w praktyce tylko w niedziel^ 
mozliwa byla wspolna kilkugo- 
dzinna praca zespolu, wi^c dzia- 
lan nie przerwano. 

W czasie przygotowan mieli- 
smy kilka przygod i przeszkod 
do pokonania. Na przyklad przez 
chwil^ wydawalo si§, ze nasz sys- 
tem antenowy ma offset rz^du 30 


stopni w azymucie. To nie bylaby 
najlepsza informaeja, bo oznaeza- 
laby, ze ognisko anteny jest roz- 
myte i ze antena nie dziala cal q 
powierzchniq. Okazalo siq jednak, 
ze problem wynikl z bl^dnych od- 
czytow polozenia w sterowniku 
rotora, co szybko udalo si^ napra- 
wic. 

W niedziel^ 30.11.2014 wgo- 
dzinach popoludniowych staeja 
nasluchowa byla gotowa i przete- 
stowana (m.in. z wykorzystaniem 
beaconu symuluj^cego sygnal 
z ARTSAT2, wykonanego przez 
SQ5RWU i zainstalowanego kilka 
kilometrow od staeji). 

Start Hayabusa2 przekladano 
kilkakrotnie, ostateeznie misja wy- 
startowala w srod^ 3.12.2014 o 5.22 
rano czasu polskiego. 

Oczekiwanie na pierwszy 
sygnat (noc 3/4.12.2014) 

Pocz^tkowo zespol staeji naslu- 
chowej skupil siq na probach od- 
bioru ARTSAT2. Obie sondy (ART- 
SAT2 i Shin-en2) codziennie wcho- 
dzily w zasi^g w naszej lokalizaeji 
na kuli ziemskiej w godzinach od 
okolo 19.45 do okolo 2.15 czasu 
lokalnego. Maksymalna elewaeja 
wynosila okolo 8 stopni nad ho- 
ryzontem i wypadala codziennie 
okolo godziny 23.25. Oznaczalo to 
nieprzespane noce, lecz entuzjazm 
i nadzieje rozpalone w zespole 


pozwalaly spychac to zmartwienie 
na koniec kolejki. Bardziej niepo- 
koj^ce pytania brzmialy: 

■ czy sondy b^d^ dzialac? 

■ czy oswietlacz b^dzie skutecz- 
ny? 

■ czy osprz^t w staeji b^dzie dzia- 
lac prawidlowo? 

Do ostatniej chwili nie bylo 
wiadomo, czy caly wysilek nie poj- 
dzie na marne, a stawk^ wszyscy 
w staeji uwazali za wysok^. 

Zanim sonda wzeszla nad ho- 
ryzont (precyzyjne namiary byly 
udost^pnione na japonskich stro- 
nach internetowych), motywowa- 
ni niepokojem, obsluguj^cy staeja 
nasluchowa wykonali doswiad- 
czenia z odbiorem beaconu Czar- 
na Gora (odleglosc 366 km). Proby 
te wypadly pozytywnie, szczegol- 
nie w porownaniu ze staejami wy- 
posazonymi w wieloelementowe 
anteny Yagi. Oswietlacz dzialal, 
ale czy wystarezaj ^co dobrze aby 
odbierac dane spoza orbity ziem- 
skiej? 

Warto w tym miejscu nad- 
mienic, ze zadanie obslugi staeji, 
przed jakim standi zespol, bylo 
dose rozlegle. W czasie odbioru sy- 
gnalow z sond kosmicznych trze- 
ba bylo jednoczesnie wykonywac 
nast^pujqce czynnosci: 

■ nadzor ruchu anteny parabo- 
licznej (dost^pny byl podgl^d 
z kamery na dachu) i jej sterow- 
nika. 



Paraboliczna antena siatkowa o srednicy 4,5 m. W ognisku anteny znajdujq siq oswietlacz 
i przedwzmacniacz 
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■ obsluga radia: strojenie, dobor 
filtrow i wzmocnienia, ew. kom- 
pensacja przesuniqcia Doppler a, 

■ zapisywanie danych (zrzuty 
ekranu, filmy, zapis ze znaczni- 
kami czasowymi), 

■ przeglqdanie Internetu w po- 
szukiwaniu wszelkich informa- 
cji o aktualnym stanie obu sond 
(np. czy zaczqly dzialad, czy me 
zmienily siq czqstotliwosci, czy 
ktos je odbiera), 

■ podejmowanie wlasnych prob 
zdekodowania odebranych sy- 
gnalow, 

■ inne prace pomocnicze. 

Pracy starczalo na 4 osoby bez 
przerwy. 

Sondy weszly w zasiqg stacji ja- 
ponskich i pojawily siq w Interne- 
cie pierwsze raporty. Czyli sondy 
dzialaly, teraz tylko pytanie, czy 
nasza stacja podola zadaniu. Odle- 
glosc przekraczala juz 300 tys. km. 
Okolo 19.30 wszyscy byli skon- 
centrowani na swoich zadaniach, 
ale napiqcie bylo widac i slychac. 
W momencie wzejscia sond nad 
horyzont stacja juz dzialala pelnq 
parq. Po chwili na ekranie zoba- 
czylismy wyrazny sygnal z ART- 
SAT2. Ucieszylismy siq, wydajqc 
okrzyki radosci, ale szybko wro- 
cilismy do pracy. Wiedzielismy, 
ze kazdy skrawek odebranej in- 
formacji jest cenny. Towarzyszqcy 
nam obserwatorzy zdziwili siq: 
„To wy zawsze cieszycie siq tylko 
tak?". My cieszylismy siq bardzo, 
ale kazdy mial tyle pracy, ze nie 
bylo czasu na nadmiernq egzal- 
tacjq. 

Odbierany sygnal byl silny 
i stabilny, jednak po kilkunastu 
minutach zniknql. Czy to juz ko- 
niec? Wszelkie proby (nastawy ra- 
dia, zmiany czqstotliwosci, ruchy 
antenq) nie przyniosly zadnego 
efektu. Sprobowalismy odebrac 
Shin-en2 i udalo siq, co bylo pew- 
nym pocieszeniem. 

Wtedy w Internecie zdobylismy 
nowq informacjq. Okazalo siq, ze 
sonda ARTSAT2 przegrzewala siq 
(w prozni nie ma konwekcji, wiqc 
oddawanie do otoczenia ciepla 
jest bardzo utrudnione) i w efekcie 
dzialania systemu zabezpieczajq- 
cego pracowala w cyklu 20 minut 
nadawania, 50 minut przerwy. 
Operatorzy ARTSAT2 opublikowa- 
li harmonogram pracy nadajnika. 
Nastawilismy budziki (na „za piqd 
minut" i na „juz") i zaczqlismy na- 
sluchy Shin-en2. W naszych ory- 
ginalnych planach sonda ta nie 
byla w praktyce uwzglqdniona, ale 
teraz silq rzeczy moglismy siq niq 
zajqc przez 50 minut. Okazalo siq, 


ze odbior nadajnika 0,8 W z odle- 
glosci rzqdu 300 tys. km nie byl dla 
naszej anteny specjalnym wyzwa- 
niem. 

Przykladowe nagranie filmowe 
odbioru Shin-en2 jest dostqpne 
pod tym adresem internetowym: 
http ://goo.gl/Zrq9Dv. 

Odebrane sygnaly prawie na 
biezqco wysylalismy do japon- 
skich operatorow. Ich reakcja byla 
bardzo pozytywna. Okazalo siq, ze 
nasza stacja odbiera najsilniejszy 
sygnal. Bylo to potwierdzenie, ze 
nasza praca jednak siq oplacila 
i wszystkie elementy toru w.cz. 
dzialaly prawidlowo. 

Po polnocy, kiedy azymut prze- 
kroczyl 180 stopni, sila sygnalow 
spadla, a pozniej juz niczego nie 
odebralismy. Obie sondy odda- 
laly siq od Ziemi bardzo szybko, 
prawie 400 000 km na dobq, czyli 
ponad 16 tys. km na godzinq. Za- 
nik mogl oznaczac, ze to juz ko- 
niec mozliwosci naszego sprzqtu. 
Ostatni odbior sygnalu z ARTSAT2 
byl z odleglosci 320 tys. km. 

Potem powstaly wqtpliwosci, 
czy na pewno nasz oswietlacz 
znajduje siq w ognisku anteny. 
Przed trzeciq rano, po sprzqtniq- 
ciu stacji, umowilismy siq mimo 
wszystko na nastqpny dzien i po- 
stanowilismy zrobic proby z do- 
borem polozenia oswietlacza aby 
poszukac w miarq precyzyjnie 
ogniska anteny. Nastqpnego dnia 
wszyscy rano poszlismy do pracy, 
co bylo wyzwaniem, biorqc pod 
uwagq, ze w praktyce wiqkszosc 
z nas mogla przespac tylko trzy 
godziny. Bylismy pelni wqtpliwo- 
sci co do dalszego odbioru obu 
sond. 

Druga noc, 400 000 km dalej 
(4/5.12.2014) 

Spotkalismy siq nieco wcze- 
sniej niz poprzednim razem i wy- 
korzystujqc sygnal z pobliskiego 
przemiennika oraz sprzqt labo- 
ratoryjny ins ty tutu PIAP, wyzna- 
czylismy charakterystyki anteny. 
Znaczqcq pomoc w tym zadaniu 
otrzymalismy m.in. od Konrada 
SQ5DRC. Pozniej przemieszczali- 
smy oswietlacz wzglqdem czaszy 
i znow wyznaczalismy charak- 
terystyki. Tq metodq szukalismy 
dla oswietlacza miejsca, w ktorym 
charakterystyka bylaby najostrzej- 
sza (czyli najwqzsza wiqzka) i sy- 
gnal najsilniejszy. Zakladalismy, ze 
tq metodq znajdziemy doldadnie 
punkt ogniska czaszy i uzyskamy 
silniejszy odbior sond. Okazalo 
siq jednak, ze prawdziwe jest stare 



Sygnal z ARTS AT2: DESPATCH odbierany z odleglosci ponad 
300 000 km (czerwone kreski o roznej dtugosci, na czqstotliwosci 
akustycznej 380 Hz) 



Sygnal z Shin-en2 z odleglosci ponad 300 tys. km (czerwone 
kreski przypominajqce sygnal JT65) 

porzekadlo „nie poprawiac do- 
brego". Po ponad godzinie prob 
ustawilismy wszystko z powrotem 
w polozeniu poczqtkowym, ktore 
okazalo siq najlepsze. 

Tej nocy wyzwanie dla naszej 
stacji dotyczylo odleglosci dwa 
razy wiqkszej niz ta dzielqca Zie- 
miq od Ksiqzyca. Noc ta zakonczy- 
la siq wynikiem 742 179 km i byl to 
wtedy najlepszy wynik na swiecie! 

Odbieralismy dwie sondy: ART- 
SAT2 i Shin-en2. Japonscy ope- 
ratorzy sondy ARTSAT2 przeslali 
nam gratulacje. Zakladalismy, ze 
nastqpna noc bqdzie prawdopo- 
dobnie ostatnia. Kolejne proby za- 
czqc siq mialy od dystansu ponad 
1 min km. 

Kolejne noce, kolejne rekordy 

Noce 5/6.12 oraz 6/7.12 przynio- 
sly kolejne rekordy, odpowiednio 
1,1 min km oraz 1,5 min km dla 
obu sond. Po kazdej z tych nocy 
naradzalismy siq, czy znow przy- 
chodzic do stacji, czy po kolejnych 
400 tys. km dalej jest szansa od- 
bioru jakiegos sygnalu. Podejmo- 
walismy jednak te kolejne proby 
i w pewnym sensie dziwilismy 
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niestety juz nie, choc jakies slady 
sygnalu byly widoczne. Noc 
zakonczylismy niesamowitym wy- 
nikiem 2,316759 min km, czyli 7,73 
sekundy swietlnej! 

Odczytana przez Japonczykow 
na podstawie naszych danych 
temp era tura wewnqtrz ARTSAT2 
wyniosla prawie 60 stopni Celsju- 
sza. Od dwoch dni bylismy jedynq 
stacjq na Ziemi odbierajqcq obie 
sondy. W tym kontekscie hobby 
zaczynalo przeobrazac si^ w rnisj^ 
i obowiqzek. 

Wykonalismy takze udane eks- 
perymenty z dodatkowym przed- 
wzmacniaczem odbiorczym. Od 
tego czasu zacz^lismy go uzywac 
na stale. 


Sygnat z ARTSAT2:DESPATCH odbierany z odleglosci ponad 2,7 min km 

si^, ze dalej cos odbieramy. Te od- 
leglosci byly juz coraz trudniejsze 
do wyobrazenia i powoli z jedno- 
stek kilometrowych zaczynalismy 
przechodzic na sekundy swietlne. 

Dawalo znac o sobie zm^cze- 
nie. Nie jest latwo codziennie spac 
po 3 godziny na dob^, pracowac 
w dzien, a potem dzialac na stacji 
do trzeciej nad ranem. Pod koniec 
nocy 6/7.12 mielismy juz dose. Jed- 
nak nast^pnego ranka okazalo si^, 
ze staeja w Argentynie odebrala 
ATRTSAT2 z wi^kszej odleglosci 
niz my. Tego nam bylo trzeba, po- 
jawila si^ motywaeja, odezwala 
si^ zylka sportowa i podj^lismy 
wyzwanie. 

Piqta noc (7/8.12.2014) 

Nasluchy rozpoczynalismy pel- 
ni obaw. Co dob^ bylo 400 000 km 
dalej. Tym razem na liczniku bylo 
juz 1,9 min km. Udalo si$! 

W tym czasie ARTSAT2 wszedl 
juz w faz^ trzeciq. Sygnal mial bye 
wysylany w okresie 3 sekund, przy 
czym czas, przez jaki byla nosna, 
w stosunku do czasu, kiedy jej nie 
bylo, po wstawieniu do opubliko- 
wanego przez Japonczykow wzoru 
pozwalal obliezye temperature^ we- 
wnqtrz sondy. To co odbieralismy, 
nie do konca zgadzalo si^ z tymi 
zalozeniami. Na szcz^scie mielismy 
stalq Iqcznosd przez Internet z ja- 
ponskimi tworcami sondy. Potwier- 
dzili, ze jest to sygnal od ARTSAT2. 
Okazalo si^, ze opublikowana do- 
kumentaeja byla bl^dna i okres 
nadawanej informaeji wynosil nie 
3, tylko 5 sekund. 

Na podstawie danych z naszej 
stacji temperature^ wewnqtrz son- 
dy okreslono na +55°C, czyli bylo 
tarn dose cieplo. 

Shin-en2 takze odebralismy, ale 
sygnal byl juz bardzo slaby. Trzeba 
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bylo slady na wykresie wodospa- 
dowym (ang. waterfall) porow- 
nywac ze wzorcem i poprzednimi 
zapisami odbioru. To bylo tylko 
0,8 W odbierane z odleglosci 1,89 
min km! 

Szosta noc (8/9.12.2104) 

Przychodzenie na stacji tuz 
przed 20 wieezorem stalo sie^ ru- 
tynq. Takze drugie zjawisko wy- 
st^powalo codziennie - sondy co 
dobe^ byly o odleglosc od Ziemi do 
Ksi^zyca dalej niz dnia poprzed- 
niego. Tego wieezoru bylismy pra- 
wie pewni, ze to juz koniec i ze 
odebranie czegokolwiek z odle- 
glosci ponad 2 min km to za duzo 
jak dla amatorow. Takie odleglo- 
sci kojarzyly si<£ nam z sieci^ ra- 
dioteleskopow NASA Deep Space 
Network, a nie z wysilkami grupy 
entuzjastow. Nikt tego na glos nie 
powiedzial, ale wiedzielismy, ze 
bye moze tym razem skonezy si^ 
na towarzyskim spotkaniu. 

I wtedy okazalo si^, ze ci^gle 
odbieramy ARTSAT2. Shin-en2 


Siodma noc - ostatnia 
(9/10.12.2014) 

Tym razem bylo naprawd^ 
trudno. Sygnal, ktory odebralismy, 
byl slaby na tyle, ze zanim gdzie- 
kolwiek donieslismy o jego reje- 
straeji, wyslalismy nasze dane do 
operatorow ARTSAT2:DESPATCH 
z prosb^ o ich weryfikacj^. Nast^p- 
nego dnia przyszla oficjalna odpo- 
wiedz: „[...] confirmed your data. 
The frequency is OK (<100 Hz) 
and the duty ratio is 50%. We are 
sure it is the DESPATCH'S beacon 
signal :-)" ([...] potwierdzamy wa- 
sze dane. Cz^stotliwosc jest OK 
(mniejsza o 100 Hz) oraz wypel- 
nienie sygnalu to 50%. Jestesmy 
pewni ze to jest sygnal z bikonu 
DESPATCH :-)). 

Danych z Shin-en2 nie odebra- 
lismy. 

Nasz wynik to odebranie de- 
kodowalnych danych teleme- 
trycznych z ARTSAT2 z odleglosci 
2,715228 min km, czyli okolo 9 
sekund swietlnych (to odleglosc 
rekordowa, zarejestrowalismy 


Uzyte do nastuchow radia 
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tej nocy tez kilka innych, nieco 
blizszych sygnalow ARTSAT2). 
Jest szansa na to, ze jest to rekord 
swiata w dyscyplinie amatorskiej 
(jesli chodzi o dekodowalne sy- 
gnaly, a nie jakqkolwiek ich reje- 
stracj^). To takze byla trzecia doba, 
kiedy bylismy jedynymi Ziemiana- 
mi odbierajqcymi sygnal z sondy. 

Zdecydowalismy, ze konczymy 
nasluchy. Bylismy pewni, ze nie 
pokonamy kolejnych 400 tys. km 
o jakie sonda oddala si^ w ciqgu 
doby. Pracowalismy 7 nocy, to bylo 
spore wyzwanie dla nas (i naszych 
rodzin). Bylismy tak zm^czeni, ze 
nawet nie wykonalismy zdj^c na 
pamiqtk^. 

Nagranie filmowe z tej sesji od- 
biorczej jest dost^pne pod nast$- 
pujqcym adresem internetowym: 
http://goo.gl/WKSlOD. 

Wnioski i podsumowanie 

Mimo kolosalnego wysilku, 
jakim byly conocne dyzury po 
maratonie przygotowan, jednak 
by la to niezapomniana i interesu- 
jqca przygoda. Unikalnym prze- 
zyciem byla mozliwosc osobistego 
doswiadczenia odbioru sygnalow 
sondy z odleglosci prawie 3 min 
km. 

Kiedy zacz^lismy odbierac dane 
z duzych odleglosci, sygnal poja- 
wial siq raz na jakis czas. MieKsmy 
wrazenie, ze dochodzi do nas tyl- 
ko wtedy, kiedy wiele parametrow 
propagacji zgrywalo siq w korzyst- 
ny dla nas sposob. Kiedy jeden 
(lub kilka) z nich si^ odstrajal, to 
u nas odbior zanikal. Wydawalo 
si^, ze patrzymy przez w^za ogro- 
dowego o dlugosci 3 min km, kto- 
ry si^ wyginal na wszystkie strony, 
ale co jakis czas przez przypadek 
si^ prostowal i pozwalal zajrzec na 
moment az do jego konca. 

Nasza antena odbierala po- 
wi^kszony szum tla przy azymu- 
tach wi^kszych niz 180 stopni - nie 


wiemy, co bylo jego zrodlem. Wte- 
dy juz nic nie odbieralismy. Pa- 
mi^tac trzeba, ze dzialalismy przy 
elewacjach od zera do osmiu zale- 
dwie stopni. Naj pewni ej zakloce- 
nia pochodzqce ze zrodel naziem- 
nych odgrywaly tu duzq rol^. Bye 
moze uzyeie filtru umieszczonego 
bezposrednio w ognisku anteny 
mogloby poprawic sytuacj^. 

Bardzo dobrym sposobem za- 
pisu odbieranych danych okazalo 
si^ uzywanie programu do nagry- 
wania wideo i dzwi^ku wprost 
z ekranu i wejscia mikrofonowego 
komputera. Wazne jest, aby zapi- 
sywaly si^ takze dane typu: cz^- 
stotliwosci, polozenie rotora, go- 
dzina i data, impulsy sekundowe. 

Nasze osiqgni^cie zostalo za- 
uwazone przez uznane mi^dzy- 
narodowe organizaeje radioama- 
torskie, pracownikow ageneji ko- 
smicznych, astronomow - sygnaly 

0 tym odbieralismy przez telefony, 
Facebook i e-maile. Okazalo si^, 
ze przy takim przedsi^wzi^ciu, 
waznq rol^ odgrywa bezposrednia 
relacja z mediami internetowymi. 
Nasze minibiuro prasowe prowa- 
dzone przez SQ5KTM na zakon- 
czenie kazdego dnia nasluchow 
przygotowywalo pakiet informa- 
cyjny, w sklad ktorego wchodzila 
dwuj^zyczna notka informacyjna 
oraz odpowiednie zdj^cia i zrzuty 
ekranowe. Zalezalo nam na tym, 
aby naszq dzialalnosc nie tylko 
upublicznic, ale takze zadbac o re- 
gularne i wlasciwe o niej komuni- 
katy (np. aby doniesienia na roz- 
nych portalach i blogach itp. nie 
zawieraly niescislosci). Ponadto 
kluezowa stala si^ biezqca komu- 
nikaeja z japonskimi opera torami 
sond zarowno w zakresie przeka- 
zywania zebranych danych (final- 
nie kilka dziesiqt gigabajtow), jak 

1 konfrontaeji teoretyeznego mo- 
delu kodowania telemethi z obser- 
waejami. 




Dodatkowy przedwzmacniacz uzywany przez dwa ostatnie dni 


Ciekawostkq b^dzie pewnie 
fakt, ze gdyby poliezye sztuki uzy- 
tego sprz^tu i programow, to tych 
drugich mozna by naliezye wi^cej. 

Pojawilo siq takze kilka donie- 
sien o odbiorze ARTSAT2 z odle- 
glosci rz^du 4,7 min km, lecz te 
sygnaly najprawdopodobniej nie 
byly juz dekodowalne. 

Nasze dzialania i sukcesy od- 
bily si^ dose szerokim echem po 
Internecie. Oto kilka wybranych 
adresow inter netowych: 

■ portal AMSAT-UK: http://amsat- 
-uk.org/2014/12/09/despatch-2m- 
-km-record/ 

■ biuletyn AMSAT: http://amsat. 
org/pipermail/ans/2014/000823. 
html 

■ ARRL: http://www.arrl.org/ 
news/polish-radio-amateurs- 
receive-3d-printed-artsat2- 
despatch-qsl-card 

■ portal Kosmonauta.net: http:// 
www.kosmonauta.net/2014/12/ 
rekord-w-amatorskim-odbiorze- 
sy gnalu- od-sondy-kosmieznej/ 

■ portal Polskiego Klubu UKF: 
http://pk-ukf.org.pl/news. 
php?readmore = 708 

■ blog prof. Lecha Mankiewicza: 
http://lechmankiewicz.mnpo- 
land.pI/114267,dlugie-ucho-zie- 
mi 

Operatorami staeji naslucho- 
wej przez wszystkie dni byli: Piotr 
SP5MG, Piotr SP5ULN, Tukasz 
SQ5RWU oraz Michal SQ5KTM. 
Uzyskalismy takze wsparcie tech- 
niezne Arka SQ7GMO i Konrada 
SQ5DRC, a takze kilkuosobowego 
zespolu pracownikow Instytutu 
PIAP (w godzinach pozasluzbo- 
wych). Goscie zaproszeni na sta- 
cj^: Tomasz SP5XMU, Krzysztof 
SQ5NWI, Jacek SQ5AAG i kilka 
osob „cywilnych". 

Piotr SP5ULN, Michal SQ5KTM, 
Piotr SP5MG, Lukasz SQ5RWU 
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Radiolatarnia WSPR i mikroprzemiennik D-STAR z uzyciem Raspberry 

Raspberry Pi 

w krotkofalarstwie, czqsc 1 



Wwielu zastosowaniach amatorskich miniaturowe komputery w rodzaju 
Raspberry Pi, Cubieboard, Beagleboard czy Banana Pi stanowiq prak- 
tyczng alternatyw? wstosunku do rozbudowanych stacjonarnych kom- 
puterow PC albo nawet zwyktych przenosnych. Nic dziwnego, ze uklady 
te sg coraz cz^sciej wykorzystywane w krotkofalarstwie. 



Mikrokomputer 
Raspberry Pi 


Cennymi zaletami Raspberry 
Pi przyst^pna cena - ponizej 
200 zlotych, pobor mocy okolo 3 
W (w porownaniu z co najmniej 
kilkudziesi^cioma watami dla PC), 
male wymiary oraz pochodny od 
Linuksa system operacyjny po- 
zwalaj^cy na latwe - latwiejsze 
anizeli w przypadku Arduino - 
podl^czenie urz^dzen peryferyj- 
nych i to tylko tych, ktore akurat 
S3 potrzebne, a nie wszelkich moz- 
liwych jak w PC. Mniej doswiad- 
czeni uzytkownicy powinni przed 
rozpocz^ciem pracy na Raspberry 
Pi zdobyd z literatury, np. z poz. 
[6], pewne minimum wiedzy za- 
rowno o samym mikrokompute- 
rze, jak i o Linuksie. 

Mikrokomputer o wymiarach 
86x54x17 mm, awi^c nieco wi^k- 
szych od paczki papierosow, ma 
w modelu B dwa zl3cza USB 2.0, 
z^cze Ethernet 10/100 MBit/s, wyj- 
scie HDM1, analogowe wizyjne 
i dzwi^ku, zl3cze logiczne GPIO 


o 26 kontaktach - do wykorzy- 
stania przykladowo jako zl3cze 
rownolegle, szeregowe (UART), 
magistrale I 2 C, SPI i mikroz^cze 
USB sluz3ce do zasilania. 32-bi- 
towy procesor ARM11 pracuj3- 
cy z cz^stotliwosci3 zegarow3 700 
MHz i 512 MB pami^ci roboczej 
RAM pozwalaj3 na korzystanie 
ze specjalnie przystosowanych 
wersji Linuksa - najcz^sciej obec- 
nie jest to odmiana Debiana 7 pn. 
Raspbian Wheezy. System ope- 
racyjny i programy uzytkowe (w 
tym oczywiscie krotkofalarskie 
[1]) instalowane S3 w modulach 
pami^ci SD - o pojemnosci 8-32 
GB, dla ktorych przewidziana jest 
osobna kieszen (rysunek 1). Rasp- 
berry, przewidziany pocz3tkowo 
dla szkol, zyskal sobie do tego 
stopnia sympati^ krotkofalowcow, 
ze w wielu krajach uzywana jest 
jego nazwa we wlasnych j^zykach, 
przynajmniej wymiennie z oficjal- 
n3 Raspberry Pi. 


W wi^kszosci przypadkow Ga- 
lina" pracuje w zastosowaniach 
autonomicznych, a klawiatura, 
mysz i monitor potrzebne S3 jedy- 
nie w fazie instalacji, uruchamia- 
nia i konfigurowania programow, 
a nast^pnie tylko do celow diagno- 
stycznych b3dz wymiany oprogra- 
mowania na nowsze czy bardziej 
odpowiadaj3ce zmienionym po- 
trzebom. Stosowane S3 standardo- 
we klawiatury i myszy USB. 

W razie potrzeby do zl3cza USB 
mozna pod^czyc tez popularne 
i niedrogie podsystemy dzwi^ko- 
we, modemy Wi-Fi, krotkofalarskie 
modemy TNC, odbiorniki DVB-T, 
odbiorniki programowalne (SDR), 
zewn^trzne pami^ci masowe lub 
inne znane powszechnie urz3dze- 
nia peryferyjne - przy wi^kszej 
liczbie przez dodatkowe rozga- 
l^zniki (ang. hub) pasywne lub 
aktywne w zaleznosci od suma- 
rycznego poboru przez nie pr3du. 
Po^czenie z Internetem odbywa 
si^ albo bezprzewodowo przez 
modem WiFi (dla obecnych wersji 
systemu operacyjnego musi on 
bye wyposazony w obwod RTL- 
8188CUS), albo kablowo przez ZI3- 
cze Ethernet. 

Kilka przykladowych zastoso- 
wan Raspberry przedstawiono juz 
w numerze 7/2013 „Swiata Radio" 
w tym m.in. wykorzystanie go 
jako bramki - z oprogramowaniem 
aprsx albo aprsd - lub modemu 
nadawczego APRS. Ogolnie rzecz 
bior3c, mozliwe S3 dwa rodzaje 
rozwi3zan: z uzyciem TNC pracu- 
j3cego w trybie KISS albo systemu 
dzwi^kowego USB. W obu przy- 
padkach konieezna jest dodatkowa 
radiostaeja FM, najcz^sciej pra- 
cuj3ca na cz^stotliwosci 144,800 
MHz albo odbiornik dla bramek 
czysto odbiorezyeh przekazuj3- 
cych dane do internetowych ser- 
werow APRS-IS i dalej do arps.fi. 
Zarejestrowanie si$ na serwerze 
dost^powym APRS-IS np. rotate. 
aprs.net: 14580 wymaga podania 
wlasnego znaku wywolawczego 
i hasla obliczanego na jego podsta- 
wie, np. na stronach [15], [16]. 
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W niektorych rozwi^zaniach 
bramek odbiorczych zamiast 
odbiornikow albo radiostacji 
amatorskich stosowane s^ kom- 
puterowe odbiorniki DVB-T za- 
wieraj^ce procesor RTL2832. S^ 
to rozwi^zania stosunkowo nie- 
drogie i nieblokuj^ce radiostacji, 
z ktorej wykorzystywany bylby 
tylko odbiornik. 

Radiolatarnia WSPR 

Dlatego tez zacznijmy te- 
raz od konstrukcji radiolatarni 
WSPR malej mocy na amator- 
skie zakresy fal dlugich, srednich 
i krotkich. Opracowany przez 
PE1NNZ program WsprryPi [12] 
jest wzorowany na dost^pnym 
pod adresem [10] programie 
pifm, dzi^ki ktoremu Raspberry 
moze pracowac w szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci od 1 do 250 
MHz jako nadajnik FM o mocy 
10 mW. Do nozki 7 gniazda GPIO 
- sygnalu GPI04 (i masy - kon- 
takt 9) nalezy dol^czyc filtr dol- 
noprzepustowy zapewniaj^cy 
stlumienie harmonicznych a do 
wyjscia filtru podl^czana jest an- 
tena nadawcza. W niektorych 
konstrukcjach stosowany jest do- 
datkowy wzmacniacz podwyz- 
szaj^cy moc wyjsciow^ np. do 
100 mW, ale inni eksperymenta- 
torzy obnizali za pomoc^ dodat- 
kowych tlumikow moc wyjscio- 
nawet do 100 /xW, osi^gaj^c 
przy tym na KF zasi^gi europej- 
skie [13]. Napi^cie zasilania po- 
winno bye dobrze stabilizowane 
i pozbawione przydzwi^ku sieci, 
ktdry moglby zakldcad sygnal 
nadawany. 

Przed rozpocz^ciem pracy 
w eterze nalezy nastawic czas 
systemowy z dokladnosci^ do 
1 sekundy lub synchronizowac 
go z jednym z internetowych 
serwerow NTP Niezb^dne jest 
takze przeprowadzenie kalibra- 
cji cz^stotliwosci, aby bezbl^d- 
nie utrafic w stosunkowo w^skie 
podzakresy WSPR. Konieczn^ 
do tego celu poprawk^ cz^stotli- 
wosci mozna uwzgl^dnic wwy- 
wolaniu programu lub koryguj^c 
odpowiednio wartosc cz^stotli- 
wosci zegarowej w kodzie pro- 
gramu (stalej F_XTAL). 

Stosunkowo najprostszym 
sposobem kalibraeji cz^stotliwo- 
sci jest dostrojenie sygnalu nada- 
wanego dokladnie do cz^stotli- 
wosci odbieranej staeji radiofo- 
nieznej (czyli na zero dudnien) 
a nast^pnie porownanie usta- 
wienia cz^stotliwosci nadawania 
„maliny" z rzeczywist^ rown^ 


cz^stotliwosci staeji. Otrzyman^ 
poprawk^ uwzgl^dnia si^ na- 
st^pnie, dostrajaj^c nadajnik do 
pasm WSPR. 

W trakeie uruchamiania i pra- 
cy nadajnika nalezy zwrocic 
szczegolnq uwag^, aby nie prze- 
kroczyc dopuszczalnego pr^du 
obciqzenia i zakresu napi^c na 
wyjsciu GPIO (0-3,3 V). Filtr dol- 
noprzepustowy nalezy wl^czyc 
przez kondensator separuj^cy, 
unikac zwarc w uldadzie i nara- 
zenia R-Pi na wplyw elektrycz- 
nosci statyeznej. Anten^ najlepiej 
podl^czyc do nadajnika przez 
transformator separuj^cy albo 
dodatkowy stopien separuj^cy 
- tranzystorowy albo nawet na 
bramkach logicznych CMOS na 
nizszyeh pasmach KF. Wyjscie 
mozna takze dodatkowo zabez- 
pieezye przed przepi^ciami za 
pomoc^ diod. Program jest do- 
st^pny bezplatnie na zasadach 
licencji GNU. 

Przed zainstalowaniem 
WsprryPi i innych omawia- 
nych dalej programow warto 
zadbad o aktualizacj^ systemu 
operacyjnego, tak aby korzy- 
stad z jego mozliwie najnow- 
szej wersji. Temat ten wykraeza 
jednak poza ramy niniejszego 
artykulu, podobnie zreszt^ jak 
niezb^dna dla niektorych kon- 
strukcji konfiguraeja dost^pu 
do Internetu. 

Procedura instalacji lub ak- 
tualizacji WsprryPi jest prosta 
i wymaga podania nast^puj^- 
cych polecen: 

sudo apt-get install git 

rm -rf WsprryPi 
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git clone https://github.com/thre- 
eme3/WsprryPi . git 
cd WsprryPi 

Znak wywolawczy, lokator staeji 
i moc podawane s^ po wywolaniu: 

sudo ./wspr < [prefiks ] / znak [ /sufiks ] > 
<lokator> <moc w dBm> [<cz§stotliwo£6 
w Hz> . . . ] 

np.: 

sudo ./wspr OE1KDA JN88 10 7040074 0 C 
10140174 0 0 

gdzie zera oznaezajq odcinki czau bez 
nadawania. 
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Rys. 1. Mozliwe jest podt^czenie szerokiej gamy urzqdzen peryferyjnych 
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Wybor emisji WSPR lub WSPR- 
15 nast^puje automatycznie w za- 
leznosci od zakresu pracy: WSPR- 
15 stosowana jest jedynie w wy- 
branych wycinkach pasm 2200, 630 
i 160 m. 

Po wprowadzeniu poprawek 
w kodzie zrodlowym programu 
(np. stalej F_XTAL) nalezy go 
skompilowac (po uprzednim zain- 
stalowaniu kompilatora gcc): 

sudo apt-get install gcc 

gcc -lm -std=c99 wspr.c -owspr 

Mikroprzemiennik D-STAR 

Milosnikow cyfrowego dzwi$- 
ku zainteresuje z pewnosciq kon- 
strukcja mikroprzemiennika lub 
inaczej mowiqc lokalnego radio - 
wego punktu dost^powego do 
sieci D-STAR. 

Przemiennik sklada si^ z mi- 
niaturowej radiostacji o mocy 10 
mW pracujqcej w pasmie 2 m lub 
70 cm (do wyboru sq dwa modele: 
DV-ACCESS-2 i DV- ACCESS-70) 
i komputera sterujqcego pracq sta- 
cji i zapewniajqcego jej dost^p do 
przemiennikow lub reflektorow 
sieci D-STAR przez Internet. 

Oprogramowanie DVAPTool 
jest dost^pne w kilku wersjach: dla 
komputerow PC (systemu Win- 
dows), MAC (OS X) i Raspberry. 
DVAPTool dla „maliny", autor- 
stwa AA4RC, jest obecnie dost^pny 
w wersji 1.04, a do jego instalacji 
na R-Pi sluzq nast^pujqce polece- 
nia: 

sudo apt-get install gt4-dev- 
-tools 

curl -O http://opendstar.org/ 
tools/ DVAPTool -1.04-rpi.tgz 

sudo tar xzPf DVAPTool-1 . 04- 
-rpi.tgz 

Do r^cznego wywolama programu 
stosowane jest nast^pujqce polece- 
nie (z katalogu uzytkownika): 

./DVAPTool 

Wygodniej jest jednak zauto- 
matyzowac wywolanie, dodajqc 
do pliku/etc/rc.local polecenie uru- 
chomienia graficznej powierzchni 
obslugi: 

su pi -c startx 

i zakladajqc w katalogu /home/pi 
plik o nazwie .xinitrc o nast^pujq- 
cej zawartosci 


# i /bin/ sh 

# .xinitrc 

# Start DVAPTool 

exec /home/pi/DVAPTool -open 

Po nadaniu plikowi uprawnien 
do wykonywania go: chmod 755 
.xinitrc, oprogramowanie punktu 
dost^powego startuje automatycz- 
nie po uruchomieniu Raspberry 
i wywolaniu graficznej powierzch- 
ni obslugi. 

Po pierwszym wywolaniu ko- 
nieczne jest wpisanie danych kon- 
figuracyjnych: w polu „station 
calf' znaku wywolawczego (wla- 
snego, zarejestrowanego w sieci 
D-STAR, bez dodatkowych roz- 
szerzen jak w innych wersjach) 
i w polu frequency (Hz)" czq- 
stotliwosci pracy z dokladnosciq 
do 1 EIz (patrz zrzut ekranowy). 
W polu „DVAP Device" widoczna 
jest systemowa nazwa przyznana 
minitranceiverowi (/dev/ttyUSBO 
itp.) a ponizej znajdujq si^ suwaki 
sluzqce do regulacji jego mocy 
wyjsciowej i progu otwarcia blo- 
kady szumow. Przycisk „Open" 
sluzy do nawiqzania z nim polq- 
czenia - podpis zmienia si^ wow- 
czas na „Close" i sluzy on wtedy 
do przerwania polqczenia. Za- 
znaczenie pola „Lock callsign'' 
powoduje, ze mikroprzemien- 
nik jest dost^pny tylko dla jego 
operatora a po usuni^ciu - dla 
wszystkich. Zasi^g przemiennika 
mozna powi^kszyc, w korzyst- 
nych warunkach nawet do kilku 
km, podlqczajqc go do anteny 
zewn^trznej. W trakcie odbioru 
sygnalu w oknie wyswietlana 
jest zawartosd pol adresowych 
MYCALL, RPT1, RPT2 i URCALL 



Mikroprzemiennik D-STAR - DVAP 


odbieranej stacji oraz paskowy 
wskaznik sily odbioru. 

Do pracy przez mikroprzemien- 
nik (lub jak kto woli - punkt do- 
st^powy) konieczna jest dowolna 
radiostacja D-STAR - najlepiej, je- 
sli b^dzie to radiostacja przenosna. 
Jej moc wyjsciowa powinna by 6 
ustawiona na minimum, aby unik- 
nqc przesterowania przemiennika. 
Uzytkownik mikroprzemiennika 
ma do dyspozycji polecenia po- 
lqczenia z wybranym przemien- 
nikiem sieci lub reflektorem np.: 
SR9UVMBL, REF032CL, rozlqcze- 
nia za pomocq „U" na osmej po- 
zycji; do pracy przez polqczonq 
stacji sieci lub w zasi^gu lokalnym 
sluzy jak zwykle adres CQCQCQ 
w polu URCALL. Oprocz tego do 
wywolania glosowej informacji 

0 przemienniku sluzy polecenie 
„DVAP I" a do wywolania jego 
funkcji echa - „DVAP E". Jak zwy- 
kle litery „I" i „E" muszq siq znaj- 
dowac na osmej pozycji. Pola RPT1 

1 RPT2 w radiostacji nie sq uzywa- 
ne. Wywolanie korespondenta po 
znaku nie jest mozliwe. 

Otrzymywany przy probie 
polqczenia meldunek „gateway 
unknown" moze bye spowodo- 
wany tym, ze punkt dost^powy 
nie zdqzyl si^ zameldowac w ba- 
zie danych uzytkownikow sieci 
(US Trust), poniewaz nawiqzy- 
wanie polqczenia przez Raspber- 
ry z Internetem trwalo zbyt dlu- 
go. W pliku .xinitrc mozna przed 
wywolaniem „DVAPTool" dodac 
wowczas pewne opoznienie, np. 
sleep 90 albo zblizonq liczb^. Wadq 
programu w obecnej wersji jest 
fakt, ze Iqczy si^ on tylko z prze- 
miennikami b^dqcymi w kontakeie 
z US Trust, natomiast nie pozwala 
na korzystanie z przemiennikow 
tylko i wylqcznie polqczonych 
z ircDDB (operator otrzymuje od- 
powiedz „gateway unknown"), co 
podobno po dodatkowych wysil- 
kach konfiguracyjnych bylo jesz- 
cze mozliwe w wersji 1.02. 

Na korzystanie i z nich pozwa- 
la alternatywne oprogramowa- 
nie ircDDB Gateway, dost^pne 
w Internecie pod adresem [17]. 
Odczytany stamtqd obraz pami^ci 
zawierajqcy rowniez system ope- 
racyjny dla R-Pi nalezy zapisai: 
na module SDHC (zalecane min. 
8 GB) przy uzyciu specjalnego 
programu np. Win32Imager i po 
wlozeniu pami^ci do kieszeni mi- 
krokomputera mozna rozpoczqc 
konfiguracj^ przemiennika. Jest 
ona troch^ bardziej skomplikowa- 
na anizeli dla DVAPTool i dlatego 
wymaga omowienia w osobnym 
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Konfiguracja DVAPTool 

opracowaniu. Sposob korzystania 
z mikroprzemiennika w tym wy- 
daniu jest zasadniczo podobny 
jak dla DVAPTool, ale w polach 
RPT1 i RPT2 w radiostacji nalezy 
podac jego znak z typowymi roz- 
szerzeniami, odpowiednio B (lub 
C) i G. 

Opisana konstrukcja jest jed- 
n^ z kilku podobnych projektow 
opracowanych przez krotkofalow- 
cow. Podobny, ale opart^ o inny 
modul transceiwera i wyraznie 
tansz^ jest DVSP2 [18] . 

Cdn. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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D/?p=92 

[19] krzysztof.dabrowski@brz. 
gv.at 





Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumerat^ „£wiata Radio” 


Djestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesieczng bezptatnq 
prenumerate pr6bn$, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoScig rezygnacji przed 16 sierpnia 2015 
i zwrotu catej wptaconej kwoty 

□ dwuletniq prenumerate w cer| i e 192,00 zt (33% znizki) 

□ rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 

G p6trocznq prenumerate w cenie 72,00 zt 

□ rocznq prenumerate dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 zt 

Naleino$6 ureguluje: 

G przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

□ prosze o przyslanie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 


Zamdwienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


tmi§ i nazwisko 


Ulica, nr 


Poczta 

e-mail: 


Proszr? o wysta wienie faktury VAT 

Nazwa Himy 


NIP 


Wyraiam zgod§ na pizatwaizanie mo di danych osobowycti w bazia Prenimaratartiw AVT w celu 
realizacji zamdwsr a na prenumerate SR zoodnie z ustawq z dnia 29.08 1 697 r. o achronia canycti 
osobawych (Oz. U. z 2M2 r. nr 101 , poz 9* ra zm.). Warn o rroim prawia do wglqdu, poprawiania 
[ usuni^cla molch danych osobowych 

Data: Podpis „ ...................... 
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HOBBY 


Odbiorni*M?cavria www.ebook4all.pl 


Kit AVT2919/A 

Miniodbiornik FMzTA8164P 


Choc na rynku jest wiele przeroznych radioodbiornikow czy radioodtwa- 
rzaczy FM (takze jako dodatkowe funkcje w telefonach komorkowych lub 
radiotelefonach), to warto rowniez taki odbiornik wykonac we wlasnym 
zakresie. Samodzielne konstruowanie prostych uktadowma ogromne, 
nieocenione wtasciwosci dydaktyczne i dla wielu mtodych Czytelnikow 
jest jednq z form poznania fascynujqcych tajnikow radia. 



Na lamach SR, a takze w sieci 
jest wiele opisow ukladow radio- 
odbiornikow FM przystosowanych 
do odbioru stacji z zakresu fal ul- 
trakrotkich, ale ten jest szczegolny. 


Zawiera on minimaln^ liczb^ 
elementow w tym popularny i tani 
uklad scalony TA8164P zasilany 
niskim napi^ciem 3 V 

Opisany uklad mozna wyko- 
rzystac nie tylko do sluchania ulu- 
bionej stacji UKF-FM z zakresu 
88-108 MHz, ale takze do wspol- 
pracy z bezprzewodowym mikro- 
fonem FM. 

Ze wzgl^du na uproszczenia, 
nie przewidziano strojenia za po- 
moc^ kondensatora czy warikapu, 
ale przetestowano strojenie za po- 
moc^ mosi^znej sruby M3, kto- 
re okazalo si^ rownie skuteczne, 
a jest proste i niezalezne od wahan 
napi^cia zasilania. 

Sercem odbiornika jest wspo- 
mniany powyzej uklad scalony 
firmy Toshiba, ktory jest komplet- 
nym radioodbiornikiem AM/FM 
bez wzmacniacza fonii. 

Schemat blokowy wewn^trznej 
struktury ukladu jest pokazany na 
rysunku 1. 

Rozklad wyprowadzen ukladu 
TA 8164P przedstawia si^ nast$- 
puj^co: 

1 - wejscie antenowe FM 

2 - masa 

3 - wyjscie mieszacza FM 

4 - wyjscie mieszacza AM 
5-CARW 



6 - napi^cie zasilania 

7 - wejscie wzmacniacza p.cz. AM 

8 - wejscie wzmacniacza p.cz. FM 

9 - masa 

10 - obwod demodulatora 

11 - wyjscie fonii 

12 - obwod oscylatora AM 

13 - obwod oscylatora FM 

14 - przel^cznik AM/FM 

15 - obwod wzmacniacza FM 

16 - wejscie AM 

Najwazniejsze dane katalogo- 
we ukladu TA 8164P: 

■ napi^cie zasilania: 1,8-7 V (typo- 
wo 3 V) 

■ maksymalny pr^d zasilania: 15,5 
mA 

■ maksymalna moc rozpraszana: 
750 mW 

■ czulosc wzmacniacza wej./FM. 
12 dBuV 

■ poziom napi^cia oscylatora FM: 
205 mV 

■ czulosc wzmacniacza p.cz. 10,7 
MHz: 50 dBuV 

■ wzmocnienie wzmacniacza 
p.cz.: 62 dB 

■ czulosc wzmacniacza wej./AM. 
30 dBuV 

■ poziom napi^cia oscylatora AM: 
1,6V 

■ czulosc wzmacniacza p.cz. 10,7 
MHz: 50 dBuV 

■ wzmocnienie wzmacniacza p.cz. 
455 kHz: 43 dB 

Schemat uproszczonego ukladu 
odbiornika FM z wykorzystaniem 
ukladu scalonego TA8164P jest 
przedstawiony na rysunku 2. 

Na wejsciu ukladu zrezygno- 
wano z filtra w.cz. i sygnal zostal 
podany z anteny (kawalka drutu) 
wprost na wejscie wzmacniacza 
w.cz. Nie jest to rozwi^zanie ele- 
ganckie, ale rowniez skuteczne. 

Z kolei na wyjsciu wzmacniacza 
jest rownolegly obwod rezonan- 
sowy LI Cl zestrojony na srodek 
pasma UKF. Drugi obwod rezo- 
nansowy L2C2 pracuje w obwo- 
dzie oscylatora i moze bye strojony 
plynnie za pomoc^ mosi^znej sru- 
by M3. Im gl^biej jest wkr^cony 
rdzen, tym mniejsza jest indukeyj- 
nosc uzwojenia L2 i w konsekwen- 
cji wi^ksza cz^stotliwosc genera- 
tora (odwrotnie niz przy uzyciu 
rdzenia ferrytowego). 

Jezeli ta cz^stotliwosc lezy po- 
wyzej cz^stotliwosci pracy stacji 
radiowych UKF (mieszanie rozni- 
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Rys. 2. Schemat uproszczonego uktadu odbiornika FM z wykorzy- 
staniem uktadu scalonego TA8164P 


cowe), to przy wkr^conym rdzeniu 
b^dziemy odbierali stacje z gorne- 
go zakresu UKF, czyli powyzej 100 
MHz (przy mieszaniu sumacyj- 
nym, kiedy cz^stotliwosc genera- 
tora jest nizsza, b^dzie odwrotnie). 
Oczywiscie zamiast kondensato- 
row Cl i C2 mozna uzyc podwoj- 
nego kondensatora zmiennego 
2x15 pF (agregatu UKF) lub diod 
pojemnosciowych typu BB 105 
sterowanych napi^ciowo z poten- 
cjometru. 

Z wyjscia mieszacza sygnai po- 
sredniej cz^stotliwosci wyselekcjo- 
nowany za pomoc^ trojkoncow- 
kowego filtru ceramicznego 10,7 
MHz jest podany na wzmacniacz. 
p.cz. 

Jako F moze bye uzyty jeden 
z nast^puj^cych filtrow firmy 
Murata: SFELF10M7HA00-B0, 
SFELF10M7GA00-B0, SFELF10M- 
7FA00-B0 czy SFE10,7MA5. . . 

Z kolei w obwodzie demodulato- 
ra mozna wl^czyc jeden z wymienio- 
nych dwukoncowkowych rezonato- 
row ceramicznych na cz^stotliwosc 
10,7 MHz: CDALF1 0M7GA01 6-B 0, 
CDALF10M7GA018-B0, CDALF10M- 
7GA046-B0, CDALF10M7GA048-B0, 
CDALF10M7GA092-B0, CDALF10M- 
7CA005A-B0, CDALF10M7CA040-B0. 

Oczywiscie w miejsce dyskry- 
minatora X mozna podl^czyc dwa 
skrajne wyprowadzenia filtru troj- 
koncowkowego (tak bylo w ukla- 
dzie modelowym). 

Demodulowany sygnai malej 
cz^stotliwosci z wyjscia detektora 
jest podany na sluchawki nisko- 
omowe poprzez wtornik emitero- 
wy z tranzystorem Tl. 

Ze wzgl^du na uproszczenia 
uklad nie zawiera takze regulacji 
sily glosu, ale podl^czenie slucha- 
wek z regulacji na kablu niweluje 
ten problem. 


Charakterystyczn^ cech^ za- 
stosowanego ukladu jest niskie 
napi^cie zasilania na poziomie 3 V 
co umozliwilo podl^czenie dwoch 
baterii typu AA po 1,5 V 

Odbiornik jest tak prosty, ze 
mozna go zmontowac nawet spo- 
sobem przestrzennym. Wszystkie 
punkty z plusa zasilania mozna 
dolutowac do warstwy miedzi 
plytki drukowanej (jest wi^cej 
punktow +3V niz faktyezny mi- 
nus b^d^cy mas^ na scliemacie). 

Najwygodniej i bardziej ele- 
gancko b^dzie zmontowac uklad 
z wykorzystaniem dost^pnej plyt- 
ki drukowanej AVT o wymiarach 
40x25 mm (rysunek 3). 

Powietrzne uzwojenia cewek 
mozna nawin^c na wiertle o sred- 
nicy 4 mm lub bezposrednio na 
plastikowe rurki, w ktore mozna 
wkr^cac mosi^zne sruby M3 (LI - 
10 zwojow DNE0,5; L2 - 9 zwojow 
takiego samego drutu). 

Po drugiej stronie plytki mozna 
zainstalowac pojemnik na dwie 
baterie typu AA (2x 1,5 V). 

Po uzyciu pastylki 3 V np. 
CR2032 ealose mozna zmiescic 
w pudelku od zapalek. Oczywiscie 
w kazdym przypadku dobrze jest 
uzyc gniazdka sluchawkowego, 
tak podl^czonego, aby wlozenie 
wtyezki powodowalo zal^czenie 
masy, przez co mozna zrezygno- 
wac z wyl^cznika zasilania. 

Zmontowany uklad wymaga 
jedynie korekcji indukcyjnosci po- 
przez sciskanie b^dz rozei^ganie 
cewek (ew. niewielk^ korekcji licz- 
by zwojow). Jak juz wspomniano, 
po uzyciu rdzenia cewki L2 jego 
koniec mozna zakonezye pokr^- 
tlem umozliwiaj^cym plynne stro- 
jenie staeji. Aby uzyskac wi^ksz^ 
stabilnosc, wskazane jest zamon- 
towanie w obudowie nakr^tki pro- 


wadz^cej M3 (np. poprzez przylu- 
towanie lub przyklejenie). 

Strojenie jest bardzo proste. Po 
pokr^ceniu rdzeniem L2 i uslysze- 
niu staeji, nalezy ustawic rdzen LI 
na maksimum sily glosu (ew. sci- 
skac i rozginac zwoje cewki). 

Jako anteny mozna uzyc kawal- 
ka drutu o dlugosd okolo 30-50 cm. 

Chc^c uzyskac odbior na maly 
glosnik, nalezy dodac zewn^trzny 
wzmacniacz o niskim napi^ciu za- 
silania, np. TDA 7050 

Opisany odbiornik umozliwil 
w okolicach Warszawy zupelnie 
przyzwoity odbior kilku silniej- 
szyeh staeji UKF. 

Dost^pny i tani uklad scalony 
TA 8164P, pomimo szeregu zalet 
(tory AM/FM, AGC), nie jest jeszcze 
popularny w konstrukcjach krot- 
kofalarskich. Na bazie tego uldadu 
mozna z powodzeniem wykonac 
odbiornik nasluchowy CW/SSB, np. 
na pasmo 80 czy 40 m. Wydaje si^, 
ze korzystaj^c z powyzszego opisu 
mozna pokusic si$ o przestrojenie 
uldadu na pasmo 2 m i wykorzystac 
urz^dzenie z anteny Yagi do lowow 
na lisa w pasmie 144 MHz. 

A moze ktos ma takie doswiad- 
czenia i podzieli si^ swoj^ wiedz^ 
na ten temat? 

www.sklep.avt.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Radiowe uktady odbiorcze 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
konstrukcji radiowych (glownie odbiorni- 
kow) w wykonaniu amatorskim, na rozne 
zakresy fal. 



Odbiomik Junior 1 
(„Funk Amateur” 2/15) 

HB9KOC opisuje w „Funk 
Amateur" 2/15 konstrukcji pro- 
stego odbiornika krotkofalowego 
40-19 m dostipnego w formie kitu. 

Junior 1 zapewnia odbior emisji 
AM i SSB w zakresie czistotliwosci 
5,9-84 MHz. 

Urz^dzenie z podwojn^ prze- 
mian^ czistotliwosci 10,7 MHz 
i 455 kHz i jest zasilane napi^ciem 
7,5-16 V (pobor pr^du okolo 70 
mA). Schemat ukladu jest pokaza- 
ny na rysunku 1. 

Na wejsciu znajduje si^ poje- 
dynczy obwod rezonansowy T1 
pelni^cy funkcji filtru antenowe- 
go. Sygnal z jego wyjscia jest skie- 
rowany na uklad scalony IC1 typu 



NE612, ktory zawiera wewn^trz 
struktury mieszacz i generator 
(maksymalna czistotliwosc pracy 
z wewn^trznym oscylatorem wy- 
nosi okolo 200 MHz). 

Sygnal 7 MHz po wzmocnie- 
niu jest mieszany z sygnalem 
wewn^trznego oscylatora 17,7 
MHz. O czistotliwosci generowa- 
nia decyduje cewka L3 wraz ze 
wspolpracuj^cymi pojemnosciami 
dol^czonymi do wyprowadzen 6 
i 7. Do strojenia jest przewidziana 
dioda pojemnosciowa VD2 BB809 
(BB112) strojona napi^ciem z po- 
tencjometru P2. 

Wydzielony na wyjsciu ukladu 
sygnal roznicowy jest skierowany 
na wejscie trojkoncowkowego fil- 
tru ceramicznego Fi2 10,7 MHz, a z 
jego wyjscia na uklad scalony IC2 
typu A4100D (TDA4100). W struk- 
turze tego ukladu jest wzmacniacz. 
p.cz., mieszacz AM z oscylatorem 
oraz wzmacniacz FM z demodula- 
torem. Wedlug danych katalogo- 
wych uklad moze pracowac do 30 
MHz a jego zasilanie moze zawie- 
rac sii w zakresie 4,5-15 V (pobor 
pr^du 9,5 mA). 

W ukladzie drugiej przemia- 
ny cz^stotliwosci jest wykorzy- 
stany monolityczny generator 
XOl o wartosci 10,245 MHz. Na 
wyjsciu mieszacza jest wl^czo- 
ny drugi filtr ceramiczny Fil 
LTW455HT decyduj^cy w naj- 
wi^kszym stopniu o selektywno- 
sci odbiornika. 




Z detektora AM sygnal malej 
cz^stotliwosci, poprzez potencjo- 
metr sily glosu, jest skierowany 
na wzmacniacz scalony IC3 typu 
LM380. 

Do demodulacji sygnalow SSB/ 
CW w pasmie 40 m jest wykorzy- 
stywany pomocniczy generator 
BFO na tranzystorze VT1 BC547. 
Jego czistotliwosc stabilizuje re- 
zonator ceramiczny Fi3 CRB455E. 
Zal^czenie tego ukladu nast^puje 
przel^cznikiem SI. 

Jako wskaznik nat^zenia pola 
jest wykorzystana dioda LED 
(mozna wjej miejsce wl^czyc mi- 
kroamperomierz pod warunkiem 
dobrania wartosci rezystora szere- 
gowego R7). 

Caly uklad odbiornika jest 
zmontowany na ply tee drukowa- 
nej o wymiarach 116 x 60 mm. 

W zestawie oprocz PCB jest kom- 
plet podzespolow l^cznie z drutem 
nawojowym i rdzeniami ferrytowy- 
mi T-50-2 do nawini^da uzwojen: L3 
- 12 zwojow, T1 - 30 zwojow. 

Testy Juniora z anten^ G5RV 
pokazaly peln^ przydatnosc od- 
biornika do nasluchu staeji radio- 
wych 40-49 m oraz amatorskich 
w pasmie 40 m. 

Uklad mimo prostoty odznacza 
sii dobr^ jakosci^ dzwi^ku, wyso- 
k^ selektywnosci^ i czulosci^. 

Przy dobrych warunkach od- 
bioru wystarezylo jako anteny 
uzyc kawalka drutu o dlugosci 
1,5 m i dol^czyc do gniazda Anti 
(wejscie Anti jest przewidziane do 
niskoomowych anten). 
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Rys. 2. Schemat uktadu wejsciowego odbiornika na pasmo 10 m 


Moduty odbiornika 10 m 
(„RadCom” 3/15) 

W miesi^cznikach „RadCom" od 
lat zamieszczane rozne ekspery- 
mentalne uklady radiowe. Wi^k- 
szosc opisywanych rozwi^zan, to 
z zasady uklady // zamkni^te // / prze- 
znaczone do dokladnego odwzo- 
rowania, dlatego trudno w nich 
przeprowadzac doswiadczenia 
oraz wykazywac si^ inwencj^ twor- 
cz^. Fabryczne plytki montazowe 
nie pozwalajc| na zmiany ukladowe 
czy wi^ksze modernizacje, bo np. 
w przypadku kilkakrotnej wymia- 
ny elementu dochodzi do odkleja- 
nia si^ sciezek drukowanych. 

Stwierdzono, ze pomimo do- 
st^pnosci wielu kitow odbiorni- 
kow i transceiverow umozliwiaj^- 
cych samodzieln^ budow^ urz$- 
dzen radiowych, potrzebne s^ tak- 
ze opisy edukacyjne, gdzie mozna 
eksp erymento wac . 

Z tego tez wzgl^du w dzia- 
le Homebrew przedstawiane s^ 
rowniez konstrukcje dydaktycz- 
ne, montowane na tak zwanego 
paj^ka, ktore stanowi^ doskonale 
poletko doswiadczalne. 

Kontynuuj^c opisy modulow 
transceiver, EI9GQ publiku- 
je w „RadCom" 3/15 dwa kolejne 
fragmenty odbiornika na pasmo 
10 m (cz^sc skladowa transceivera 
na to pasmo). Na rysunku 2 jest 
pokazany uklad wejsciowy sklada- 
j^cy si^ z Ultra, mieszacza i przed- 
wzmacniacza p.cz. 

Uklad pracuje w klasycznym 
rozwi^zaniu superheterodyny 
z pojedyncz^ przemian^ cz^sto- 
tliwosci, ktora polega na zmianie 
cz^stotliwosci odbieranego sygna- 
lu z cz^stotliwosci wejsciowej 28 
MHz na cz^stotliwosd posredni^ 
np. 9 MHz czy 10,7 MHz. 

Na cz^stotliwosci posredniej 
sygnal jest filtrowany i wzmac- 
niany, a nast^pnie poddawany 
demodulacji. 


W ukladzie na rysunku sygnal 
z anteny trafia na wejsciowy uklad 
LC w postaci trzyobwodowego Ul- 
tra zestroj onego na srodek pasma 

10 m. Cewki LI, L2 i L3 o induk- 
cyjnosci 576 nH ze wspolpracu- 
j^cymi kondensatorami tworz^ 
obwody rezonansowe na okolo 
28 MHz. Cewki s^ nawini^te na 
pierscieniowe rdzenie toroidalne 
T50-6 (uzwojenia pierwotne po 

11 zwojow i po 3 zwoje uzwoje- 
nia sprz^gaj^ce). Wszystkie cewki 
w ukladzie (takze w pozniej opi- 
sywanych transformatorach) sq 
nawini^te drutem DNE 0,35. 

Przemiana cz^stotliwosci odby- 
wa si^ za pomoc^ zrownowazone- 
go mieszacza diodowego, do ktore- 
go doprowadzony jest sygnal z ge- 
neratora lokalnego (heterodyny). 

W mieszaczu s^ zastosowane 
cztery diody 1N5711 pol^czone 
w ukladzie kolowym (mozna uzyc 
BAT43 lub popularnych 1N4148). 
Transformatory szerokopasmowe 
T1 i T2 zawieraj^ uzwojenia tryfi- 
larne (nawini^te trzema drutami 
jednoczesnie) po 10 zwojow na 
pierscieniowych rdzeniach toro- 
idalnych FT37-43. 

Jesli do mieszacza doprowadzo- 
ny jest sygnal wejsciowy o cz^sto- 
tliwosci 28 MHz, a sygnal genera- 
tora ma cz^stotliwosc 19 MHz, to 
w wyniku mieszania otrzymuje 
si^ sygnal roznicowy 9 MHz, ktory 


jest dalej odfiltrowany, a sygnal su- 
macyjny 47 MHz jest zblokowany. 

W pierwszym wzmacniaczu 
p.cz. jest zastosowany tranzy- 
stor sredniej mocy 2N3866 (ew. 
2N5109, 2N4427), ktory pracuje ze 
znacznym pr^dem spoczynkowym 
(klasa A) i przez to jest odporny na 
przesterowania. Autotransforma- 
tor T3 zawiera 2 uzwojenia po 10 
zwojow na pierscieniowym rdze- 
niu toroidalnym FT37-43. Na wyj- 
sciu pierwszego bloku znajduje si^ 
tlumik dopasowuj^cy impedancj^ 
ukladu do wejscia filtru kwarco- 
wego znajduj^cego si^ na wejsciu 
wzmacniacza p.cz. na rysunku 3. 

Poprzez dobor filtru mozna 
ksztaltowac charakterystyk^ prze- 
noszenia toru p.cz. w zaleznosci 
od odbieranej emisji i w ten sposob 
uzyskac wymagan^ selektywnosc. 

Po filtrze znajduje si^ hybrydo- 
wy dwustopniowy wzmacniacz po- 
sredniej cz^stotliwosci zestawiony 
z tranzystorow FET typu BF256 i bi- 
polarnych MPSH10. Obwody baz 




Swiat Radio Maj 2015 


55 






DIGEST 


CzaS 0 p i fWigaij |nap?ww.ebook4all.pl 


tranzystorow obje^te sy p^tly auto- 
matycznej regulacji wzmocnienia. 

W kolektorach tranzystorow 
znajdujy si^ obwody rezonansowe 
zestrojone na cz^stotliwosc po- 
sredniy. 

Na wyjsciu wzmacniacza 
p.cz. znajduje si^ detektor diodo- 
wy, np. na 1N5711 polyczonych 
w ukladzie kolowym (mozna uzyc 
rowniez diod germanowych np. 
OA91). Transformatory szerokopa- 
smowe T1 i T2 zawierajy uzwoje- 
nia tryfilarne identyczne jak w opi- 
sanym powyzej mieszaczu. 

Po doprowadzeniu do drugiego 
wejscia detektora sygnalu z gene- 
ratora pomocniczego BFO, uzysku- 
je si^ na wyjsciu zdemodulowany 
sygnal malej cze^stotliwosci, ktory 
juz mozna skierowac do scalonego 
wzmacniacza malej cz^stotliwosci 
i dalej do glosnika. 



Przedwzmacniacz 50/70 MHz 
(„Funk Amateur” 3/15) 

DL4ZAO w „Funk Amateur " 
3/15 opisuje konstrukcj^ liniowego 
niskoszumowego przedwzmac- 
niacza na pasma 50/70 MHz. Kon- 
struktor zwraca uwag$, ze stoso- 
wanie niskoszumowych przed- 
wzmacniaczy LNA montowanych 
przy antenie (szczegolnie przy 
dlugim kablu koncentrycznym) 
jest pozydane. Uklady takie popra- 
wiajy mozliwosci odbioru stacji na 
poziomie szumu. 

Choc na rynku jest dost^pna 
nowa generacja liniowych nisko- 
szumowych tranzystorow opraco- 
wanych do zastosowan jako LNA 
VHF/UHF, to jednak zaskakujy- 
co dobre parametry autor uzyskal 
z uzyciem tanszego tranzystora bi- 
polarnego BFP196 (dawal mniejsze 
znieksztalcenia intermodulacyjne 
w porownaniu do LNA z tranzysto- 
rem FET MGF1302 z arsenku galu). 

BFP196 to tranzystor NPN z czte- 
rema wyprowadzeniami w obudo- 
wie SOT-143 2,9 x 1,3x1 mm przy- 
stosowany do montazu SMD. 

Wedlug danych katalogowych 
ma maksymalny moc strat 700 mW 


Rys. 5. Rozmieszenie elementow na ptytce 

i maksymalny cz^stotliwosd robo- 
czy 7,5 GHz. Maksymalne napi^cie 
emiter-baza moze wynosid 2 V, 
a maksymalne napi^cie kolektor- 
-baza 20 V (maksymalne napi^cie 
kolektor-emiter 12 V, a maksymal- 
ny pryd DC kolektora 150 mA). 

Schemat ukladu elektrycznego 
jest pokazany na rysunku 4. 

Poprzez wymian^ wartosci wej- 
sciowych elementow LC mozna 




przystosowad uklad do pracy od 
fal krotkich az do pasma 23 cm. 

Z przedstawionymi wartoscia- 
mi jak na schemacie uklad pokry- 
wa pasmo 50 lub 70 MHz. 

Przy tych cz^stotliwosciach, 
wspolczynnik szumow byl na pozio- 
mie 1,2 dB, a wzmocnienie wynosilo 
26 dB przy poborze prydu 40 mA. 
Aby nie doprowadzic do przestero- 
wania RX, moze bye konieezne uzy- 
cie tlumika 6 dB wstawionego po- 
mi^dzy LNA i RX (uzyska si^ wtedy 
wystarczajyce wzmocnienie 20 dB). 

LNA zostal zmontowany na 
plytee drukowanej o wymiarach 
72x35 mm (rysunek 5). 

W ukladzie uzyte zostaly dwie 
cewki powietrzne, a pozostale ele- 
menty sy przeznaczone do mon- 
tazu SMD (rozmiar 1206). Zlycza 
SMA mogy bye przylutowane do 
ekranujycej obudowy z blachy 
(mozna uzyc BNC, N lub UHF). 

Powietrzne cewki LI i L2 zawie- 
rajy po 10 zwojow drutu DNE 0,7 
nawini^tych na wiertle o srednicy 
7 mm. Regulacja indukcyjnosci 
cewki jest wykonana przez roz- 
ciygni^cie lub sciskanie uzwojen. 
Plytka jest tak przygotowana, aby 
osie cewek byly sy przesuni^te 

0 90° w celu zminimalizowania 
wzajemnych sprz^zen. 

Podczas montazu warto upew- 
nic si^, czy aby na pewno jest uzy- 
ty tranzystor BFP196 (BFP196W 
ma inny kolejnosc wyprowadzen) 

1 aby elementy SMD R1 i C5 byly 
przylutowane z mozliwie najkrot- 
szymi polyczeniami. Zmontowany 
plytk^ nalezy umiescic w obudowie 
z blachy 74 x 37 x 30 mm. 
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Wideband 

antenna 



To Home 

Rys. 6. Wykorzystanie Fernet 
modelu Raspberry Pi (model B i B + ) 


$RadCom 



Raspberry Pi w krotko- 
falarstwie („RadCom” 2/15) 


G4WNC opisuje w ^RadCom 7 ' 
2/15 sposob wykorzystania kom- 
putera Raspberry Pi jako serwer 
odbiornika SDR. 

W artykule s^ opisane mozliwo- 
sci podl^czenia RTL2832U do Rasp- 
berry Pi, a takze bezposrednio Ra- 
spberry Pi do routera i uzycie Wi-Fi. 

Aby zmniejszyc dlugosc kabla 
antenowego i uzyskac mniejsze 
straty sygnalu, autor proponuje 
pol^czenie Raspberry Pi i RTL- 
-SDR RTL2832U blizej punktu za- 
silania anteny np. na poddaszu 
(rysunek 6). 

Franzis Raspberry Pi 
(„Funk Amateur 11 1/15) 

Raspberry Pi otwiera swiat 
elektroniki dla entuzjastow kom- 
puterow, a takze radioamatorow. 
W wielu zastosowaniach amator- 
skich miniaturowe komputery 


Wi^cej na www.ebook4all.pl 



w rodzaju Raspberry Pi stanowi^ 
praktyczn^ alternatyw^ w stosun- 
ku do rozbudowanych stacjonar- 
nych komputerow PC. Ich cennymi 
zaletami s^ przyst^pna cena, nie- 
wielki pobor mocy, male wymiary, 
oraz pochodny od Linuksa system 
operacyjny pozwalaj^cy na latwe 
- latwiejsze anizeli w przypadku 
Arduino - podl^czenie urz^dzen 
peryferyjnych i to tylko tych, ktore 
akurat s^ potrzebne, a nie wszel- 
kich mozliwych jak w PC. 

Na rynku mozna kupic tanie 
komputery Raspberry Pi, tylko nie 
zawsze wiadomo, co z nimi zrobic. 

DL1DMW opisuje pakiet szko- 
leniowy firmy Franzis zapewniaj^- 
cy wszystko, co jest potrzebne, aby 
rozpocz^c programowanie mini- 
komputera. 

Oferowany zestaw zawiera 41 
komponentow (uklady scalone, 
wyswietlacze, diody LED) oraz 
podr^cznik (192 stron), opisuj^cy 
20 projektow od gier komputero- 
wych do World Clock. 

Warto dodac, ze w prezentowa- 
nym powyzej miesi^czniku „Rad- 
Com" z marca br. G4WNC przybli- 
za najnowszy model, Raspberry Pi 
2 B, ktory dziala rowniez pod kon- 
trol^ Windowsa 10. Aktualnie s^ 
dwa modele takich urz^dzen. Jest 
Model A z jednym portem USB 
i bez zl^cza sieci Ethernet (LAN) 
oraz Model B i B+, z dwoma por- 
tami USB oraz kart^ 10/100 Ether- 
net (B+ jest poprawion^ wersj^ 
modelu B). Raspberry Pi 2 B zacho- 
wuje wielkosc, ksztalt i rozmiesz- 
czenie podzespolow poprzednika, 
ale oferuje wi^ksz^ wydajnosc. 
Choc model A nie ma zl^cza RJ45 
Ethernet, moze zostac podl^czony 
do sieci za pomoc^ zewn^trznej 
karty sieciowej Ethernet lub Wi-Fi 
przy wykorzystaniu portu USB. 


'll* •* vvn cat »n vim 


RASPBERRY PI 



FRANZIS 


Oczywiscie standardowe myszy 
i klawiatury komputerowe pod- 
l^czane za pomoc^ USB bez pro- 
blemu wspolpracuj^ z Raspberry 
Pi. Trzeba tez pami^tac, ze Rasp- 
berry Pi nie ma wbudowanego 
zegara czasu rzeczywistego i z tego 
wzgl^du system operacyjny musi 
korzystac z zewn^trznego zrodla 
czasu za pomoc^ Internetu lub 
pytac uzytkownika o czas podczas 
uruchamiania. 





Raspberry Pi 2 B 
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Konwerter na pasmo 23 cm 



LCV1 Na razie nie dorobitem 
siq odbiornika aby po- 
sluchac, co si^ dzieje na 
wyzszych pasmach UKF (mam 
dwupasmowy radiotelefon FM 2 
m/70 cm). 

Zbudowanie odbiorniku na 
pasmo 23 cm dla mnie jest dose 
trudne, bo nie mam przyrzqdow 
pomiarowych. Z tego tez powodu 
chcialbym zrobic sobie konwerter 
do odbiornika na pasmo 70 cm. 
Slyszalem, ze majqc do dyspozycji 
gotowq glowic^ (modul) z odbior- 
nika telewizji satelitarnej, operaeja 
taka sprowadza si^ w zasadzie do 
dobudowania przedwzmacniacza 
oraz anteny. Nie wiem, czy juz 
opisywaliscie takq przystawk^, bo 
kupuj^ „Swiat Radio 7 ' od 3 lat. 

Bardzo prosz^ o zamieszczenie 
w SR opisu wykonania takiego 
konwertera na 23 cm. 

Czy b^dziecie publikowali opi- 
sy wykonania generatora na wyz- 
sze cz^stotliwosci np. na pasma 
mikrofalowe? 

Adam Ksiqzkiewicz 

W „Swiecie Radio" zamiesz- 
czamy jedynie proste przyrzqdy 
pomiarowe mozliwe do odwzo- 
rowania przez srednio zaawan- 
sowanych i w najblizszym czasie 
nie planujemy publikowania opisu 
wykonania generatora na pasma 
mikrofalowe (sq to uklady bardzo 
skomplikowane i drogie, mozliwe 
do zbudowania przez doswiad- 
czonych konstruktorow). 

Na zdj^ciu pochodzqcym ze 
strony www.mikrofasle.iq24 jest 


Generator sygnatowy YIG 2-8 GHz konstrukcji Mariana SP9MQH 


Wykonanie konwertera na pas- 
mo 23 cm na bazie gotowej glowi- 
cy (modulu) z odbiornika telewizji 
satelitarnej nie jest trudne. 

W prezentowanym na rysunku 
1 schemacie konwertera, zaczerp- 
ni^tym z polskiej edycji „Elektora 
Elektronika" 4/1994, wykorzystano 
modul oznaezony symbolem „AS 
SAT 5601". W ukladzie mozna za- 
stosowac inny, nowszy modul tu- 
nera, jednak po upewnieniu si^, ze 
jest on wyposazony we wszystkie 
niezb^dne wyprowadzenia. 

Wyprowadzenia modulu AS SAT 
5601: 1 - Input, 2 - Ground, 3 - +15 
V, 4 - Tuning Voltage, 5 - Ground, 6 
- Output Compose VIDEO, 7 - +15 
V, 8 - Tuning Voltage, 9 - Output 
Frequency Divider, 10 - +5 V 

Opisy wielu innych dost^p- 
nych tunerow, Iqcznie z rozpisa- 


nymi wyprowadzenia, sq zamiesz- 
czone w sieci, mi^dzy innymi na 
s tronie http :// dj 6iy. dare .de/tuner/ 
tuner.html. 

Cz^stotliwosc wejsciowa glowi- 
cy AS SAT 5601 wynosi 950-1750 
MHz. Wewn^trzny oscylator, prze- 
strajany diodami pojemnoscio- 
wymi, pokrywa zakres 1430-2230 
MHz. Z glowicy jest wyprowadzo- 
ny sygnal cz^stotliwosci posred- 
niej o wartosci 480 MHz. Sygnal 
ten wystarezy doprowadzic do 
wejscia antenowego odbiorni- 
ka UHF lub skanera. Wi^kszosc 
odbiornikow radiotelefonow na 
pasmo 70 cm ma szerszy zakres 
pracy i moze bye z powodzeniem 
wykorzystana do odbioru pasma 
amatorskiego 23 cm. 

Sygnal wyjsciowy p.cz. 480 
MHz jest pobierany z punktu 
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Rys. 2. Sposob wykonania anteny 
tarczowo-stozkowej na pasmo 23 cm 


BP03, umieszczonego wewn^trz 
modulu tunera, za posrednictwem 
kondensatora sprz^gaj^cego 2,2 
pF. Podczas montazu nalezy za- 
chowac zasad^ jak najkrotszych 
pol^czen. 

Poniewaz tuner nie jest wystar- 
czaj^co czuly, stalo si^ konieczne 
zastosowanie dwustopniowego 
przedwzmacniacza szerokopas- 
mowego opartego na ukladach 
MAR6. Pierwszy stopien przed- 
wzmacniacza znajduje siq bezpo- 
srednio przy antenie, zas drugi 
stopien jest podl^czony do wejscia 
modulu tunera. Ze wzgl^du na 
prostot^ ukladu oraz krotkie po- 
l^czenia montaz moze bye prze- 
prowadzony metod^ powietrzn^. 
Cewki LI i L2, a wlasciwie dlawiki, 
zostaly uzyskane przez zwini^cie 
koncowek rezystorow (3 zwoje na 
srednicy 1 mm i rozei^gni^te na 
dlugosc 4 mm). 


Zasilacz konwertera musi do- 
starczac dwoch napi^c stabilizo- 
wanych: 30 V oraz 12 V. Mozna 
tutaj zastosowad wiele dost^p- 
nych ukladow, wykorzystuj^c np. 
transformator 24 V (2x12 V i mo- 
stek B40C1500/1000 oraz stabiliza- 
tory LM317 i 7812). Napi^cie 30 V 
jest wykorzystywane do zasilania 
warikapow w module. Przy zwar- 
ciu suwaka potencjometru PI do 
masy (0 V) tuner jest zestrojo- 
ny na minimaln^ cz^stotliwosc, 
czyli okolo 950 MHz, zas przy 
podaniu 30 V (gorne polozenie 
suwaka) tuner b^dzie pracowal 
w poblizu 1750 MHz. Poniewaz 
sredni zakres przestrajania jest 
dose duzy (27 MHz/V), do do- 
kladnego dostrojenia zostal uzyty 
drugi potenejometr P2, tak zwany 
RIT W celu ulatwienia strojenia 
mozna do suwaka potencjome- 
tru PI podl^czyc woltomierz (tak 
jak na rysunku), naniesd skal^ na 
osi potencjometru lub, jeszcze 
lepiej, zastosowac dzisi^cioobro- 
towy potenejometr wyposazony 
w „liczydlo". 

Oczywiscie jesli ktos chce, moz- 
na przez dodatkowe potenejome- 
try montazowe dolutowane od 
strony masy oraz zasilania ograni- 
czyc zakres strojenia konwertera 
do zakresu amatorskiego 1268- 
1299 MHz. 

W ukladzie jest zastosowana 
antena aktywna, ktorej szkic poka- 
zano na rysunku 2. Jest to antena 
tarczowo-stozkowa i mozna j^ wy- 
konac z kawalkow cienkiej blachy 
miedzianej lub ocynkowanej. 

Przedwzmacniacz moze bye 
zmontowany na odcinku plytki 
laminowanej w taki sposob, aby 
tareza anteny, podl^czona poprzez 
kondensator Cl do wejscia przed- 
wzmacniacza, utrzymywala si^ 
w odleglosci okolo 2 mm powy- 
zej stozka. Tareza anteny (cz^sc 


„gor 3 ca" anteny), jak pokazano 
na rysunku, jest kolem wyci^tym 
z blachy o promieniu 30 mm. Sto- 
zek (cz^sc uziemiona) jest uformo- 
wany z blachy stanowi^cej polow^ 
kola o promieniu 100 mm. W srod- 
ku tego kola nalezy wczesniej wy- 
wiercic lub wyciqc otwor o sredni- 
cy 20 mm. Po uksztaltowaniu stoz- 
ka za pomocq klocka drewnianego 
i mlotka, nalezy zlutowac brzeg 
blachy na calej dlugosci. Mas§ 
(ekran kabla) nalezy przylutowac 
w gornej cz^sci stozka. 

W przypadku montazu anteny 
na zewn^trz pomieszczenia na- 
lezy j^ zabezpieczyc przed wply- 
wami atmosferycznymi, naj lepiej 
poprzez zamkni^cie w pudelku 
z tworzywa sztucznego, ktorego 
doln^ cz^sc nalezy przymocowac 
do metalowej rurki stanowi^cej 
maszt konstrukeji. W przypadku 
dlugiego kabla, jest wskazane uzy- 
cie ukladu MAR8 (zamiast ukla- 
du MAR6) charakteryzuj^cego siq 
wi^kszym wzmocnieniem. 

Oczywiscie mozna podl^czyc 
inne anteny na pasmo 23 cm np. 
najprostsz^ w konstrukeji anteny 
GP wykonan^ z czterech odcin- 
kow drutu, np. DNE 1 o dlugosci 
5,7 cm kazdy oraz gniazdo BNC. 
Promiennik (pionowy odcinek 
drutu) nalezy dolutowac bezpo- 
srednio do srodkowej cz^sci wty- 
ku, zas trzy przeciwwagi do pod- 
kladki przykr^conej do obudowy 
(masy) gniazda. 



Odbiornik na NE612zARW 

kv 1 W literaturze mozna 
spotkac wiele ukladow 
odbiornikow na popu- 
larnych kostkach NE602, ale jak 
dot^d nie spotkalem, aby ktos 
opublikowal prosty uklad auto- 
matyeznej regulacji wzmocnienia 
(pewnie s^, ale ja nie widzialem). 
B^d^ wdzi^ezny za zamieszczenie 
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w najblizszym numerze SR sche- 
mata ARW do NE602 

Na rysunku 3 jest zamieszczo- 
ny schemat odbiornika naslucho- 
wego na pasma 80 m konstrukcji 
SQ9ATK. Uklad powstal w opardu 
o kilka znanych schematow, m.in. 

0 fragmenty transcivera Kajman 

1 odbiornika Cypisek. Najpierw 
uklad byl wykonany „w pajqku 77 , 
z wykorzystaniem ww. schematow. 
Autor poprawil charakterystyk^ 
filtra kwarcowego, obliczajqc kon- 
densatory wedlug innego wzoru, 
dodal stopien wzmocnienia po fil- 
trze kwarcowym i zmienil charak- 
terystyk^ ukladu m.cz., korygujqc 
wartosci kilku kondensatorow. 

Najwazniejszq zmianq jest 
uklad ARW ograniczajqcy poziom 
sygnalu docierajqcego do pierw- 
szego mieszacza. Chodzilo o dobor 
zaledwie kilku elementow tak, aby 
automatyczna regulacja wzmoc- 
nienia dzialala w miar^ niezauwa- 
zanie przy naglych zmianach po- 
ziomu sygnalu i to si^ udalo. Praca 
na odbiorniku bez ukladu ARW 
jest delikatnie mowiqc denerwu- 
jqca. Uklad wymaga podlqczenia 
dowolnego zewn^trznego gene- 


ratora VFO pokrywajacego zakres 
4 / 2-4 / 5 MHz. 

Prototyp odbiornika wspolpra- 
cowal z prostq syntezq DDS oraz 
skalq cyfrowq. 

Uklad poprawnie zmontowa- 
ny dziala od razu po podlqczeniu. 
Skorygowania wymaga jedynie 
cz^stotliwosc generatora BFO oraz 
zestrojenie obwodow wejsciowych 
na maksimum sily sygnalu. Czu- 
losc odbiornika pozwala na odbior 
nawet bardzo slabych stacji. 

Na rysunku 4 znajduje siq roz- 
mieszczenie elementow na plytce, 
a stronie http ://ostol.pFwp-content/ 
uploads/2013/1 1/kajman-rx.pdf jest 
przygotowany do pobrania rysunek 
plytki PCB do metody zelazkowej. 


Kompresor dynamiki 
z SSM2166 



S>" 1 Kiedys bawilem si^ 
z kompresorami do gita- 
ry gdzie ogranicznikiem 
byly dwie przeciwnie polqczone 
rownolegle diody. Uzyskiwalem 
specyficzne brzmienie jak w kla- 
sycznych analogowych efektach 
..Fuzz' 7 i ..Distortion 77 . 
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Teraz mysl^ o poprawieniu sku- 
tecznosci sygnalu SSB poprzez 
„sprasowanie 77 dynamiki sygnalu 
z mikrofonu, aby uzyskac wie^kszq 
sredniq moc promieniowanq w syg- 
nale jednowst^gowym. Jednak pro- 
ces ograniczania sygnalu m.cz. na 
ciiodach powoduje powstawanie 
calego szeregu harmonicznych przy 
scinaniu wierzcholkow sygnalu. 
Czy w „Swiecie Radio 77 byly publi- 
kowane jakies uklady kompresorow 
mikrofonowych na specjalizowa- 
nych ukladach scalonych? 

Zamiescie prosz^ przykladowy 
uklad kompresora do wlasnor^cz- 
nego wykonania, bo te fabryczne 
w sklepach sq bardzo drogie, a ko- 
ledzy tez poszukujq skutecznych 
rozwiqzan. 

Mariusz Kowalczyk 

Na rysunku 5 jest zamieszczo- 
ny schemat ideowy kompresora 
mikrofonowego na specjalizowa- 
nym ukladzie SSM2166 zaczerp- 
ni^ty ze strony http://www.muzi- 
que.com/ssm2166.htm. 

Jest to inteligentny kompresor 
dynamiki z bramkq szumu pozwa- 
lajqcy „podrasowac 77 sygnal z mi- 
krofonu bez potrzeby kupowania 
nowych, drogich mikrofonow. 

Jest szczegolnie polecany do ra- 
dia z modulacjq SSB, ale znakomi- 
cie dziala rowniez w AM i FM. Ma 
mozliwosc regulacji wszystkich 
parametrow: wzmocnienia, barwy 
tonu, kompresji dynamiki, bramki 
szumow. 

Urzqdzenie wymaga zasilania 
5 V/DC (pobor prqdu mniejszy 
niz 15 mA), ktore zapewnia uklad 
78L05. 

Szkic plytki kompresora i roz- 
mieszczenie elementow sq poka- 
zane na rysunku 6. 



Rys. 6. Szkic plytki kompresora i roz- 
mieszczenie elementow 






Wi^cej na www.ebook4all.pl 


L_ * j 

Zmontowany uklad wymaga 
jedynie ustawienia potencjome- 
trow (dla wygody sq one dost^pne 
na obudowie): 

- RIO - regulacja wzmocnienia 

- R 5 - kontrola wspolczynnika 
kompresji 

- R7- regulacja progu zadzialania 
bramki szumow 

- R3 - regulacja barwy dzwi^ku 
Warto dodac, ze bardziej roz- 

budowany kompresor z ukladem 
SSM2166 i ze wzmocnieniem (za- 
projektowany specjalnie do Ya- 
esu FT-817) jest opisany na stronie 
www.kg4jjh.com/vocalmaster.html. 



Antena QQ SP7DPT 
na pasmo CB 



1 Od pewnego czasu 
szukam odpowiedniej 
anteny kierunkowej do 
nasluchu stacji DX w pasmie 11 
m. Z poczqtku myslalem o 3-ele- 
mentowej antenie Yaga, ale po 
przeczytaniu artykulu w SR 7/2014 
i przeanalizowaniu parametrow 
anten Yagi doszedlem do wniosku, 
ze znacznie lepszym rozwiqzaniem 
b^dzie zastosowanie anteny QQ. 

Czy redakcji wiadomo, aby ktos 
wykonal takq anteny wlasnie na 
pasmo CB? B^d^ wdzi^czny za za- 
mieszenie szkicu konstrukcyjnego 
QQ na pasmo 11 m. 

Sebastian Tymkiewicz 


Wydaje si^, ze z zamieszczo- 
nych w SR 7/2014 informacji moz- 
na wykonac anteny QQ na pasmo 
11 m. Innq konstrukcj^ anteny QQ 
na pasmo 11 m zamiescil SP7DPT 
na stronie http://ihomebox.pl/ 
www/quad.htm (rys. 7). 

Konstruktor zbudowal szkielet 
anteny z osmiu tyczek bambuso- 
wych o dlugosci 2,1 m, zakupio- 
nych w Castoramie. Tyczki zostaly 
owini^te tasmq izolacyjnq PCV, 
a na ich konce od gory zalozono 
kapturki plastikowe zapobiegajqce 
dostawaniu si^ wody. 

Ponadto miejsce, w ktorym 
tyczki wchodzq do krzyzaka i sq 
dociskane przez sruby, zostaly 
wzmocnione wycinkiem rury PCV 
tak, aby sruby nie niszczyly izola- 
cji tyczki. Natomiast krzyzak nos- 
ny tych tyczek zostal wykonany 
z rurek ze stali nierdzewnej. 

W miejscu, w ktorym zbiegajq 
si^ konce linek p^tli wibratora oraz 
reflektora, zostaly zamontowane 
plastikowe obejmy, pozyskane z an- 
teny telewizyjnej szerokopasmowej. 

Z kolei plastikowa puszka po- 
zyskana z takiej anteny TV poslu- 
zyla do zabezpieczenia miejsca 
przykr^cenia kabla zasilajqcego. 



Pyiawibretora 


l«ka Cu 2 5mm* 


PQtla reflektora 



Rys. 7. Szkic konstrukcyjny 
anteny QQ SP7DPTna 
pasmo CB 



Rys. 8. SWR anteny w pasmie 1 1 m 


W przypadku kiedy antena ma 
pracowac w polaryzacji pionowej, 
musi bye zasilana nie od dolu, 
ale z boku. Przy takiej polaryzacji 
anteny krzyzak nosny nie moze 
bye wykonany ze stali, lecz z di- 
elektryka. 

Antena z takimi wymiara- 
mi teoretyeznymi wyliezonymi 
przez autora byla zestrojona na 
cz^stotliwosc 26,000 MHz, a nie 
na zalozone pasmo 27,555 MHz. 
Dopiero po skroceniu anteny 
o okolo 50 cm wspolczynnik 
SWR wyniosl 1,1 na cz^stotliwo- 
sci 27,555 MHz. 

SP7DPT jest zadowolony 
z osiqgni^tych rezultatow, bo sred- 
ni sygnal DX odbierany na tej an- 
tenie jest o S=2 lepszy niz na ante- 
nie dookolnej. 

Na rysunku 8 jest pokazany 
SWR tej anteny w pasmie 11m. 

A moze ktos opisze innq kon- 
strukcj^ anteny QQ na pasmo 11 
m? 



WiQcej o SAT 

Czy jest mozliwe, aby 
na lamach SR pojawil 
si^ artykul na temat 
Iqcznosci przez satelity amator- 
skie? Taki artykul mialby na celu 
popularyzacj^ tego typu pracy na 
pasmach UKF: 

- jak si^ robi Iqcznosci przez prze- 
mienniki satlitarne 

- spis down-linku i up-linku prze- 
mienikow sat 

- zaawansowana obsluga progra- 
mu Orbitron 

- lista sprz^tu przystosowanego 
do tego typu QSO 

Adrian Wolos SQ8NZD 


Szerszy opis programu Or- 
bitron b^dzie zamieszczony w 
jednym z kolejnych numerow 
SR. Ch^tnie zamiescimy artykul 
o Iqcznosciach przez przemien- 
niki satelitarne, o ile Czytelnicy 
parajqcy si^ tego typu Iqcznoscimi 
przeslq aktualne informaeje na 
ten temat. 
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na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ill. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
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Jak utworzyc stowarzyszenie 
z osobowosciq prawnq? 


(Vl 


Warto zwrocic uwagg, ze ni- 
niejsze opracowanie jest na- 
kierowane glownie na stowa- 
rzyszenie z osobowosciq prawnq. Mogq 
oczywiscie by 6 to rowniez stowarzy- 
szenia zwykle bez osobowosci praw- 
nej. Te drugie wymagajq mniejszego 
nakladu pracy na jego utworzenie, ale 
niestety tez nie uzyskujq podstawo- 
wych zalet, jakie posiadajq te pierwsze 
(lokale i finansowanie ) . 

Przedstawig krotki przewodnik po za- 
kresie czynnosci, jakie nalezy wyko- 
nac, aby takie stowarzyszenia zalozyc 
a potem go prowadzic. Podam rowniez 
naklad czasu niezbgdny na wykonanie 
tych czynnosci na bazie doswiadczeh 
z dzialajqcychjuz stowarzyszeh. 


Zakres czynnosci wstgpnych, 
jednorazowych 

1. Zwolac zebranie zalozycielskie. 
Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o stowa- 
rzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
z pozniejszymi zmianami musi w nim 
uczestniczyc co najmniej 15 osob, ktore 
chcq takie stowarzyszenie zalozyc. Wy- 
magana jest lista obecnosci. 

2. Podjqc uchwalg o powolaniu stowa- 
rzyszenia. 

3. Powolac komitet zalozycielski. 

Aby nie powtarzac zebrania zalozycie- 
li, celowe jest od razu na pierwszym 
zebraniu dokonac wyboru przyszlego 
zarzqdu i komisji rewizyjnej. Osoby te 
b§dq pelnic funkcj§ komitetu zalozy- 
cielskiego i dokonajq dalszych czynno- 
sci prawnych. 

4. Uchwalic statut stowarzyszenia. 
Aby procedura przebiegla szybko 
i sprawnie, najlepiej uchwalic statut sto- 
warzyszenia na zebraniu zalozycielskim. 

5. Przygotowac wniosek i wystqpic do 
KRSo rejestracjg stowarzyszenia. 
Otrzymujemy postanowienie sqdu 
o rejestracji i numer KRS. 

6. Przygotowac i wyslac wniosek do 
Urz§du Statystycznego dla uzyskania 
numeru REGON. 

Czynnosc t§ wykonujemy po uzyska- 
niu potwierdzenia o wpisaniu do KRS. 
Otrzymamy numer REGON. 

7. Przygotowac i wyslac wniosek do 
Urz§du Skarbowego o nadanie nume- 
ru NIP. 

Otrzymujemy numer NIP. 

Mozna szacowad, ze naklad pracy 
na przeprowadzenie wszystkich tych 
czynnosci wynosi kilka godzin i jest on 
zrealizowany jednorazowo. 

Czynnosci do zrealizoivania 
w czasie roku kalendarzoivego 

1. Prowadzenie rachunkowosci. 
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra 
Finansow z dnia 15 listopada 2001 r. 


w sprawie szczegolnych zasad rachun- 
kowosci wymagane jest prowadze- 
nie rachunkowosci pelnej. Konieczne 
jest posiadanie przez stowarzyszenie 
polityki rachunkowosci. Z uwagi na 
brak prowadzenia dzialalnosci gospo- 
darczej czynnosc ta jest niezwykle 
prosta. Polega ona na rejestrowaniu 
zdarzeh finansowych, podobnie jak 
powinno miec to miejsce w OT PZKJ 
klubach bez osobowosci prawnej, ale 
z przypisaniem wplywu lub wydatku 
do odpowiedniego konta ksi§gowego. 
Czynnosci te mozna prowadzic samo- 
dzielnie w oparciu o arkusz Excela, 
w oparciu o gotowy program kompu- 
terowy (koszt programu 700-1000 zl) 
lub mozna te czynnosc zlecic biuru 
ksi§gowemu. Koszt wykonania takiej 
uslugi przez biuro ksiggowe wynosi od 
300 do 800 zl/rok. Przy prowadzeniu 
ksiggowosci przez biuro ksi§gowe eli- 
minujemy w calosci prace z tym zwiq- 
zane. W tym przypadku wystgpuje 
powazne zmniejszenie pracy urzgdni- 
czej/ksi§gowej w stosunku do zakresu 
wymaganych prac przez jednostkg te- 
renowq PZK bez osobowosci prawnej. 
W przypadku pozyskiwania srodkow 
pienigznych zfunduszy celowych lub 
dotacji lokalnych organow administra- 
cji pahstwowej, np. Funduszu Inicja- 
tyw Obywatelskich, w zasadzie ko- 
nieczne jest prowadzenie tej czynnosci 
przez biuro ksiggowe, gdyz mogq one 
podlegac kontroli ze strony Funduszu. 
W ramach planowanych srodkow pie- 
nigznych koszty biura ksi§gowego mogq 
bye pokryte w calosci przez otrzymane 
dotaeje z Funduszu. Zatem czynnosci te 
sq dla stowarzyszenia bezkosztowe. 

Czynnosci do zrealizowania na za- 
koriczenie roku i terminy realizaeji 
(czynnosci powtarzane co roku) 

1. Przygotowanie sprawozdania finan- 
sowego. 

Sprawozdanie finansowe zawiera row- 
niez rachunek wynikow i bilans za- 
mkni§cia roku. Dokumenty te mozna 
opracowac samemu. Naklad pracy to ok. 
2-4 godzin , majqc ewidenejg zdarzeh 
ksiggowych. Biuro ksi§gowe wykonuje 
te czynnosci w ramach ww. kosztow. 
Termin wykonania: do 30 czerwca. 

2. Sporzqdzic deklaracj§ o podatku 
dochodowym CITt8 i przekazac do 
Urzgdu Skarbowego. 

Termin wykonania: do 31 marca. 

3. Sporzqdzic sprawozdanie do Urzgdu 
Statystycznego. 

Gotowy druk SOF-1. 

Termin wykonania: do 30 kwietnia (co 
dwa lata). 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finan- 
sowego przez zarzqd stowarzyszenia. 
Konieczne jest podj§cie uchwaly zarzq- 
du o przyjgciu sprawozdania finanso- 
wego zamykajqcego rok poprzedni. 


Termin wykonania: do 30 czerwca. 

5. Przyjgcie sprawozdania finansowego 
przez komisjg rewizyjnq. 

Konieczne jest podjgcie uchwaly przez 
komisji rewizyjnq. 

Termin wykonania: do 30 czerwca. 

6. Przekazanie sprawozdania finanso- 
wego do Urz§du Skarbowego. 
Przekazuje biuro ksiggowe. 

Termin wykonania: do 10 lipca (do 10 
dni po zatwierdzeniu przez zarzqd). 
Dla organizaeji pozytku publieznego 
zakres wymaganych prac jest ojednq 
pozycj§ szerszy. 

W przypadku samodzielnego prowa- 
dzenia ksiggowos'd i opracowania spra- 
wozdania finansowego czas niezbgdny 
na zrealizowanie wszystkich czynnosci 
z tego punktu mozna szacowac na jedno 
popoludnie. W przypadku realizaeji tych 
czynnosci przez biuro ksiggowe wyma- 
gany czas obejmuje tylko podjgcie uchwal 
i mozna go szacowac na 1 godz. 7 wliczajqc 
w to przygotowanie dokumentu. 

Najwazniejsze przywileje stowa- 
rzyszenia z osobowosciq prawnq 

■ Wspomniane juz uprzednio peine 
prawne partnerstwo dla podmiotow 
trzecich, a w tym organow wladzy 
rzqdowej centralnej i terenowej. 

m Pelna swoboda w ubieganiu si§ o do- 
taeje finansowe lokalne oraz zfun- 
duszy centralnych. 

u Pelna swoboda w ubieganiu si§ 

0 otrzymanie lokalu na prowadzenie 
dzialalnosci pozytku publieznego. 

m Pelna decyzyjnos'c, odpowiedzial- 
nosc i swoboda w podejmowaniu 
dzialah samodzielnych lub z innymi 
podmiotami prawnymi. 
u Mozliwosc prowadzenia dzialalnosci 
gospodarezej nieobarezonej oplatami 
z tytulu podatkow. 

u Pelna swoboda w pozyskiwaniu da- 
rowizn od osob fizycznych oraz pod- 
miotow prawnych. 

Warto zwrocic uwag§ na wyiszy po- 
ziom statusu stowarzyszenia z osobo- 
wosciq prawnq , tj. organizaeji pozyt- 
ku publieznego. Posiada ona wyraz- 
nie rozszerzony zakres przywilejow 
z praktyeznie pomijalnie rozszerzo- 
nym zakresem obowiqzkow. Glowne 
dodatkowe przywileje to: 

■ Zwolnienie z oplat urzgdowych 

1 skarbowych. 

u Zagwarantowana ustawq mozliwosd 
pozyskiwania nieodplatnie lokali czy 
grunt 6w w dzierzawg od organdw 
administraeji pahstwowej. 

Wnioski 

Z przedstawionego zakresu wymaga- 
nych dzialah widac, ze w przypadku 
stowarzyszenia naklad pracy na wyko- 
nanie czynnosci dodatkowych wynika- 
jqcych z posiadania statusu podmiotu 
prawnego to sumary cznie kilka godzin 
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„Wszystkie wymienione i opisane dzmfmm wetetypr&ktycznie potwierdzone 


rocznie w przypadku samodzielnego 
prowadzenia ksiggowos'd. Wprzypad- 
ku korzystania z biura ksi§gowego czas 
ten 'jest ograniczony do ok. 1 godz. na 
rok. 

W przypadku jednostki terenowej nie- 
posiadajqcej osobowosci prawnej i ko- 
niecznosci wypelnienia wszystkich 
wymagan prawnych, czas na ich reali- 
zacj§ wraz z przygotowaniem i emisjq 
wymaganej korespondencji do jed- 
nostki centralnej jest zdecydowanie 
dluzszy. Pojawiajq si§ rowniez koszty 
dodatkowe, chociaz niezbyt duze na 
emisjq dokumentow i korespondencji 
Generalnie mozna przyjqc, ze oba te 
warianty pod wzgtydem nakladu pracy 
i kosztow sq porownywalne. 

Pod wzgtydem uzyskiwanych korzysci 
w postaci dostgpu do dobr trwalych 
oraz srodkow finansowych forma sto- 
warzyszenia z osobowosciq prawnq 
zdecydowanie goruje nad jednostkq 
terenowq niemajqcq takiej osobowosci. 
Na tym pragn§ zakonczyc przedstawianie 
mojej koncepcjifunkcjonowania organiza- 
cji krotkofalarskiej w dzisiejszych realiach. 
Wszystkie wymienione i opisane dziala- 
nia zostaly praktycznie potwierdzone na 
bazie dwoch stowarzyszen krotkofalar- 
skich majqcych osobowosc prawnq a w 
przypadkujednego z nick status OPP. 
Mam nadzieji ze na bazie tej lektury 
cz$sc naszych Kolegow pragnqcych 
aktywnie uczestniczyc i rozwijac krot- 
kofalarstwo w Polsce przeanalizuje 
mozliwosc kontynuowania tej drogi 
w roznych rejonach naszego kraju. 

Dionizy Studzinski SP6IEQ 
prezes Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK/0T13 
prezes Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Zucie szmaty 

Odk^d pamietam, ojciec zawsze 
dlugo gadal ze swoimi kolegami. 
Sluchalem kiedys tego godzinnego 
mendzenia o niczym i wielokrot- 
nego przekazywania tego samego 
mikrofonu do roznych miast. Juz 
jako dzieciak zastanawialem sie, 
jak to jest, ze on przekazuje mi- 
krofon, a sprz^t nadal stoi na stole. 
Potem zacz^l sie bawic, dol^czaj^c 
kolejne mikrofony i jego korespon- 
denci oceniali, ze z tego modulacja 
lepsza, z innego gorsza, t$pa, baso- 
wa, ostra, szczypi^ca - czekalem, 
kiedy z glosnika wyjdzie jakis rak 
i uszczypie goscia w ucho albo ty- 
lek, skoro taka szczypi^ca modu- 
lacja. Niestety sie nie doczekalem. 
W koncu ojciec dorobil sie kilku- 
nastu roznych mikrofonow i prze- 
l^cznika, korektora dzwi^ku, 
dwoch kompresorow i tym po- 
dobnych wynalazkow i bardzo byl 


dumny ze swojego sprz^tu. 
Pewnego dnia przyszedl do mnie 
moj kolega, ktory wielkim dla nie- 
go wysilkiem finansowym kupil 
zam^czone FT-747. Ponaprawial 
co zepsute i chcial sprawdzic, jak 
to b^dzie dzialalo w porownaniu 
z supersprz^tem moj ego ojca. D 0 I 3 - 
czylismy do anteny, ustawilismy na 
geriatryczny wycinek pasma, gdzie 
akurat koleczko szukalo nowego 
do rozmowy. Stary sie odezwal 
z tego wym^czonego, ale spraw- 
nego transceivera i oryginalnego 
wytartego strasznie mikrofonu: 

- Czesc, tu SP ojciec, jak mnie sly- 
chac, tu maly taki eksperyment 
robi^. 

- Swietnie, tak dobrej czystej mo- 
dulacji dawno nie miales, powiedz 
mi, ktory to mikrofon i co z nim 
zrobiles. 

- Glosno, czytelnie, zrownowazo- 
na modulacja, rewelacyjne. Jakbys 
kolo mnie stal, powaga. 

Ojca zatkalo. Odb^kn^l, ze wlasnie 
opracowal kolejny korektor. Prze- 
l^czyl sie szybko na swoj super- 
sprz^t, zapodal pytanie i uslyszal: 

- Poprzednio bylo znacznie lepiej, 
zostaw tak, jak bylo. Nie tylko sil- 
niejszy sygnal, ale o wiele bardziej 
czysta modulacja byla. 

Kolega zabral swoje 747 i z usmie- 
chem od ucha do ucha smign^l do 
domu, a ojciec mial zagwozdke co 
sie zowie. Dwa dni siedzial nad 
schematem FT-747, kupil orygi- 
nalny mikrofon na gieldzie, ale 
nie wiem, czy udalo mu sie co- 
kolwiek poprawic. Slyszalem go 
wielokrotnie na pasmie i nigdy nie 
brzmial dobrze, a reszta ludzi nie 
miala odwagi mu powiedziec, ze 
brz^czy, jakby mu sie pszczoly za- 
l^gly w mikrofonie (to efekt znane- 
go przemiennika?), a w szczytach 
wysterowania pierdzi, jakby sie 
nadmiernie napinal przed kazd^ 
wypowiedzi^. 

W tym czasie ojciec gadal od ranka 
do wieczora 1 . W ogole byl slynny 
z krytykowania cudzego sprz^tu 
i tego, jak kogos slychac. Na kaz- 
dym pasmie, w kazdych warun- 
kach, wszyscy „wychodzili" sla- 
biutko. Pewnego dnia, wczesnym 
rankiem, na pasmie 40 m slychac 
bylo cos takiego: 

- SP ojciec tu W9 stroke SP5XMI 2 , 
dzien dobry, odbieram 57, ladnie, 
czysto. 

- SP5XMI z czego ty nadajesz, 
z druta w slawojce, ledwo cie sly- 
chac. Wez cos z tym zrob, mikro- 
fon do ciebie. 

- Nadaje z klubu w Chicago, an- 
tena to dwa razy po 5 elementow, 
moc 100 W, over. 


- Nie rob sobie zartow, pewnie na 
wiosce powiesiles drut do drzewa, 
bo porz^dnej anteny nie masz. Sie- 
demdziesi^t trzy i do uslyszenia. 
Przekazuje mikrofon do Krakowa, 
SP9.... tu SP ojciec. 

- Tu SP9..., W9 lamane SP5XMI ko- 
lega z SP3 prosi cie 10 kilohercow 
do gory, W9 stroke SP5XMI ten up. 
SP ojciec, tu SP9... przeprosze cie, 
ale akurat musze zadzwonid, prze- 
kazuje mikrofon do ciebie... 
Czestotliwosc natychmiast opusto- 
szala, a 10 kHz wyzej zaczely sie 
szybciutkie i sprawne l^cznosci. 
Jakos u innych kolegow te stacje 
bylo slychac bardzo dobrze i nikt 
nie narzekal na slaby sygnal lub 
kiepsk^ modulacje- 


Najblizsze imprezy 

9 maja — Gorzowskie 
Spotkanie Krotkofa- 
lowcow 

29-31 maja - tOS 
(Jaworzno) 


Flora i miejscowa fauna 

Gdy tylko dopisywala pogoda, jez- 
dzilem z dziewczyn^ na rowerze 
po lasach. Czasami bralismy kocyk, 
wsiadalismy w poci^g, troche s P a_ 
ceru, ladna polanka i mile spedzenie 
czasu. Gdy wracalem do domu, oj- 
ciec sie ttinie pytal o to, gdzie bylem 
i jak tarn jest i czy da sie stamt^d 
nadawac. Za ktoryms razem zde- 
cydowal sie na to / zabrac stary 
transceiver, wzi^c antene i nada- 
wac z terenu. Pomyslalem, ze to 
dobrze, niech ruszy swoje cielsko 
i troche polazi po lesie, swiezym po- 
wietrzem odetchnie. Znalazlem mu 
fajne miejsce w rezerwade, powie- 
dzialem, ktora to fauna i flora 3 jest. 
Podjechal samochodem, wzi^l do 
plecaka ciezki akumulator, trans- 
ceiver i antene. Ledwo doszedl na 
polanke, zadyszany maksymal- 
nie, podwiesil jego najcenniejsz^ 
antene i chcial nadawac, ale cos 
mu antena nie chciala sie zestroic. 
Walczyl z ni^ dwie godziny, rzucal 
przeklenstwami, w koncu zrezyg- 
nowany wrocil do samochodu. 
Niestety z flory nic nie wyszlo, 
a miejscowa fauna wybila mu szy- 
be, by ukrasc radio z samochodu. 


1 Wlasnie dlugotrwale rozmowy 
byly okreslane per „zucie szmat", 
powstalo nawet haslo RCC - Rag 
Chewing Club. 

2 W9/SP5XMI - znak polskiego 
krotkofalowca (w tym przypadku 
SP5XMI), gdy nadaje ze stanu Illi- 
nois w USA (W9). 

3 Fauna Flora/Flora Fauna - ruch 
krotkofalarski, maj^cy na celu po- 
pularyzacje idei ochrony przyrody. 
Krotkofalowcy nadaje z roznych 
rezerwatow, oznaczonych identy- 
fikatorami. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 
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RYNEK / GIELDA 


KupiQ 

AntenQ typ: 1/4 DV 27L Long 
John, czQStotliwosc pracy 
26-29,5 MHz, szerokosc 
pasma 800 kHz. 

Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Sprzedam 

Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt — 45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Alan 28 Midland CB radio 

AM/FM 40 kanatow moc 4 
W, kompletny jak nowy 1 00% 
sprawny, foto na e-mail - 270 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E, 7X1,6-30 
MHz i RX30 kHz-35 MHz, all 
mode, 100 W, 600 pamiQci, 
SDR, najtanszy TX w swoje 
klasie, posiadadoskonat^ 
czutosc, 4-stopniowy zat^czany 
przedwzmacniacz w.cz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 2759 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena Nagoya UT-106 UV 

na bardzo mocnym magnesie, 
nowa. CzQstotliwosc pracy 
144/430 MHz 2 m/70 cm 
zysk 3,0 dbi, moc maks. 20 
WSWR < 1,5. AntenQ 
wysytam nast^pnego dnia po 
zaksi^gowaniu wptaty za 0 
zt — 70 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Antena Outback 1 899, full band, 
80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 

10 m, 2 m i 70 cm, dtugosc 
175 cm, moc 120 W, gniazdo 
UC 1 , waga 520 g , antena jest 
bardzo tadnie wykonana, nowa, 


zapakowana-219 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, 

RG 58, wtyezka BNC mozliwosc 
zmiany na SMA, dtugosc 
90 cm, podstawa magnetyezna 
odkrQcana moze bye zamonto- 
wanado balkonu, nowa, zapako- 
wana-294 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Argus 5000 DXCB radio 

AM/FM/USB/LSB/CW, 6 band, 
bazowe, serwisowane, 
wymiary 34x27x12, waga 
7 kg. zabytkowe, cena700 zt. 
Batdowo Pomorskie. 

Tel. 536 356 540 


Argus 5000 DX CB/AM/FM/USB/ 
LSB/CW 6 band po serwisie, 
bazowe, cena 700 zt. Dragon 
240 N AM/FM, 240 kanatow 
po serwisie. Zasilacz CB 10/12 


A, 13/8 V, cena 1 50 zt. Antena 
bazowa5/8, cena 150 zt. 
Batdowo Pomorskie. 

Tel. 536 356 540 


Baofeng UV5R, TX/RX rad iote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czQStotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSSton 
1750 Hz, duzy wyswietlacz 
LCD, latarka, nowy komplet- 
220 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB Alan 9001 stanwizualny 
b.dobry 100% sprawny tech. 
W sktad zestawu wchodzi 
radio, mikrofon, uchwyt 
montazowy, sruby mocuj^ce, 
instrukeja obstugi w j^zyku 
angielskim. Mozliwy odbior 
osobisty w Grudzi^dzu lub 
Warszawie-890 zt. 
Grudzi^dz. 

Tel. 609 61 0 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


CB radio President Randy II 

rtjczne, cena 280 zt. Yaesu 
FT 252 136-174 MHzr^czne, 
cena 280 zt. Barciany. 

Tel. 886 656 661 


Dragon 240 N CB radio AM/FM 
6x40 kanatow serwisowany, 
cena 300 zt. Zasilacz CB 10/12 
A ZS 10, cena 150 zt. 

Antena 5/8 bazowa, cena 150 zt. 
Batdowo Pomorskie. 

Tel. 536 356 540 

Dragon SY 485 CB radio AM/ 

FM moc 4 W, 1 0 x 40 kanatow, 
filtry ANL7NB, duzo funkcji, cie- 
ktokrystaliczny wyswietlacz ka- 
natow i czQstotliwosci. Rozmiary 
194x154x52mm kompletne, 
kabel 3 pin z wtykiem zapalniczki 
- 220 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 100 
W, emisjeAM, LSB, USB, CW, 
R7TY, odblokowana pasmo 
pracy TX 1.6-30 MHz, krok 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 5/2015 





























































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

<ontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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strojenia od 1 Hz, nowa, zapa- 
kowana, gwarancja, polecam 
zasilacz 30 A — 2749 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz - 3305 MHz, podwojne 
VFO, analizatorwidma, kroki 
6,25 MHz, 8,33 MHz, doskonata 
czutosc w catym pasmie, modu- 
lacja SSB, automat. ZapamiQtuje 
do 200 kanatow, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany - 1849 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TH-F 7 jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstQgami oraz nadajnik 
2 m/70cm, dualbander 
w SSB, pracujetakze na 2/70 
cm (odbior), odblokowany TX 
137-470MHZ, modulacjeAM, 
NFM, WFM, SSB, nowy, gwaran- 
cji — 1349 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Odbiornik komunikacyjny 
SangeanATS 909 X, pasmo 
150 kHz-30 MHz z SSB, plus 
UKW 76-1 08 MHz, RBDS, 

AM wide inarrow 9 i 10 kHz, 
precyzer, antena KF 15 m, 

306 pamiQci, bardzo solidnie 
wykonany, nowy, zapakowany - 
709 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Oryginalny opornik paskowy 
od radiostacji RBM. Foto 
i wiQcej informacji udzielam via 
e-mail lub telefonicznie - 20 zt. 
Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 

Profesjonalny wykrywacz pod- 
stuchow Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
cja -729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB nieuzywany. 

W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x20 A 
przylutowany, widetki kablowe- 
45 zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio stereo firmy DIORAtyp 

Tosca model 303. Zakresy Dt, Sr, 
Kr, UKF nieprzestrojony, 
moc audio 2x20 W. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQci, 
modulacjeAM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, 
zapakowany - 1099 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ- 
-945E, posiada SWR i Power 
meter, pasmo pracy 160 do 6 
m, moc maks. 300 W, prze- 
tqcznik 30-300 W, wymiary 
20,32x5,1 x 15,24 cm, nowa, 
zapakowana, gwarancja - 
659 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam Alinco DR 61 0 na 2m 
i 70cm, stan dobry. WiQcej pod 
nr 502-936-620- 759 zt. 

Lodz. Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 

Sprzedam CB radio Cobra 25 
WX NW ST Stan radia okreslam 
na bardzo dobry. Radio jest 
przestrojone na polskie pasma 
CB. Kupionew USA. Radio 
bardzo dobrze pracuje bez 
zadnych zaktoceri. Radio ma 
podwyzszonq moc do 6 W - 
350 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam Yaesu FT 77 
oraz HR 2510 zsyntezq gold 
i mikrofonem Sadelta lub stoto- 
wym. Gliwice. 

Tel. 607 927 236 

Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 

Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 Zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radio MAGNUM 

S-45HP. Pasmo 27 i 28 MHz. 
Sprawne, podwojny wyswie- 
tlacz, wejscie mikrofonowe, 
SWR, skrot mocy, echo, stan 
radia bdb. WiQcej pod nr 
502-936-620-949 zt. Lodz. 
Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 
R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 4 pin, nieuzy- 
wany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 5 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosc i 3 m , przekroj 2x2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Transceiver Dedal 2014. SSB/ 
CW, 80+40 + 20 m,10 W/0,5 
uV, duza odpornosc na skrosnq. 
Wyposazony w RITj ALC, skalQ 
cytrowq, petne BK CW. Gwaran- 
cja roczna. ZdjQcie i doktadne info 
na mojej stronie www - 550 zt. 
Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 

Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy 
- 1 8 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1239 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-81 7 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1,8-470 MHz, pracujetakze 
w pasmie CB w zestawie, ante- 
na, zasilacz, pasek, mapa QTH, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 2689 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 

Yaesu FT-897 D, KF/6/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1,8-470 MHz, 100 W, DSR 
TCXO, nowy, zapakowany, gwa- 
rancja -3889 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Zasilacz 12-16 V, 10 Ado CB 

radia z wskaznikiem, amper 
i volt, cichy, 100%sprawny 
maty izgrabny- 120 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, podswietlane wskazniki, 
posiada szybkie zabezpieczenie 


przeciwzwarciowe i przeciqze- 
niowe, gniazdo do zapalniczki, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zamienig 

ZamieniQ magnetofon ZK 140T 
na inny sprzQt. 

Lodz. Tel. 692 667 873 


ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50 cm na30 cmna inny 
sprzqt lub sprzedam. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 


Alan 95 Plus, uszkodzony 

Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Bikon-Radiolatarnia SR2UT0 

434,750 MHz FM 1 W, stata 
nosna telegrafia Callsing, 
lokator. Sys. Op Marcin SP7SZC 
info qrz.pl SR2UT0. Torun. 
E-mail: sp7szc.wp.pl 


EchoLink Torun 4 m Band 
SP7SZC-L 70,260 MHz/2 m 
Band SQ2YC-L 144,975 MHz, 
przy autostradzie Al . 

Info QRZ.pl SQ2YC. 
Zapraszamy. Torun. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Jesli kogos interesujq konstruk- 
cje lampowe, nawet budowa 
RX-a ew. transceivera proszQ 
o kontakt: 

Stanistaw Grabowiecki, 
ul. sw. Rocha 4/1, 

55-200 Otawa. 

Tel. 693 877 183 


& 


Tablica informacyjna LED 
MML10M 

• Zasilanie 1 2 Vdr (gniazdo zapalniczki) 
lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego 1 2V 
* 99 fabrycznie wgranych komunikatow (w jezyku angielskim) 
* Programowanie wtasnych komunikatow 
- Pole znakowe 350 LED (7x50) 

* Wymiary 43.3 x 9.5 x 6.6cm 
• Zdalne sterowanie z pilota IR (w zestawie) 

* Przegubowe uchwyty umozliwiaj^ce ustawienie pola 
odczytowego pod odpowiednim k^tem 




^1 

n 
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Dystrybutor sprzetu radiokomunlkacyjnego 


W o(kcm poiiadarrry radiostac)* amatocvkia. monMa, totntoa ocai pcofasjofiainc. Konstrukrf* tradyryjn* oral SDR 
(Saftwar* Defined Radio). Tuna ry lot «now# manualne I autonwry'cznc. Mtknjfony, gfoinlki ow icttawy 
itudMwkuw*. Antaiif, w<irMutf«ui utu w Ainwli JU kaiiia|u i«dluii|i«<lwa. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep inter net owy 

lesteimy autory/owanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

flexRodto Systems. Maos. Ten-Tec. WlnRadta. AlrNov Systems. Hell Sound 


ANT 11 NY KOM U NIKAOYJN E 

HF - VHF ■ UHF ■ CB PADlO ■ WiFi ■ GPS ■ GSM - LTF ■ DVB -7 

Of Sluio Trintpoitu woj **• - Uotniclwa Taxi - K/oiKoiaarttwa 

4 ll - 1 - — «l-* 4 . •» — . ■*■*- 4 ^. «| ~4 Xul LufcMMavaN I Oialaoto , •>, 

Urzartiart Talamifry ciryih - Tnrifnii|j Danych - Olilaktaw* - P rvnotn* 
Prajchlawanlt I wykanywanii aniin na zamdwianla indywidualnt 



Enjoy broadcasting 


• J 111 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@encomer.com tel. 790 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawanscwane odbiomiki radiowe i nasfuchowe 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe ft 

- Radia intemptowe *■ ’ 

- Anteny 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A Cze&ci do CB Radio <■ 

0 & 


www.hesta.com.pl 


tel. 48 364 09 46 



Firm* oferuje. 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- za silaeze 

• pelny asortyment radii CB i anten 

nojlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• rodiotefefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 

quady i zaglowki ^COM BQ 


HURTOWNIA SKLEP SERWIS 

% E.L 1 Hu 3CM36 Krakow, ul Narvik 23, tH faks 12 262 26 46 
tH kom 608 434 672 e-mail skJep@tHtad pi 

SW«p internetowy WWW.teltad.pl Wyrty^ do t»m odlxwcOw incTywnJuainyth 



szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



Profesjonalny noz do zdejmowania 
izolacji z kabli elektrycznych 



»>JOKARI«( 


do kabli i pizewodow 0 8 * 28mm 

iiuba do plynnej ipqulaqi dlugosd ostrca (gl^bokosd ri^ia) 

dkigosc calkowita 170mm 


No 10282 


HJCK01 


Profesjonalny tester okablowania sieciowego MT-7059 

RJ-45(8 pin) • RJ-1 1 (6 pin) • BNC • USB • IEEE 1 394 




Cechy: 

* szukaez par 

* podswietlany wyswietlacz LCD 

* odlegtosc transmisji 2km (max) 

■ dlugosc testowanego przewodu 300m {max) 
- wymiary zdalnego pilota 107x30x24mm 

* wymlary nadajnlka 185x80x32 mm 
13x46x29mm 


wymiary odbiorniko 2 
cz^stotliwast. sygnatu 225 kHz 


PnsKit 


W zestawie: 

* 3 elementowy tester 

- krokodylki pomiarowe 

- 2 baterie alkaliczne 9V 

• sluchawki 

• adaptery: RJ1 1 orazRJ45 

* instrukeja i etui 
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CB-RADIO ■ TRAlM*ss?fc “W mPs°W sKANIERY ■ ANTENY 


Id B 0 E Q 0 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Artery i akcesoria. Telefory ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel flaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Tester diod LED 

Prosty, przenoSny tester diod LED, 
zrodfo stafoprqdowe wyposazonc w ziqcza 
,rozwalaj^ce sprawdzad diody jedno i dwukolorowe 


dipol.com.pl 


Wzmacniacz (repeater) SIGNAL GSM-305 
nrkai.: A6765 



Krakow, ul. Cieptowniaa 40, tel.: 12 644 29 13 


- Pueznauone dla telefonow GSM 

(GSM*EGSM:. pasmo pracy: 880-960MHz. 
Spetnia norm^ ETSI 300 609-4, 

uymagan^ did tego typu urz^dzen, 

AGC (ALC) - Ajtomatyczna kontrola zysku, 
MGC Maiiualna Kuritiuld zy^ku, 

r.-,Ti:?Lnic«c sygpotu 

odpowiednie dla deklarowanego zasi^gu, 

- Powierzchnia pokrytia: do 300 m ? . 
tatwymontaz (Plug and Play), 

24 miesi^czna gwarancja 

facebook.com/dipolnet 



Profesjonalny zestaw kluczy trzpieniowych 
i nasadowych 1/4" z grzechotk^ i przetuzkami 


W z*stawie 38 dement6w. 

■ 1 3 klutzy miMKtowyth od 4 1 4 mm 

• 18 kluczy (nawdek) trzpiemowych 
imbuv 3; 4; 5: 6; 8mcn 

- Tor* TlOt TIS; T20; T25, T30; T40 

• krry*ow«: PH 1 ; PH2 PZ 1 : PZ2 
- plaskie. 4mm. 5.5 mm; 63 mm 

• grzechotka 145 mm 

• uckwyt prosty 

• pckrrtlo z przrtyczkq 1 1Smm 

• przequb Cardona 

• przedluZAtz uchydny 

• przedluz*cz prosty 55mm 

• adapter z 3/8* rsa 1 /4* 

• metalowA skrzynka 245x1 20x35mm 

ProsKit 




Zestaw S K-2 380 1M 


www.sklep.dvt.pl lidndlawy@dvt.pl tel.: 22 257 84 50 


Narz^dzia ze stali hartowanej PEREL 



Szaypce tn^ce boane 
kody: HP03, HP04 


Szczypce kombinerki 
kody: HPOI, HP02 


Sci^gacz izolacji 165mm 
kod: HP08 


Szaypce radiotechniczne 
wygi^te 165mm, kod: HP07 



Szaypce radiotechniczne 
proste 1 65 mm /200mm 
kody: HPOS, HP06 


www.sklep.avt.pl handlowy@avtpl tel: (22) 257 84 50 
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RADIOTELEFONY ■ CB-P'»n»' l l ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



HEIL PR07 

Profesjonalny zestaw z dwoma duzymi 
stuchawkami z wygodnq naktad- 
kq zelowq, nie nuzqcq takze przy 
dtuzszym korzystaniu. Silne ttumlenle 
odgtosow zewnqtrznych. Stereofonicz- 
ne z przetqcznikiem fazy I regulatorem 
rownowagi. DostQpne z wktadkg 
dynamiczng lub Icoma. W wyposazenlu 
Icomowym w cenie kabel przejsciowy 
ADI -1C. Dost^pny 
w roznych kolorach. 

Wktadka dynamiczna 299,00 € 
Wktadka Icoma 31 8,00 € 



f DX PATROL 


Szerokopasmowy odbiornik programowalny 
(100 kHz-2 GHz) z dwoma przetgczalnyml 
gniazdami antenowymi SMA dla pasm KF 
I VHF/UHF. Dobre osiqgi takze na KF dziqki 
wbudowanemu konwerterowi. Odbior AM, FM, 

SSB, CW I komputerowo emisji cyfrowych. 

Kompatybilny z popularnymi programami takimi jak SDR#, sdr-radio.com, 
HDSDR, GNU-Radio i in. Nowosc: kompatybilny takze z SDR-Touch dla 
Androida! Dzigki specjalnym programom mozliwy odbior satelitow meteo i ra- 
diolatarni lotniczych ADS-B. Wymaga tylko jednego kabla USB do potqczenia 
z komputerem, takze do zasilania. Dzi^ki matym wymiarom mozna miec go 
zawsze przy sobie. Oferujemy wszystkie pasujqce kable i przejsciowki. 


Duzo radosci za mate pieniqdze: 89,00 € 


BM-10 

Bardzo lekki zestaw 
z wktadka dynamicznq 

1 26,50 € 

To samo z wktadkq 
Icoma 

1 44,90 € 



WiMo Antennen und 
Elektronik GmbH 
Am Gaxwald 14 
76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 
Fax (0 72 76) 96 6811 
e-mail: info@wimo.com, www.wimo.com 

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za omylki, bl^dy 
drukarskie i zastrzegamy mozliwosc zmian. Ceny detaliczne 
z podatkiem VAT, porto dodatkowo. 



Pro-Micro 


Z nowq wktadkq HC-6, 
pojedyncza sluchawka 

11 3,90 € 

To samo z dwiema 
stuchawkami 

1 32,30 € 



Pro-Set-IC 


ze specjalng 
wktadka Icoma 

194,40 € 



Pro-Set-3 

Lekkie stuchawki 
o pasmie przenoszenia 
10 Hz -22 kHz 

1 26,50 € 



Pro-Set-6 

znowgwktadkgHC-6 

178,30 € 



Na skfadzie kable pasujqce do wielu typow radiostacji, najlepiej zamowic razem z zestawem 




Jezeli prenumerujesz wl^cej nlz jedno z ponizszych aasoplsm... 


^“tssBfeSs AUDIO Dorn dfhera 

Photographer - -JWi Elektronik SSSffltT* 

(Jitaraysta UIB feiMJI cMA, m.leChnik tLp 

pe,kus is ,a Photcghop 1 $ 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NIE POW1EDZA 


...to znaczy, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozptatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 nunnery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ sie na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si^ z Dziatem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 

Podr^cznik majsterkowicza 1 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowanii 
maszyny, ktdra moze byif wprawiana w ruch. 
Kola z^bate, przektadnie, nap^dy to kluczowe 
elementy, obok kt6rych zaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tniei Jezeli 
chcesz poznatf skuteczne techniki ruchomegc 
tqczenia cz^ci, jezeli chcesz zbudowac 
maszyny wprawianq w ruch, to trafiteS na 
rewelacyjnq ksiqzk$, ktdra wprowadzi Ci$ w 
Swiat mechanizmdw. 


Arduino 

dla poaqtkuftcych 




Simon Monk 


Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zl 


KS-150101 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka o ogromnym potencjale 
- otworzyla Swiat elektronlkl dla szerokiegc 
grona pasjonat6w, kt6rym pozwolita wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Btyskawlcznie 
zdobyta ogromnq popularnoSc, na co szybko 
zareagowat rynek- pojawito si^ mnbstwc 
dodatkowych akcesoridw, instrukcji i ksqzek. 
WSr6d tych ostatnich na szczegblnq uwag^ 
zastugujq publikacje autorstwa Simona Monka 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50300 


Czujniki dla poczqtkujqcych. Poznaj 
otaczajqcy Ci(j swiat za pomocq elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdob^d? informacje na temat Swiata ze- 
wn^trznego' 

Arduino oraz Raspberry Pi to plytki, ktdre 
sprawily, ze Swiat elektroniki stal si^ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomocq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowac projekt, o ktdrym 
marzylod zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz latwoSd, z jakq mozna je wykorzystac, 
przyczynity si$ do ich ogromnej popularnoSci. 
Jezeli jednak chcesz zb u do wad bardziej 
wyrafinowany uldad, b^dziesz potrzebowac 
informacji o Swiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki i 

Kimmo Karvinen,Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zt 


Wipcpi ksia/pk n tpmatvcp radiowpi i nip tvlkn dnstpnnp ipst na stronip - 1 si 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest wsz^dzie - dzi^ki niej kazdegc 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowanetechnicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaczajq nas ze wszystkich stron 
Wkraczajq r6wniez w te dziedziny zycia, w 
ktdrych jeszcze niedawno nawet nie umieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


SdiGmaty 

GlGktronicznG 
i GlGktrycznc 

PrzewQdnikdla 

porz.fltkiijFirych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumiatym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkoSci 
i jednostki elektryczne, wprowadza w Swiat 
zjawisk fizycznych lezqcyc h u podstawdzia- 
lania rozmaitych urzqdzeh oraz przedstawia 
zasady funkcjonowania uktad6w elektrycznych 
i elektronicznych. 



KS-1 40805 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zt 




Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 


Zawsze marzyteS o zbudowaniu wtasnegc 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, byS przystqpit do dzieta ' JeSli 
jednak setki linii, dziwnych znaczk6w i opis6w 
przyprawiajq Ci^ o zawr6t gtowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj dotej ksiqzki 1 


Uktady 

elektroniczne 

w praktyce 


Dzi^ki niej btyskawicznie nauczyszsi^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozr6znienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego staniesi^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 




KS-1 30800 


Stan Gibiliscc 
stron 192, cena 37 zt 


Uktady elektroniczne w praktyce 

ZastanawiateS siQ kiedyS, co spiawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon kom6rkowy" 
Ciekawito Ci^, jak dziata telewizor 7 ChciateS si^ 
dowiedziec, dlaczegokuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy' 
A moze mySlaleS nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputertakdoskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danycb? Wszystkoto jest 
mozliwe cfeiQki elektronice, stosunkowo mtodej 
dziedzinie nauki, kt6ra nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania 
Aby dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreSlone wtaSciwoSci, 
trzeba poznac zasady dziatania ukladdw 
elektronicznych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowei i nie tylko, dostepne jest na stronie - 



KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki do teorii. Kolejne 
eksperymenty 

Charles Platt 
stron 400, cena 79 zt 


KS-24051 1 

Bezpieczenstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarz^dzanie, 

Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zt 


KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 

Krzysztof Wesotowski 
stron 364, cena 49 zt 


KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 

Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zt 


KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 

Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zl 


KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 

John Watson 
stron 448, cena 46,70 zl 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jdzef Kalisz 
stron 492, cena 48 zt 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i $rodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zt 


Wigcei ksi^zek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyttd wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz§6 


Ksi^zki s^ dostarczane poczt^ - wystarczy wypefnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 


\> tel. +48 222 578 450 
* faks +48 222 578 455 

e A 

handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 
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jl m «p ,|^f w^cznik sterowany 
MV I 3 l & J dowolnym pilotem 


Uklad zdalnle sterowanego w+qcznika, ktory wspolpracuje 
praktycznie 2 dowolnym pilotem na podczerwien. Uklad 
zasilany jest bezpiecznym napiqaem 12V, a do wyjicia mozna 
dot^czyc bezposrednio zarcwki LED 12V Urzqdzenie doskonale 
sprawdzl siq Jako zdalny wlqeznik urzgdzert, przelqanlk; 
sygnalbw lub sterownik oswiebema LED. 



AlfTC/lOO 8-kanatowy termonnetr^^B||m wp m m ry Dobowy rejestrator ] 

HVISMOJ zalarmem MV I OJOZ temperatury j 


Uklad sluzy do mcmtorowanta temperatury w osmiu punktacb 
jednotze^nie 2 a pomoca ezujniktiw typu D518B20, Dla kaidego 
czujrtika mozemy zadeklarowac temperature alarmow^, a jej 
zaistnlenlu polnformuje naswbudowany sygnalizator akustyczny. 
Zakres pomiaru temperatur wynosi 125°C odbywa siq z 
rozd 2 iekzo 6 ciq 0,1°C, 



Temperature powietrza jest jedna z wazniajszych informacji, 
kt6ra blerzemy pod uwagq wychodzqc 2 domu, Czqsto 
zastanawiamy siq, jaka temperature byla przed godzin^ lub 
dwiema. Wsjelkie wqtpliwosci pomoze rozwiac prezentowany 
dobowy nejestrattir temperatury, Uklad opracowano w opardu 0 
mikrokontroler ATmega i wyswietJacz graficzny^LCD. Urz^dzenie 
gromadzi dane z ostatnleh 24god2ln., 



AVT5465 


STM32 dla pocz^tkuj^cych 
0 nie tyiko) 


B AVTM0D15 


8-kanatowy 
termometr do PC 


B AVT1522 


Regulowany stabilizator 1 
impulsowy 0-25V Q-5A J 


tatwy do wykonania panel edukatyjny, ktdry jest przeznatzony 
do rtauki programowania oraz eksperymentowania z mikrokon’ 
trolerem 2 rodzlny STM 32 F. Zgodnie z zamlerzenlami, ma pombe 
pocz^tkuj^cym, ktbrzy chc^ poznac now^ rodzinq uklad 6 w r ate 
przyda ste rdwniez zaawansowanym programistom poszukujqcym 
tan lej platformy sprzqtawej do testowania oprogramowania, 
Krotki cykl artykulow w ELEKTRONICE PRAKTYCZNEJ pozwoll 
poznad podstawy budowy \ sposoby wykor^stanla STM32F103, 



Uklad po podlqczeniu do komputera PC umoiliwla pom la r I 
rejestrowame temperatury odczytywanej w maksymalnie o§miu 
punktach. Wymlana danych 1 komputerem odbywa slq poprzez 
Interfejs USB. Termometr wyposazony jest w 8 c?jjrik<5w w 

wortoodpornej obudowle i przewodenm 1 m. 




Uklad to kompletny modul wykonawtzy Impulsowego regula- 
tors naplqeia. Moze pracowac, jako samodzlelny stabilizator 
lub jako element zasllaeta warsztatowego. 

Wybrane parametry: 

- napiqeie wyjiciowe 0-25V 

- ograrticzenie pr^doweO-5A 

- pfynna 

- mozllwo§c 

- zasllanle 


AVT1484 Wskaznik temperatury 


Dzisiejsze samoehody w zdecydowa rte) wiqkszo^d wyposaione 
sg w tradycyjny, wskazowkowy wskaznik temperatury sllnika, 
Zastqplenie go modulem elektromcznym moze sprawli wlele 
satysfakcji fanom 'czterecli kWekt 



AUTC/lfiO Sterowany dowolnym pilotem 
MV I v4QU potercjometr z przekainikiem 


KJuczOwym elementem uklad u jest potenqometr podw 6 jny r 
sprzqzony mechanicznie z malym silnikiem, Polozenie osl 
potenejometru moie hyt ustawiane rqc 2 nie poprzez krqcenle 
galk^ lub zdalnie, poprzez uruchomlenie sjlnika, ktory przekrqd 
galkq. Uklad moie byi sterowany praktycznie dowolnym 
pilotem na podczerwiert, wymaga tyiko przeprowadzenia 
prostej procedury zapamiqtywania kodow pilota. 



LED Dimmer - regulator 
oswietlenia LED 


Podstawowym zadaniem sterownika jest regu Iowa nie jasnoid 
swiecenia taim orez moduli w LED. Dzi$ki zastosowaniu potene- 
jometru suwakowego sneroko^c modulu nie jest duzo wiqksza od 
popularnych tasm LED i wynosi tyiko 14 mm a dlugosc 95 mm, 
Modul kiemnlacza poprawnie praouje z obci^eniem do 75W 






AVT3113 


Fazowy regulator obrotow 
AC z izolacjq galwaniczn^ 


Regulator, dol^czany do mikrokontrolera w prosty I bezpieczny 
sposdb, umniliwla sterowanle moc^ sllnika komutatorowego AC 
np, w elektronarzqdziach.. Wejscie akceptuje sterowanie PWW 
oraz napiqciowe 0...-rV. Sterownik wyposaiono w prosty 
optoizolowany galwanicznie interfejs, przez co jego podl^czenie 
do mlkrokontrolera n»e stanowl problemu. Oprocz sterowanla 
przebieglem PWM l$tnleje rowniez mozliwo^c sterdwanla 
zwyklym 


AVT3025 


Regulowany termostat 
cyfrowy 


Uklad pelnl rolq cyfrowega terrrostatu z imoziiwoici^ nastawy 
temperatury, histerezy oraz jednego z dwoch try bow pracy. 
Zastosowany gotawy czujnik DS18B20 eliminuje potr 26 bq kali- 
braqi urzqdzenia. Termostat moze pracowac zarowno w syS' 
temach grzewcrych jak i chlodz^cych Zastosowanie 
wyrainego wyiwietiacza alfanumeryanego gwarantuje 
wygodn^ i latw^ obslugq. 


AVT3122 


Termometr LED 


Uklad jest prostym termometrem z wyiwietlaaem LED 
umoiliwiaj^cym pomiar temperatury w zakresie od -55*C do 
+125°C, do jego budowy 2 astosowano tyiko elementy przewle- 
kane oraz gotowy, wodoodporny czujnik temperatury. Dzlqki 
temu uklad jest latwy do zmontowanla nawet przez 
poc 2 ^tkujqcego elektronika. 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa ll x 
tel,; 22 257 84 50,. fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt,pl 
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Od Redakcji 

Mam nadziej^, ze u Was tez juz zima min^ta. Lekka, ale trwata 
dlugo iwielu z nas pokrzyzowata sporo planow. Niezaleznie jednak 
od aury za oknem mozna si^gnqc przeciez po ulubionego„Krotkofa- 
lowca Polskiego"i sp^dzic czas na mitej lekturze.Tutaj, jakco miesiqc, 
cztery strony opisow wydarzen z Polski i zagranicy, poczqwszy od 
wspomienia Mi^dzynarodowej Konfereneji Telegraficznej, poprzez wi- 
zyt§ wZachodniopomorskiem ijego klubach, kolejnq w potudniowej 
Wielkopolsce oraz odwiedzin na kongresie organizacji proobronnych, Vy 73! Remi SQ7AN 

skohczywszy na podzi^kowaniach. To wszystko wtym numerze. Za- 
praszam do lektury. 




UCZESTNICY K0N FERENCJ I TELEGRAFICZN EJ W PARYZU W1865 ROKU, ORAZ PAMIATK0WY MEDAL 0KAZJ 1 150. 
R0CZNICY P0WSTANIA ITU. 


150 latITU 

Protoplast^ Mi^dzynarodowego Zwiqzku 
Telekomunikacyjnego ITU jest Mi^dzyna- 
rodowa Konferencja Telegraficzna, ktorej 
obrady miaty miejsce w Paryzu i zakonezone 
zostaty podpisaniem pierwszego Traktatu 
Telegraficznego, obowiqzujqcego w rela- 
cjach mi^dzynarodowych od 1 7 maja 1865 r. 

W tym roku mija 150 lat, odkqd wroku 
1865 na wniosek ksi^cia Metternicha zAustrii 
wdniu 1 marca 1865 r. wsiedzibie francu- 
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Paryzu odbyto si§ pierwsze posiedzenie 
konfereneji przedstawicieli 20 owczesnych 
krajow Europy. Byty to: Austria, Belgia, Dania, 
Francja, Grecja, Wtochy, Holandia, Portugalia, 
Rosja, Hiszpania, Szwecja i Norwegia, Szwaj- 
caria, Turcja oraz panstwa niemieckie: Prusy, 
Badenia, Bawaria, Hamburg, Hanower, Sak- 
sonia i Wirtembergia. Spotkanie odbyto si§ 
pod przewodnictwem francuskiego ministra 
spraw zagranicznych H.E. Drouyna de Lhuys, 
dotyczyto dokonania zmian prawnych w mi$- 


dzynarodowej korespondencji telegraficz- 
nej, ktore byty ustalone mi^dzy europejskimi 
krajami na konwencjach w Brukseli i Bernie 
w 1 859 r., a w ktorych nie brato udziatu wiele 
zainteresowanych tym panstw. Dotyczyto 
to m.in. zmniejszenia taryfy kosztow przesy- 
tanych telegramow ustanowienia jednego 
obszaru stawki celnej, budowania mi^dzyna- 
rodowych linii telegraficznych przez terytoria 
poszczegolnych krajow. Z uwagi na ztozonosc 
poruszanych tematow powotano komisje 
roboczq pod przewodnictwem dyrektora 
generalnegoTheTelegraph Lines of France wi- 
cehrabiego de Vougy wcelu zebrania postu- 
latow wnoszonych przez poszczegolne kraje 
oraz rozpatrzenie ich propozycji pod kqtem 
prawnym i przedstawienie projektu traktatu 
na kolejnym posiedzeniu wyznaczonym na 13 
kwietnia 1865 r. Druga tura obrad konfereneji 
odbyta si§ rowniez wsiedzibie francuskiego 
MSZ. Odbyto si§ 16 roboezyeh posiedzen na 
ktorych szczegotowo rozpatrywano przedto- 
zone propozycje zapoznajqc nast^pnie uezest- 
nikow konfereneji zkoncowym projektem 
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traktatu. Ustalono m.in. ze francuska jednost- 
ka monetarna b^dzie podstawq wtworzeniu 
mi^dzynarodowej taryfy ustug. Ustalono za- 
sady budowy linii telegraficznych wsystemie 
mi^dzynarodowym oraz ochron$ prawnq 
tych obiektow. Projekt wprowadzil wiele istot- 
nych usprawnien wmi^dzynarodowych ustu- 
gach telegraficznych. Niektore kraje wniosty 
dodatkowe propozycje doprecyzowujqce 
poszczegolne pun kty traktatu, zgodnie zobo- 
wi^zujqcymi wich krajach ustawami. Ogolnie 
co do zasadniczej tresci traktatu nie byto 
zastrzezen, w zwiqzku z powyzszym przewod- 
niczqcy konferencji zaproponowat, ze komisja 
robocza ztozona z przedstawicieli 7 krajow 
tj. Prus, Rosji, Holandii, Hanoweru, Szwajcarii, 
Saksonii i Witenbergii dopracuje tekst traktatu 
zgodnie zkoncowymi ustaleniami ijesli nie 
wptynq dodatkowe uwagi do 17 maja 1865r 
to wtym dniu traktat wimieniu wszystkich 
uczestnikow konferencji zostanie podpisany 
przez przedstawicieli 7 ww. krajow Propozycja 
przyfeta zostala jednogtosnie. Na zakonczenie 
przewodnicz^cy stwierdzit, ze ten kongres 
nalezy nazwac pierwszym Kongresem Pokoju 
mi^dzy narodami Europy. 

Takie byty poczqtki ITU na wiele lat 
przed tym, zanim powstato radio. 

info. SP8TK 


Aktywnosci zachodnio- 
pomorskiego OT PZK 

Ponizej zamieszczam 3 relacje zimprez 
i spotkan organizowanych przez Zachod- 
niopomorski OddziatTerenowy PZK(0T14). 
Jak widac aktywnosc Kolegow z Pomorza 
Zachodniego jest wszechstronna i skiero- 
wana zarowno na mtodziez jak i w kierunku 
wtadz. Koledzy z klubow SP1 PMY, SP1 KRF 
i innych maj^ takze spore osiqgni^cia spor- 
towe. Uwazam, ze aktywnosc naszych Kole- 
gow jest godna nasladowania. 

SP2JMR 

Uroczyste otwarcie 
klubu SP1KMK 

W dniu 5 marca 2015 r. wZespole Szkot 
Ogolnoksztatcqcych Nr 2 wNowogardzie 
odbyto si§ uroczyste otwarcie Szkolnego 
Klubu Radioastronomii PZK-SP1KMK im. 
Mikotaja Kopernika. 



Szkolny Klub Radioastronomii PZK 
im Mikolaja Kopernika 


SP1KMK 


ZSO w Nowogardzie 

II Liceum Ogdlnoksztalcgce Gimnazjum nr 2 



W uroczystosciach otwarcia klubu 
uczestniczyli przedstawiciele lokalnej wta- 
dzy: burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
i kierownik wydziatu bezpieczeristwa i za- 
rzqdzania kryzysowego Stanistaw Pietrzyc- 
ki. Udziat wzi^li tez dyrektorzy nowogardz- 
kich szkot podstawowych, prezes Zac hod - 
niopomorskiego Oddziatu Terenowego 
PZK Janusz Tylkowski SP1TMN i sekretarz 
zarzqdu Stefan Jaworski SP1 JJY. 

Po uroczystym powitaniu zebranych go- 
sci przez dyrektora Leszka Becela nastqpita 
prezentacja dotychczasowej dziatalnosci 
klubu, ktorq przedstawit Szymon Grygow- 
ski SQ1SGR, prezes klubu, nauczyciel infor- 
matyki i fizyki. Uczniowie klubu uczestniczq 
w projekcie ARISS przygotowujq si$ do 
tqcznosci z Mi^dzynarodowq Stacjq Ko- 
smicznq ISS. Prowadzq obserwacj^ nieba 
przez szkolny teleskop optyczny. W pla- 
nach jest zbudowanie radioteleskopu na 
pasmo 10 Ghz W najblizszych planach jest 
obserwacja zacmienia stonca. 

Po prezentacji kol. Szymona SQ1SGR 
gtos zabrat prezes ZOT PZK w Szczecinie 
Podzi^kowat dyrekcji szkoty i wszystkim, 
ktorzy przyczynili si$ do powstania klubu. 

Uhonorowano dyplomami wydanymi 
przez ZOT PZK zokazji 85 lat PZK i 90 IARU 
dyrektora Leszka Becela, kol. Szymona Gry- 
gowskiego SQ1 SGR, oraz kolegow Stanista- 
wa Salomona SP1MW i Wojciecha Breyera 
SQ1 FYW. Uroczyscie tez wr^czono uczniom 
klubowiczom licencje SWL i dyplomy/cer- 
tyfikaty za pierwsze QSO. 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 
przekazat na r$ce kol. Szymona list gratu- 
lacyjny za dotychczasowe osiqgni^cia. Po 
tym nastqpita uroczystosc przeci^cia wst$- 
gi otwierajqcej wejscie do pomieszczen 
klubowych. Byta to okazja do nawiqzania 
pierwszej tqcznosci przez pana burmistrza 
i pana dyrektora szkoty, ktorych uhono- 
rowano dyplomami za pierwszq tqcznosc 
Pierwsze tqcznoSci robili rdwniez ucznio- 
wie, ktorzy nie s$ klubowiczami. 

Operatorem prowadz^cym te pierwsze 
QSO byt Stefan SP1JJY. Dato to wymierny 



efekt nast^pnego dnia po otwarciu na 
r$ce kol. SzymonaSQI SGR trafity deklara- 
cje przystqpienia do klubu. Szkolny Klub 
Radioastronomii SP1 KMK w Nowogardzie 
za istniat wczerwcu2014 r. dzi^ki dobrej 
wspotpracy dyrektora Leszka Becela i pre- 
zesa Zarzqdu ZOT PZK w Szczecinie uzyskat 
pozwolenie radiowe 20 czerwca2014 r. kto- 
regooperatoramizostali SP1TMN, SQ1 FYW 
iSQISGR. 

Wielki wktad pracy i zaangazowania 
miat kol. Szymona SQ1SGR, ktory zdat 
egzamin na Swiadectwo operatorskie 
w kwietniu 2014, zaczynaj^c swojq przygo- 
d$ z krotkofalarstwem. Od tego momentu 
zacz^ta si$ praca nad tworzeniem klubu, 
przy ktorym aktywnie pomagali koledzy 
Stanistaw SP1 MW i Wojtek SQ1 FYW. 

Na wyposazeniu klubu jest juz rotor, an- 
teny na 2 m i 70 cm oraz long wire na fale 
krotkie. Jest takze przestrojony TRX Mo- 
torola GP300, przekazany przez ZOT PZK, 
a pozyskany zzasobow MSW, na ktorym 
mtodziez nawiqzuje pierwsze tqcznosci. 
Klub liczyobecnie 13 cztonkow wtym 3 
nadawcow i 10 nastuchowcow, a wszyscy 
sq cztonkami PZK. 

JanuszSPlTMNzdftcia Stefan SP1JNY 


Starosta w SP1 PMY 

7 lutego 2015 r cztonkowie Myslibor- 
skiego Klubu tqcznosci SP1PMY podsu- 
mowali swojq dziatalnosc w roku 2014. Na 
spotkanie do klubu mi^dzy innymi przy- 
byli: Arkadiusz Janowicz - starosta mysli- 
borski, Janusz Tylkowski SP1TMN - prezes 
ZOT PZK, Maria Brzozowska - nadleSniczy 
Nadlesnictwa Mysliborz, ks. Marcin Mto- 
dawski, Lidia Bejuk i Artur Sawicki zTVB24, 
Krzysztof Sobiecki ze stowarzyszenia„Z Bie- 
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giem Mysli" Mirostaw Jazfowiecki -„Ciepty 
Dorn" Robert Hetminiak SP1D - dyrektor 
regionalny Lotniczego Pogotowia Ratun- 
kowego, Stanislaw Smoleri SP1 IVL - prezes 
klubu SP1KRF zBarlinka, Czeslaw Dubicki 
SP3HLM - uczestnik wyprawy na Sint Ma- 
arten PJ7PT. 

Po przywitaniu gosci prezes Zachodnio- 
pomorskiego Oddziatu Terenowego PZK 
wr^czyt Arkadiuszowi Janowiczowi licencj^ 
nasfuchow^ ze znakiem SP1 -14065 oraz 
znaczek organizacyjny Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. „W ubieglym roku na po- 
dobnym spotkaniu w Mysliborskim Klubie 
tqcznosci, po przeprowadzeniu swojej 
pierwszej Iqcznosci radiowej obiecalem, ze 
(...) wstqpi§ do Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow ido klubu SP1PMY... itak si$ 
stato"- powiedzial Arkadiusz Janowicz. 

Prezes klubu Stefan SP1JJY na r$ce Ra- 
fata Topolskiego przekazat dyplomy „MY 
FIRST QSO" (za przeprowadzenie pierwszej 
tqcznosci) dla Olgi i Antoniego Matusiakow, 
Zofii Sleigt, Martyny Kucharskiej, Marty- 
ny Michalczyk i Natalii Cenarskiej, ktorzy 
swojq pierwsza t^cznosc przeprowadzili 
wdniu 11 stycznia wtrakcie finatu Wielkiej 
Orkiestry Swiqtecznej Pomocy. Nast^pnie 
wr^czono dyplomy z podzi^kowaniem dla 
przybytych na spotkanie przyjaciot i sym- 
patykow klubu, ktorzy pomogli w organiza- 
cji zlotu kr6tkofalowcow„Pszczelnik 2014" 

Stefan SP1 JJY zapoznat zgromadzonych 
zwykonanymi w2014 roku przedsi$wzi$- 
ciami ilustrujqc to zdj^ciami. Milq niespo- 
dziank$ zrobita Lidia Bejuk zTVB24 przy- 
noszqc do klubu wtasnor^cznie upieczone 
przepyszne ciasta z napisem „SP1 PMY" 
iJVB24". 

Ks. M a rein, bardzo zainteresowany krot- 
kofalarstwem, zdobyt licencje QLF nadajqc 
sygnal SOS lewq nogq. Rowniez na staeji 
klubowej w pasmie 80 m przeprowadzil 



STAROSTA MYSLIBORSKI ARKADIUSZ JANOWICZ (Z PRAWEJ) 
OTRZYMAl LICENCJt SWL Z RJ\K PREZESA OT 14 JANUSZA 
SP1TMN (Z LEWEJ) 


KS. MARCIN W TRAKCIE SWOJEJ PIERWSZEJ t^CZNOSCI NA 
FALACH KROTKICH.POMAGAMIREKSQISNU 



INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


swojq pierwszq tqcznosc radiowq z Bron- 
kiem SP1 RWU, co zostato rowniez potwier- 
dzone dyplomem // MY FIRST QSO". 

Przy kawie iciescie dlugo rozmawiano 
o planach na rok 2015. Mi^dzy innymi po- 
stanowiono, ze 4 i 5 lipca odb^dzie si$ ko- 
lejny zlot krotkofalowc6w„Pszczelnik 201 5" 
-tym razem nad jeziorem mysliborskim. 

Stefan SPTJJY 


towy na lisa 


pomaga nam miejscowy gospodarz, wojt 
gminy Rudniki oraz wszystkie hotele, zajazdy 
i gospodarstwa agroturystyezne wokolicy. 
TOS 201 5 to 29-31.05.15. 

Pami^taj, w czasie spotkania mozesz za- 
prezentowac swojq firing, urz^dzic stoisko 
i zareklamowac sprz^t, wystarezy odpo- 
wiednio wczesniej skontaktowad si$ z orga- 
nizatorami. Informacje na biez^co zamiesz- 
czamy na www.losnapograniczu.strefa.pl. 

Do zobaezenia na tosiowej gorce, 73 
zespol SP7KED/SP9KDA 



21 marca br. cztonkowie klubu SP1 PMY 
w Mysliborzu, wspolnie z koleg^ Lechem 
Marczakiem SP3JML, ktory przywiozl ze 
sobq sprz^t do amatorskiej radiolokacji 
sportowej (ARS) zorganizowali, dla harcerzy 
biorqcych udzial w rajdzie upami^tniajqcym 
„Akcj$ pod Arsenalem" minizawody„low6w 
na lisa". Btyskawiczny kurs poslugiwania si$ 
map% kompasem i odbiornikiem do radio- 
lokacji przeprowadzal Lech SP3JML. Harce- 
rze z Barlinka, Mysli bo rza, z Lipian i z Walcza 
wciqgu kilkunastu minut odnajdywali ukry- 
te wterenie nadajniki (lisy). 

Zabawa sprawita duzq frajd$ nie tylko 
harcerzom, ale i przygotowujqcym imprez$ 
cztonkom klubu. 

Foto:SPfJJY 



tos 2015 

Z wielkq satysfakcjq odnotowalismy infor- 
mal ocentralnych uroczystosciach 85-lecia 
PZK na doroeznym Ogolnopolskim Spotka- 
niu Krotkofalowcow TOS 2015. Cieszq nas 
bardzo iniejatywy kolegow zSOTA i SNOHQ, 
czekamy tez na dalsze ciekawe informa- 
cje tego typu oraz propozycje wykladow 
i prezentaeji.. Przygotowania do tegorocznej 
imprezy trwajq juz od dtuzszego czasu i gwa- 
rantujemy ze nikomu nie zbraknie miejsca na 
postawienie namiotu, przyezepy itp. Wspol- 
nie z PZK zapewniamy tez cieply posilek dla 
wszystkie h uezestnikow oraz dobrze zaopa- 
trzony bufet. Ci^gle pracujemy nad poprawq 
logistyki i warunkow pobytu, wczym bardzo 


JUBILEUS2 
85 UT 
PZK 




Akademia OT 
PZK Potudniowej 
Wielkopolski 

Oto krotka informaeja na temat pierw- 
szego spotkania akademii OT27 organizo- 
wanej przez Kaliski Klub Krotkofalowcow 
SP3KQV. Spotkanie odbyto si$ wpi^tek 13 
marca 201 5r na terenie Klubu Jezdziec- 
kiego Wolica koto Kalisza, wgodzinach od 
17.00 do 21.00. Przybyto 33 krotkofalow- 
cow z 3 okr^gow SP (SP3, SP6, SP7). 

Przedstawiono nast^puj^ce prezentaeje: 

• „Katamaranem po Karaibach: Martynika, 
St.Lucia, St.Vincent, Grenada" - przygoto- 
wanq przez Przemka SP7VC 

• „Par$ przydatnych uwag utatwiajqcych 
w przeprowadzeniu tqcznosci ze staeja- 
mi ekspedycyjnymi" oraz „ Dobre rady 
wzakresie organizowania wypraw DX" 
- wygtoszonq przez Jurka SP3GEM 

• „Podstawowe informacje na temat pro- 
wadzenie tqcznosci EME na pasmach 
144MHz, 432 MHz 1,2GHz i 2.3GHz" 
-przygotowanq przez Marka SP3XBO 

W trakeie spotkania byta bardzo rodzin- 
na atmosfera. Po zjedzeniu obiadu przy 
kawie i herbacie koledzy zzaciekawieniem 
wysluchali przygotowanych referatow. 
W takiej niekr^pujqcej formie udato si^ 
przedstawic nowemu pokoleniu krotko- 
falowcow duzo ciekawych informaeji na 
temat organizaeji wypraw. Uwagi Jurka 
SP3GEM oraz Leszka SP3DOI jak skuteeznie 
przeprowadzic tqcznosc z kolejnq wypraw^ 
byly po prostu bezeenne. 

Udzial w spotkaniu kolegow Krzysztofa 
SP7DCS, Andrzeja SP6JLW i Jacka SP60PN 
- czotowki polskich staeji EME, dodatkowo 
dopingowal Marka SP3XBO podezas przed- 
stawiania swojej prezentaeji. 
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Taka forma spotkari pozwoli na bezpo- 
V srednie kontakty raczkujqcych i doswiad- 
czonych k rot kofa lowco w, w celu podniesie- 
nia poziomu wiedzy natemat roznych form 
krotkofalarstwa. Koncepcjq akademii OT27, 
organizowanej przez Kaliski Klub Krotkofa- 
larski SP3KQV, jest przeprowadzenie raz na 
kwartaf spotkan, na ktorych b$dq si§ odby- 
waty cykliczne prezentaeje zzakresu tqcz- 
nosci amatorskich wszerokim spektrum 
cz^stotliwosci od fal krotkich do mikrofal, 
w zakresie doskonalenia umiej^tnosci ope- 
ratorskich wzawodach, tqcznosciach DX 
oraz konstruowaniu nowych urzqdzeri 
i systemow ante nowych. 

Bogdan SP3LD. 



PODCZAS PREZENTACJI 0 PZK 

porozumienia podobne do tego jakie ma 
PZK. W Kongresie z ramienia PZK uezestni- 
czyli Jerzy Szawarski SP5SSB - prezes WOT 
oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR. Zaproszony 
byt takze Hubert SP5RE zast^pca EmCom 
Managera PZK, ale niestety z powodow 
obiektywnych nie mogt nas wspierac. 

Podczas Kongresu wygtositem/pokaza- 
tem prezentaeji Wzbudzita ona najwi^k- 
sze zainteresowanie sposrod tqcznie 10 
prezentaeji, z ktorych 9 wygtaszanych byto 
przez przedstawicieli zwiqzkow strzeleckich 
iorganizaeji paramilitarnych. Po prezentaeji 
biyskawieznie rozeszto si$ 1 3 plyt CD jq za- 
wierajqcych. Byto ich za mato, czego nikt nie 
mogt przewidziec. W przerwach nie miatem 
czasu na chwilk$ relaksu z powodu skali 
zainteresowania naszym stowarzyszeniem. 

Reasumujqc: w Kongresie uczestniczyto 
2 generatow, ok 20 putkownikow, kilku 
postowz Komisji Obrony Narodowej Sejmu 
RP. Byty reprezentowane wszystkie wyzsze 
uczelnie wojskowe. Stowarzyszen byto ok. 
120 reprezentowanych przez ponad 250 
uezestnikow. 

Co dla nas PZK wazne ztematyki tego 
Kongresu? A wi$c to, ze MON dostrzega 
naszq rol$ wsystemie bezpieczenstwa 
panstwa poprzez tworzenie systemow 
tqcznosci alternatywnej. Oczekuje si$, ze 
b^dziemy szkolic zainteresowanych czton- 
kow innych organizaeji w zakresie tqcznosci 
bezpieczenstwa oraz podstaw tqcznosci 
wogole. W programie takich szkoleri po- 
winny znalezc si$ np. podstawy budowy 
anten wwarunkach polowych i nie tylko, 
podstawy radiotechniki wtym urzqdzeri 
lampowych. Szkolenia takie moim zdaniem 
powinny odbywac si$ na zasadzie tzw. 
zadari zleconych, a oferta powinna bye 
skierowana takze do zotnierzy z NSR. 

Prowadzqcy Kongres Pan generat Bo- 
gustaw Pacek poinformowat zebranych, ze 
wdniu 20 marca powstata Federacja Orga- 
nizaeji Proobronnych, na ktorej czele stanqt 
osobiscie. W sktad tej federaeji weszto 5. 
stowarzyszen strzeleckich oraz dwie inne 
organizaeje paramilitarne. Czy Polski Zwiq- 
zek Krot ko fa lowco w b^dzie mogt oraz czy 
b^dzie chciat wejsc wjej sktad wtej chwili 
trudno powiedziec, poniewaz nie znamy 
statutu federaeji i nie wiemy czy jego zapi- 
sy nie b$dq w sprzecznosci z naszym sta- 
tutem. Nie wiemy takze, jaka b^dzie wola 
Zarzqdu Gtownego naszej organizaeji. 

Podczas kongresu, poza zagadnieniami 
dotyczqcymi g townie organizaeji parami- 


litarnych wtym mundurowych istotnym 
byto wystqpienie dr. Artura Bartoszewicza 
reprezentujqcego Polskq Platform^ Bez- 
pieczeristwa Narodowego, ktora m. in. 
zajmuje si§ projektami dot. bezpieczeri- 
stwa europejskiego. Jej dziatalnosc moze 
utatwic pozyskanie srodkow na realizacj§ 
przedsi^wzi^c majqcych mniej lub bardziej 
scisty zwiqzek z bezpieczenstwem, ale przy- 
datnych wdziatalnosci statutowej uezestni- 
czqcych w nich organizaeji. 

Info: Piotr SP2JMR. Foto:SP5SSB 

Podzi^kowania dla 
Gastona Bertelsa 
ON4WF 

Wszyscy, ktorzy mieli lub majq kontakt 
ztematykq ARISS wiedzq kirn jest Gaston 
ON4WF. Bez Niego nie byto by ARISS-a, 
a dzieciaki nie przeprowadzity by setek tqcz- 
nosci z mi$dzynarodowq staejq kosmieznq. 
Gaston ON4WF Przewodniczqcy ARISS EU- 
ROPE wspotpracuje z PZK od blisko cwierc 
wieku. W uznaniu zastug dla ARISS oraz 
w podzi^kowaniu za wspotprac^ prezydium 
ZG PZK realizujqc pomyst Armanda SP3QFE 
Mentora ARISS-EUROPE ufundowato dla Ga- 
stona ON4WF okolicznosciowy grawerton, 
ktory przedstawiam na zdj^ciu. 

Piotr SP2JMR 
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W OKRESIE 

OD 4.03.2015 DO 14.03.2015 

ODESZLI OD NAS NA ZAWSZEI 

SP5INV LESZEK KlUCZY^SKI s.k. 

4 marca 2015 r. w wieku 61 lat odszedl na wlecznq 
wart? DX Nasz Przyjaciel, Mqz i Ojciec, Kolega Leszek 
Kluczynski SP5INV. Elektronik - konstruktor, czynny 
naKF 

SP1BNS Zygmunt s.k. 

9 marca br., po dlugie] walce zchorobq, ktorq przegral, 
odszedl od nas do krainy wiecznych DX-ow nasz Kolega 
.Zygmunt SP1BNS, cztonek klubu SP1PBW i SP1KAA 
orazSPDXC. 

SP6FLZ Miroslaw S. Stacioag s.k. 

14 marca zmarl po dlugiej chorobie nasz niezawodny 
Kolega / Przyjadei Miroslaw Stanislaw Mac'iqg SP6FLZ, 
Czlonek Sudeckiego 0T PZK 



Kongres Organizaeji 
Proobronnych. 

W sobot§ 21 marca w Centrum Konfe- 
rencyjnym MON odbyta si$ II cz$sc Kon- 
gresu Organizaeji Proobronnych. (Pierwsza 
odbyta si§. 20 marca i byta przeznaczona 
gtownie dla klas mundurowych jako natu- 
ralnego zaplecza armii). 

Kongres odbywat si§ pod hastem„Spo- 
teezne Inicjatywy Proobronne". Po otwarciu 
Kongresu przez gene rata Bogustawa Packa 
gtos zabrat minister Stanistaw Koziej, Szef 
Biura Bezpieczenstwa Narodowego, ktory 
jak juz pisatem w ubiegtym tygodniu jest 
iniejatorem wkomponowania organizaeji 
pozarzqdowych do systemu bezpieczeri- 
stwa i obronnosci panstwa. W kongresie 
uczestniczyty organizaeje proobronne, 
z ktory mi w wi^kszosci MON ma podpisane 
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Profesjonalna 

walizka serwisowa z wyposazeniem 


WALIZKA29 KPL 







W zestawie; 

• profesjonalna walizka serwisowa Allit 420210 

• pistolet klejowy na sztyfty 1 1 mm lOuW 

• wkiad klejowy, sztyft 1 1 mm 30crn bezbarwny 

•zes taw 3 szczypiec Heavy Duty: * 

-kombinerki uniwersalne 166mm 

- szczypee tn^ee boezne 165mm 

- szczypee diugie 1 70mm _ 

•zestaw szczypiec 6szt: 

- szczypee tn^ce czdowe 

- tn^ce boezne 

- szczypee uniwersalne 

- szczypee okrqgie 

- szczypee pfaskie proste 

- szczypee piaskie zagi^te 

• latarka czolowa 7 LED SxAAA 

• tester przewoddw RJ45, RJ1 2, RJ11 

• lutownica elektryezna 230V SOW z regulacjq temperatury 

• podstawka pod lutownic^ 

• odsysaez cyny 8PK366N 

• cyna fiO 70 LC60 250g 
•ndzteehniczny HK04 

• zest aw bitdw preeyzyjnych z uchwytem, 30 szt 

• wkr^taki izolowane 1000V6szt + probnik napi^cia 

• wkr^taki z mi^kk^ r^ezk^ i koneowk^ magnetyezn^: 

- ptaskie: 3,2x75mm. 5x1 SOmrn, Gx157mrn 

- krzyzakowe: RHO 75mm, PHI 1 50mm, PH2 1 57mm 

• miernik uniwersalny MASE30G wyswtetlacz 1 990 

• zestaw p^set izolowanych 4 szt 

• organizer nadrobiazgi: 5 przegrod 1 17x198x45mm 
•zestaw srub M2. 5 - M3 z nakr^tkami 180szt 
•zaciskarka wtykow modularnych 4R, 6P, 8P HT-200 

• wtyki modularne: 






-20 szt 3P8C RJ -45 
- 10 szt 6P4C RJ-14 
-10 szt 6P2C RJ-11 

- 1 0 szt 4P4C RJ-1 0 

* ici^gacz izolaeji 0.2-6mm automat 

•zestaw kolorowych opasek zaciskowyeh 100x2.5mm, 200szt. 

* koszulki termokurezliwe 

- 1 .5/075 czarna 1 m r czerwona 1 m 

- 3,0/1 ,5zrelona 1m, niebjeskalm 

- S. 0/2 .SO biala 1m, zdlta 1m 

* tasmy izolaeyjne PCV 1 9mm r 10m: czarna, niebieska, zoito-zielona, czerwona 
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